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Pilniki - płaskiePilniki - półokrągłe

Pilniki - okrągłe Pilniki - trójkątne

SF - 13SF - 12

SF  - 10 SF - 11

Bardzo trwałe japońskie pilniki 
do pracy przemysłowej. 
Do wszystkich pilnikarek
z uchwytem 5mm. 
Nacięcie krzyżowe.

Bardzo trwałe japońskie pilniki 
do pracy przemysłowej. 
Do wszystkich pilnikarek
z uchwytem 5mm. 
Nacięcie krzyżowe.

Pilniki okrągłe do pilnikarki SH - 
100, ASH - 900 oraz wszystkich 
pilnikarek z uchwytem 5mm. 
Nacięcie krzyżowe.

Pilniki do pilnikarki SH - 100, ASH 
- 900 oraz wszystkich pilnikarek z 
uchwytem 5mm.
Nacięcie krzyżowe.

Płytki skrawające

Płytki skrawające Brzeszczoty Pad do pilnikarek

Płytki skrawające Płytki skrawająceTA9A386

TB09097 760003 TB07506-0

TA9A592 TB01159

Płytki 2C do ukosowarki Nitto-Kohki: 
CB-02. 10 sztuk w opakowaniu.
Wysokość: 9,525mm

Płytki do ukosowarki Nitto-Kohki: 
CB-01. 10 sztuk w opakowaniu.

Komplet 10 sztuk brzeszczotów do 
wyrzynarek pneumatycznych (32 zęby). 
Wymiary: 105x12,7mm.

Pad do pilnikarek Nitto Kohki serii MAH.
Pozwala zainstalować papier ścierny do 
prac wykończeniowych.

Płytki R2 do ukosowarki Nitto-Kohki: 
CB-02. 10 sztuk w opakowaniu.
Wysokość: 9,525mm

Komplet 10 szt. płytek do ukosowania 
prostego do ukosowarek Nitto-Kohki: 
EMB-0307B, AMB-0307, AMBL-0307, 
ECB-0203.Wysokość: 12,7mm

105

3

ø5

105

7

ø5

PŁY TKI  SKRAWA JĄCE /  BRZESZCZOT Y /  P ILNIKI
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MODEL D1 L1 D2 L2

2020-31055 6,00 5,40 6,00 50,40

2020-31060 8,00 7,20 6,00 52,20

2020-31070 10,00 9,00 6,00 54,00

2020-31080 12,00 10,80 6,00 55,80

2020-31095 16,00 14,40 6,00 59,40

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-61035 6,00 18,00 6,00 63,00

2020-61040 8,00 17,00 6,00 62,00

2020-61045 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-61060 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-61085 16,00 25,00 6,00 70,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-01065 6,00 16,00 6,00 61,00

2020-01080 8,00 20,00 6,00 65,00

2020-01090 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-01105 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-01120 16,00 25,00 6,00 70,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-51030 6,00 18,00 6,00 63,00

2020-51035 8,00 18,00 6,00 63,00

2020-51040 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-51050 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-51065 16,00 26,00 6,00 71,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-81020 6,00 16,00 6,00 61,00

2020-81025 8,00 22,00 6,00 67,00

2020-81035 10,00 25,00 6,00 70,00

2020-81045 12,00 28,00 6,00 73,00

2020-81060 16,00 33,00 6,00 78,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-21055 6,00 16,00 6,00 61,00

2020-21075 8,00 20,00 6,00 65,00

2020-21085 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-21105 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-21120 16,00 25,00 6,00 70,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-91030 6,00 17,00 6,00 62,00

2020-91035 8,00 18,00 6,00 63,00

2020-91040 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-91045 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-91055 16,00 25,00 6,00 70,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-11050 6,00 16,00 6,00 61,00

2020-11075 8,00 20,00 6,00 65,00

2020-11085 10,00 20,00 6,00 65,00

2020-11100 12,00 25,00 6,00 70,00

2020-11115 16,00 25,00 6,00 70,00

MODEL D1 L1 D2 L2

2020-71010 6,00 18,00 6,00 63,00

2020-71015 8,00 20,00 6,00 65,00

2020-71020 10,00 25,00 6,00 70,00

2020-71030 12,00 32,00 6,00 77,00

2020-71035 16,00 36,00 6,00 81,00

KULISTE OSTROŁUKOWE

WALCOWE

OSTROŁUKOWE

STOŻKOWE

WALCOWEWALCOWE

STOŻKOWEPŁOMIEŃ

ZAOKRĄGLONE

ZAOKRĄGLONE

ZAOKRĄGLONEZ UZĘBIENIEM

KUD

PŁM

ZYA

ZYB WRC

SKM

KEL

SPG

RBF

D1 - średnica części roboczej
D2 - średnica uchwytu

L1 - długość części roboczej
L2 - długość całkowita

FREZY ROTACYJNE
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UCHWY T Y DO GWINTOWNIKÓW

Oprawki do gwintownika

Oprawki do gwintownika

Mocowanie oprawek

Uchwyt do gwintowników ręcznych

Mocowanie oprawek

Uchwyt regulacyjny

TCS1B DIN 371

TCS1B DIN 376

TH1B12

HTPB12

TC312

SA - TC004

Oprawki z regulowanym sprzęgłem pozwalające na bezpieczne 
wykonywanie gwintów nieprzelotowych. 
Mocowanie gwintownika jest pewne, szybkie, i co najważniejsze 
bez użycia jakichkolwiek narzędzi! 

Oprawki z regulowanym sprzęgłem pozwalające na bezpieczne 
wykonywanie gwintów nieprzelotowych. 
Mocowanie gwintownika jest pewne, szybkie, i co najważniejsze 
bez użycia jakichkolwiek narzędzi! 

TH1B12 to mocowanie na skrócony stożek Morse’a B12 występujący 
w gwintownicach pneumatycznych. 
W uchwycie montuje się w szybkowymienne oprawki gwintowni-
ków maszynowych.

Mocowanie B12 z regulowanym uchwytem do gwintowników 
ręcznych o maksymalnej średnicy 12mm. Mocowanie HTPB12 
przeznaczone jest do narzędzi pneumatycznych z wrzecionem B12.

TC312 to mocowanie na skrócony stożek Morse’a B16 występujący 
w gwintownicach pneumatycznych. W uchwycie montuje się 
w szybkowymienne oprawki gwintowników maszynowych.

Uchwyt regulacyjny SA - TC004 do gwintowników DIN 371 / DIN 
376 w zakresie M4 - M12. Mocowanie - średnica otworu ø 3.5 - 11.0 
mm.

Model Rozmiar
Typ 

mocowania
(mm)

TCS1B - M3 DIN - 371 M3 19 

TCS1B - M4 DIN - 371 M4 19

TCS1B - M5 DIN - 371 M5 19

TCS1B - M6 DIN - 371 M6 19

TCS1B - M8 DIN - 371 M8 19

TCS1B - M10 DIN - 371 M10 19

Model Rozmiar
Typ 

mocowania
(mm)

TCS1B - M3 DIN - 376 M3 19 

TCS1B - M4 DIN - 376 M4 19

TCS1B - M5 DIN - 376 M5 19

TCS1B - M6 DIN - 376 M6 19

TCS1B - M8 DIN - 376 M8 19

TCS1B - M10 DIN - 376 M10 19

TCS1B - M12 DIN - 376 M12 19
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E/22/3 1/2" 40 12 238 146

E/22/3-P 1/2" 40 12 238 146

M/330 3/4" 40 12 370 231

M/330/P 3/4' 40 12 370 231

Model
Wejście

zasilające
(cal)

Filtr Ciśnienie
(bar)

Długość
(mm)

Wysokosć
(mm)

E/20 1/2 40 12 77 180

E/20/P 1/2 40 12 77 180

E/24 1/2 40 12 77 180

E/24/P 1/2 40 12 77 180

E/20/D/3 1/2 0,01 12 72 201

E/21 1/2 - 12 77 185

E/21/P 1/2 - 12 77 185

Filtr powietrza

Filtr powietrza

Blok PP

Blok PP

Blok PP

Blok PP

Filtr powietrza Naolejacz

Naolejacz

Filtr powietrza Filtr powietrza

E / 20

E / 24 / P

E / 22 / 3

M / 330

M / 330P

E / 22 / 3 - P

E / 24 / D / 3 E / 21

E / 21

E / 20 / P E / 24

Filtr powietrza
z reduktorem 1/2”
+ osłona E/24/P

Składa się z filtra, 
regulatora i naolejacza.
Przepustowość:
przy 6 bar 2200 l / min.

Składa się z filtra, regulatora i naolejacza.
Przepustowość: przy 6 bar 4000 l / min.

Składa się z filtra, regulatora i naolejacza.
Przepustowość: przy 6 bar 4000 l / min.

Składa się z filtra, 
regulatora i naolejacza.
Przepustowość:
przy 6 bar 2200 l / min.

Idealny do pistole-
tów lakierniczych

Aluminiowa 
osłona

Filtr powietrza
1/2”

Filtr powietrza
1/2”

Filtr powietrza
1/2”

F ILTRY /  NAOLE JACZE /  BLOKI  PRZYGOTOWANIA POWIE TRZA

• osłona szklanek
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GNIAZDA TYP 26 DN=7,2mm
z zaworem, mosiądz, uszczelnienie
nbr, gwinty zewnętrzne

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo gw. zew. 1/8” BSP 26 KA AW 10 MPX

Gniazdo gw. zew. 1/4 BSP 26 KA AW 13 MPX

Gniazdo gw. zew. 3/8” BSP 26 KA AW 17 MPX

Gniazdo gw. zew. 1/2” BSP 26 KA AW 21 MPX

GNIAZDA TYP 26 DN=7,2mm
z zaworem, mosiądz, uszczelnienie
nbr, gwinty wewnętrzne

GNIAZDA TYP 26 DN=7,2mm
z zaworem, mosiądz,
uszczelnienie nbr, 
z tuleją do węża

WTYCZKI TYP 26 DN=7,2 mm
bez zaworu, mosiądz, 
gwinty zewnętrzne

WTYCZKI TYP 26 DN=7,2 mm
bez zaworu, mosiądz, 
gwinty wewnętrzne

WTYCZKI TYP 26 DN=7,2 mm
bez zaworu, mosiądz, 
z tuleją do węża

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo gw. wew. 1/4 BSP 26 KA AW 13 MPX

Gniazdo gw. wew. 3/8” BSP 26 KA AW 17 MPX

Gniazdo gw. wew. 1/2” BSP 26 KA AW 21 MPX

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo z tuleją do węża 6mm 26 KA TF 06 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 8mm 26 KA TF 08 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 9mm 26 KA TF 09 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 10mm 26 KA TF 10 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 13mm 26 KA TF 13 MPX

RODZAJ WTYCZKI KOD

Wtyczka gw. zew. 1/8 BSP 26 SF AW 10 MXX

Wtyczka gw. zew. 1/4 BSP 26 SF AW 13 MXX

Wtyczka gw. zew. 3/8 BSP 26 SF AW 17 MXX

Wtyczka gw. zew. 1/2 BSP 26 SF AW 21 MXX

RODZAJ WTYCZKI KOD

Wtyczka gw. wew. 1/8 BSP 26 SF IW 10 MXX

Wtyczka gw. wew. 1/4 BSP 26 SF IW 13 MXX

Wtyczka gw. wew. 3/8 BSP 26 SF IW 17 MXX

Wtyczka gw. wew. 1/2 BSP 26 SF IW 21 MXX

RODZAJ WTYCZKI KOD

Wtyczka z tuleją do węża 6mm 26 SF TF 06 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 8mm 26 SF TF 08 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 9mm 26 SF TF 09 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 10mm 26 SF TF 10 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 13mm 26 SF TF 13 MXX

SZYBKOZŁĄCZA TYP 1626
wyk. stal niklowana przepływ 2150l/min., uszczelnienie NBR

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo z zaworem typ 1625 na wąż 6mm 1625 KA TF 06 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 na wąż 9mm 1625 KA TF 09 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 na wąż 13mm 1625 KA TF 13 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem zew. 1/4 1625 KA AK 13 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem zew. 3/8” 1625 KA AK 17 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem zew. 1/2” 1625 KA AK 21 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem wew. 1/4 1625 KA IW 13 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem wew. 3/8” 1625 KA IW 17 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem wew. 1/2” 1625 KA IW 21 SPN

ARMATURA



120

Elektroniczny tester momentu Elektroniczny tester momentuCD - 100M DI - 4B - 25

Zakres 
pomiaru:

Nm kgf-cm ibf-in

0.10 - 10 1.0 - 100 1.0 - 90

Dokładność: +/- 0,5%

Wyświetlacz: LCD (3.5 cyfr)

Kierunek pomiarów: CW-CCW - (w prawo i lewo)

Tryby
pomiaru:

P-P Peak zapamiętywanie 
maksymalnej 

wartości momentu

T-R Track wskazanie aktualnej 
wartości momentu

P-D Peak down zapamiętywanie 
minimalnej wartości

Przesyłanie danych: Interfejs szeregowy RS232C
- szybkość 1/100 sek.

Zasilanie: Bateria - akumulator Ni-Cd 1.2 Vx 5 ogniw; 
700mAh

Czas ładowania: 6 h

Czas pracy: 12 h

Masa: 1kg

Wymiary: 155 x 125 x 55 mm

Wyposażenie: Adapter 2 szt. (SJ50/SJ10K

Zasilacz AC/DC 120V230V

Certyfikat kalibracji TAK

Zakres 
pomiaru:

Nm kgf-cm ibf-in

0.30 ~ 25 3.0 ~ 250 3.0 ~ 220

Dokładność: +/- 0,5%

Wyświetlacz: LCD (3.5 cyfr)

Kierunek pomiarów: CW-CCW - (w prawo i lewo)

Tryby
pomiaru:

P-P Peak zapamiętywanie 
maksymalnej wartości 

momentu

T-R Track wskazanie aktualnej wartoś-
ci momentu

P-D Peak down zapamiętywanie minimalnej 
wartości

Przesyłanie danych: Interfejs szeregowy RS232C- szybkość 1/100 
sek.

Zasilanie: Bateria - akumulator Ni-Cd 1.2 Vx 5 ogniw; 
700mAh

Czas ładowania: 6 h

Czas pracy: 12 h

Masa: 2.1 kg

Wymiary (mm): 150(W) x220(D) x74 (H) 

Wyposażenie: Adapter 2 szt. (SJ50/SJ10K

Zasilacz AC/DC 120V230V

Certyfikat kalibracji TAK

Pomiaru momentu dokręcania dokonuje się za pomocą elektro-
nicznego testera CD - 100M. 

Elektroniczny miernik (tester) CD-100M przeznaczony jest do pre-
cyzyjnego pomiaru i ustawień momentu obrotowego (roboczego) 
w kluczach i wkrętarkach pneumatycznych (elektrycznych) typu 
„Shut off”.

Elektroniczny miernik (tester)  przeznaczony jest  do precyzyjnego 
pomiaru i ustawień momentu obrotowego (roboczego) w kluczach  
i wkrętarkach pneumatycznych (elektrycznych)  typu „Shut off”

ELEK TRONICZNE TESTERY MOMENTU OBROTOWEGO

Końcówki robocze - bijak do serii FRseria R

Końcówka robocza do ubijaków formi-
erskich Fuji serii FR.  Wykonane z wytrzy-
małego tworzywa - kompozyt gumowy.

Model D d H

R-1 51 11,8 60

R-1-1 41 12,7 47

R-2 51 13,75 60

R-3 67 17,25 80

R-4 75 18,75 92

d

D

H
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KOŃCÓWKI  MIESZA JĄCE DO MIESZADEŁ PNEUMAT YCZNYCH

Mieszadło uniwersalne – tarczowe  zalecane 
do mieszania cząstek ciał stałych z lepki-
mi cieczami w celu rozdrobnienia cząstek 
włóknistych ze  względu na efekt ścinający 
wywolany w cieczy podczas mieszania . 
Zalecane do mieszania płynów o zwiększonej 
gęstości typu żywice, gęste farby itp. 
• średnica ø140 mm.
• materiał: stal kwasoodporna - nierdzewna

Wirnik kubkowy - 
nowatorska konstrukcja  dzięki kubko-
wym końcówkom mieszającym  umożli-
wia  mieszanie dużych objętości cieczy/
substancji o zwiększonej  lepkości i żeli. 
Wytworzone strumienie  oddziaływają na 
siebie wzajemnie co powoduje mieszanie  
bez napowietrzania cieczy powietrzem. 
• średnica ø140 mm.

Końcówka antyrozpryskowa typu
śmigłowego ze stali kwasoodpornej. 
Dostępna w 3 średnicach mocowania:
10, 12, 14 mm- górne i dolne.
• średnica ø115 mm.

Mieszadło kotwicowe - przeznaczone 
do mieszania płynów o dużej gęstości, 
wymagana mała prędkość obrotowa.
• średnica ø140 mm.
• wysokość h130 mm.

Końcówka uniwersalna z powłoką antyad-
hezyjną AS 48. Jej minimalna grubosć to 
40 mikronów. 
• średnica ø140 mm.

Końcówka mieszająca - kubkowa
z powłoką antyadhezyjną AS 48. Jej mini-
malna grubosć to 40 mikronów. 
• średnica ø140 mm.

Końcówka antyrozpryskowa typu
śmigłowego z powłoką antyadhezy-
jną AS 48. Jej minimalna grubosć to 40 
mikronów. 
• średnica ø115 mm.

Końcówka mieszająca - uniwersalna Końcówka mieszająca - uniwersalna

Końcówka mieszająca - kubkowa Końcówka mieszająca - kubkowa

Końcówka mieszająca - śmigłowa

Końcówka mieszająca - kotwicowa

Końcówka mieszająca - śmigłowa

KM001 KM001/1

KM002
/ 180

KM002/1

KM008

KM006

KM008/1

POWŁOKA  ANTYADHEZYJNA

POWŁOKA  ANTYADHEZYJNA

POWŁOKA  ANTYADHEZYJNA

Wirnik uniwersalny o średnicy ø60 mm.

• materiał: stal nierdzewna. 
• otwór mocujący: ø8,2 mm.

Wirnik uniwersalny o średnicy ø106 mm.

• materiał: stal nierdzewna. 
• otwór mocujący: ø12,2 mm.

Końcówka mieszająca uniwersalna Końcówka mieszająca uniwersalnaSP - 01 SP - 02

Mieszadło ramowe -  przeznaczone 
do mieszania płynów o dużej gęstości, 
wymagana mała prędkość obrotowa.
• materiał: stal nierdzewna
• średnica ø140 mm. 
• wysokość: 100 mm.

Mieszadło ramoweKM004
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KOŃCÓWKI  MIESZA JĄCE DO MIESZADEŁ PNEUMAT YCZNYCH /  GRZECHOTKI

Końcówka typu śmigłowego wytwarza 
silną cyrkulację osiową tworząc lej w mie-
szalniku ułatwiający zwilżanie i rozpu-
szczanie proszków (efekt ssania od dna). 
Materiał: odlew ze stopu lekkiego lub sta-
lo kwasoodpornej.
• materiał: stal nierdzewna
• średnica ø165 mm.

Końcówka mieszająca - śmigłowaTSP - 5

Końcówka - typ zawiasowy - składany.
Umożliwia mieszanie cieczy  bezpośred-
nio w pojemnikach o małych wlewach, 
gdzie aplikacja tradycyjnego wirnika jest 
ograniczona małą średnicą wlewu (wejś-
cia). Materiał: stal nierdzewna
• średnica- złożona ø55 mm. 
• średnica- rozłożona ø164 mm. 

Końcówka typu śmigłowego wykonana ze 
stali kwasoodpornej - nierdzewnej.
• średnica ø100 mm.

Końcówka - typ śmigłowy. 
• materiał: poliamid.
• średnica ø110 mm. 

Końcówka - typ śmigłowy / liść koniczyny. 
• materiał: stal kwasoodporna
  -nierdzewna.
• średnica ø110 mm. 

Końcówka - typ śmigłowy
• materiał: poliamid.
• średnica ø 65 mm. 

Wirnik do mieszadeł pneumatycznych 
z poliamidu neutralnego- białego. Typ 
przepływowy. 
• średnica wirnika: 155 mm 
• wysokość łopatek mieszających:
  120 mm. 

Końcówka - typ śmigłowy. 
• materiał: poliamid.
• średnica ø160 mm. 

Dostępne w 2 opcjach:

• materiał: stal kwasoodporna - nierdzewna
• materiał: stal kwasoodporna - nierdzewna 
   z powłoką antyadhezyjną

• Długość 600 - 800 mm
• Średnice ø10; ø12; ø14 mm

Końcówka mieszająca - śmigłowa

Końcówka mieszająca - zawiasowa

Końcówka mieszająca - śmigłowaKońcówka mieszająca - śmigłowa

Końcówka mieszająca - śmigłowa

Końcówka mieszająca - śmigłowa

Końcówka mieszająca przepływowa

Wały napędowe wirników

TSP - 3

TSP - 2

NP - 03ANP - 02A

KM3/3

NP - 01A

MP - 01M
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Do szlifierek
trzpieniowych.
Średnica 21mm
Wys.: 17mm

Tuleja mocująca 2 mm

Sprężyna Sprężyna

Sprężyna

Sprężyna blokująca

Nakrętka zacisk.

Tuleja 3 mm Tuleja 6 mm Tuleja 8 mm

Nakrętka zacisk.Tuleja 8 mm

Sprężyna blok.

Łopatki - 4 szt.

T-M-2

8951011958 SR-9504X-192902

RC95

RC79

SA-5102A-26

SA-5001K-02 SA-5102-A-P28 SAE-35

KF124525SA-5102A-25

8951011956

6221-31

Do szlifierek
trzpieniowych
Fuji.
Średnica 7,6mm

Do młotków
ścinaków RC
z uchwytem 11

Do szlifierek
trzpieniowych
SA-5102A

Do młotka 
RC-5400. 
Średnica 32 mm.
Grubość 4 mm.

Do szlifierek
trzpieniowych
SA-5102

Do młotków
ścinaków 

Do szlifierek
trzpieniowych.
Średnica 21mm
Wys.: 17mm

Do szlifierek
trzpieniowych
SA-5001K, 
AT-605, AT-60T

Do młotków
ścinaków VGL
i AirProwut

Do młotka 
RC-5400B. 
Średnica 46 mm.
Grubość 5 mm.

Do szlifierek
trzpieniowych
Fuji, SA-E6R-18

Łopatki do szlifierek 
pneumatycznych. 
Dł.: 38 mm; 
Szer.: 8,4 mm.

AKCESORIA DO SZLIF IEREK /  NITOWNIC /   MŁOTKÓW

Dłuta do młotków ścinaków

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

Dłuto do młotka

AC-10BR4

1002

414001

414073

RC92

414236

1019

5466040

5466050

414002

414074

Do młotka
A-300 190 x 25 mm

Przecinak 60 x 300 do 
PERMON SEK 5-3 CA

Przecinak 20 x 295 do 
PERMON SEK 5-3 CA

Dłuto szpicak do 
PERMON SEK 5-3 CA

Do młotka
A-300

Do młotka
SEK 2-1 CP

Do młotka
SEK 2-1 CP

Do młota Permon BKA25A Do młota Permon BKA25A

Dłuta z mocowaniem 10 mm do zakówania nitów.
•1/8” - 3 mm;  •5/32” - 4 mm
•3/16” - 5 mm;  •1.1/4” - 30 mm

Szczęki Szczęki Szczęki Ultra H Szczęki Ultra MKP-4201-07 KP-4203-07 10493 10281

Do nitownicy
Kuani KI-4201
4.8 mm.

Do nitownic
AR-021H
AR-2000HV
R1A2

Do nitownicy
Kuani KI-4203
6.4 mm.

Do nitownic
AR-021M
AR-2000MV
R1A1
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Ostrze do szyb Ostrze do szyb

Ostrze do szyb

Ostrze do szyb Ostrze do szyb

Ostrze do szyb Ostrze do szyb

Ostrze do szyb Ostrze do szyb

Ostrze do szyb

Ostrze do szyb

Oring

Ostrze do szyb

Pierścień 

Stopa do szlif.

Ostrze do szyb

Ostrze do szyb

Ostrze do szyb

Pierścień

Stopa do szlif. Stopa do szlif.

Dysza 1,2mm do pistoletów lakierniczych ANI

Dysza z iglicą 1,2 mm dedykowana do pistoletu lakierniczego F1/S

Dysza z iglicą 1,4 mm dedykowana do pistoletu lakierniczego F150 Plus S

Dysza 1,8mm z iglicą dedykowana do pistoletu lakierniczego Ani F1/S.

Średnica dyszy 1,7mm. Dedykowana do pistoletów lakierniczych 
ANI F 150 PLUS S oraz F 150 PLUS S SP.

AC-K02-90 AC-K08-24

5031.3

AC-K02-63 AC-K03-30

5031.6 5031.5

AC-K02-18 AC-K02-36

AC-K04-8

AC-K01-90

R24200-48

AC-K05-35

R24200-49

TB02240

AC-K07-35

AC-K01-57

AC-K01-90

SA2329-41

TB02235 310209512

U/F-150-S 12

U/F1-S12

BH1399747

U/F1-S18

U/F-150-S 17

Długość ostrza:
90 mm

Długość ostrza:
18 mm

Długość ostrza:
8 mm

Długość ostrza:
90 mm

Do kluczy 1/2”Do kluczy 3/4”Do kluczy 1/2”

Długość ostrza:
35 mm

Długość ostrza:
57 mm

Długość ostrza:
24 mm

Długość ostrza:
35 mm

Długość ostrza:
36 mm

Długość ostrza:
35 mm

ZESTAW do szlifierki FS-50A:
podpórka metalowa, stopa na rzep,
końcówka odsysająca, 2 papiery
ścierne.

ZESTAW do szlifierki FS-100C:
podpórka metalowa, stopa na rzep,
końcówka odsysająca, 2 papiery
ścierne.

Tracza trójkątna na rzep z 8 otwora-
mi. Przeznaczona do zamocowania 
w szlifierce pneumatycznej ATMO
WS-102TP-H

Długość ostrza:
30 mm

Długość ostrza:
35 mm

Długość ostrza:
57 mm

Długość ostrza:
90 mm

Długość ostrza:
36 mm

AKCESORIA
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Tarcza ø30mm 5/16

Tarcza ø125mm

Tarcza ø180mm

Tarcza ø125mm

Tarcza ø180mm

Tarcza ø150mm Tarcza ø150mm

Stopka robocza

Nakładki ścierne

Podkładka do tarcz

Tarcza ø70mm 5/16

Tarcza ø125mm 5/16

Tarcza ø75mm 5/16

Tarcza ø75mm 5/16

Tarcza ø125mm

Uchwyt boczny Uchwyt boczny

Osłona tarczy Osłona tarczy

Tarcza ø75mm

Tarcza ø150mm

Tarcza ø50mm 5/16

Stopka robocza

Nakładki ścierne

Nakrętka tarczy

Tarcza ø75mm 5/16

Tarcza ø150 mm 5/16

Tarcza ø70mm

Tarcza ø125mm

Tarcza ø150mm

Tarcza ø50mm

Adapter mocujący

ZC - 3735

PAD-5024-5/8

PAD-7024-5/8

PAD-5024-M14

PAD-7024-M14

PAD-6024-5/8 PAD-6024-M14

A3110V

SA5515-106

R58004

F5565

ZC - 3736

10.430-A

10.169-B

AT-125-54 SA5517-58

AT-125-91 SA5517-81

798030602

AT-150#36

798020202

A3111V

SA5515-108

798030222

F6565

331L27

10.169-A

10.166-B

36297

Tarcza VELCRO 
do szlifierki 
oscylacyjnej 
Bendel C - 3735

VELCRO polerska
125 x 5/8 x 11
KI-6751SL

VELCRO polerska
180 x 5/8 x 11
KI-6751SL

Do szlifierki 
KUANI 
KI-6514-A

Do szlifierki 
KUANI 
KI-6514-A

Do szlifierki 
kątowej AT-125

Do szlifierki 
kątowej AT-125

Tarcza VELCRO 
z gwintem 5/16
do szlifierek 
SP-AIR

VELCRO do
SP-7500AH-P
APS-125
KI-6607/08

Tarcza VELCRO 
do szlifierki 
oscylacyjnej 
Bendel C - 3736

VELCRO polerska
150 x 5/8 x 11
KI-6751SL

VELCRO  5/15
CORCOS soft 
PNEUTREND
do PT50174

VELCRO do
SP-7500AH-P
APS-125
KI-6607/08 

Do szlifierki 
AT-125

Do szlifierki 
AT-180

Do szlifierki 
kątowej AT-125

Do szlifierki 
kątowej AT-180

Tarcza VELCRO 
1/4” X 20 

VELCRO 5/16
doszlifierki oscy-
lacyjnej
ATMO AT-150

Tarcza VELCRO 
do szlifierki  
AIRPROWU 
SA - 4107

VELCRO polerska
125 xM14 x 2
PT50075

VELCRO polerska
180 xM14 x 2
PT50075

Do szlifierki 
KUANI 
KI-6514-A

Do szlifierki 
KUANI 
KI-6514-A

Tarcza VELCRO 
do szlifierki  
PNEUTREND 
PT50174

VELCRO do
SP-3606DF
AT(APS)-150
KI-6607/08

Tarcza VELCRO 
z gwintem M6x1
do szlifierek 
SP-AIR

VELCRO polerska
150 xM14 x 2
PT50075

VELCRO 5/16
CORCOS soft 

VELCRO 5/16 do
SP-3606
KI-6607/08 
AT-150

Tarcza VELCRO 
50 x M6 do szli-
fierek trzpienio-
wych 6 mm

Do tarczy 36297

8 otworów

8 otworów 6 otworów

6 otworów 6 otworów

AKCESORIA DO SZLIF IEREK
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Uchwyt do wiertarek

Uchwyt do wiertarek

Uchwyt samozaciskowy

Uchwyt samozaciskowy

Uchwyt do wkrętarek

Uchwyt do wkrętarek

Uchwyt samozaciskowy

Uchwyt samozaciskowy

Uchwyt do wiertarek

Uchwyt do wiertarek

AH08F38R

AP13B16

LDP10F38R

LDP10F12R

LD10X1B

AH10X1B

A10B12

AP16B18

LDP13F38R

LDP13F12R

8 mm

13 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

13 mm

13 mm

10 mm

16 mm

• typ mocowania: 3/8” x 24
• długość całkowita: 52 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 43 mm
• szerokość: 30 mm

• typ mocowania: B16
• długość całkowita: 92 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 72 mm
• szerokość: 51 mm

• typ mocowania: 3/8” x 24
• długość całkowita: 62 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 55 mm
• szerokość: 42.7 mm

• typ mocowania: 1/2” x 20
• długość całkowita: 62 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 55 mm
• szerokość: 42.7 mm

• samozaciskowy
• typ mocowania: 1/4” x 10
• długość całkowita: 80 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 55 mm
• szerokość: 42.7 mm

• typ mocowania: 1/4” x 10
• długość całkowita: -
• długość ze schowanymi szczękami: -
• szerokość: -

• typ mocowania: B12
• długość całkowita: 60 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 51 mm
• szerokość: 36.5 mm

• typ mocowania: B18
• długość całkowita: 92 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 72 mm
• szerokość: 51 mm

• typ mocowania: 3/8” x 24
• długość całkowita: 76 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 62 mm
• szerokość: 42.7 mm

• typ mocowania: 1/2” x 20
• długość całkowita: 76 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 62 mm
• szerokość: 42.7 mm

UCHWY T Y WIER TARSKIE
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UCHWY T Y WIER TARSKIE  /  GRZECHOTKI  WYMIENNE /  ZESTAWY NAPRAWCZE

Uchwyt na kluczykSSA10F38 10 mm

• materiał: stal kwasoodporna
• typ mocowania: 3/8” x 24
• długość całkowita: 62.8 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 51 mm
• szerokość: 41 mm

Grzechotki wymienne do kluczy 
dynamomentrycznych

Bijak

Bijakseria 100

92605301A

31600701

Model Wrzeciono Ilość
zębów

Dwu-
kierunkowa

100R 1/4” 1/4” 60 TAK

100R 3/8” 3/8” 60 TAK

100R 1/2” 1/2” 72 TAK

100R 3/4” 3/4” 60 TAK

100R 1” 1” - NIE
Zamienny tłok z listwą wbijającą sztyfty. Pzreznaczony do sztyfciarki 
APACH PT-635.

Bijak do zszywacza pneumatycznego APACH LU-8016F.

Cylinder

Koło zębate

Łopatki Koło zębateWirnikSA5515-32

SA5515-37

SA5515-34 SA5515-36SA5515-33

Cylinder do szlifierek pneu-
matycznych SA-5515 oraz AT-125.

Do szlifierki kątowej 
AT-125 i SA-5515

Wirnik do szlifierek  pneu-
matycznych AT-125 i SA-5515.

Komplet łopatek wirnika do szlifierki 
kątowej AT-125 i SA-5515

Do szlifierki kątowej 
AT-125 i SA-5515

Uchwyt do kluczy 1/2”LDP10SQ12 10 mm

• samozaciskowy
• typ mocowania: 1/4” x 10
• długość całkowita: 80 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 55 mm
• szerokość: 42.7 mm

Uchwyt samozaciskowyPML 10 mm

• typ mocowania: 1/2” x 20
• długość całkowita: 62 mm
• długość ze schowanymi szczękami: 55 mm
• szerokość: 42.7 mm

Przeznaczony do pracy wiertarkami pneumatycznymi oraz elektryczny-
mi, w miejscach trudno dostępnych.
Długość całkowita 335 mm
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Nitownica ręczna

Nitownica ręczna do nitonakrętek

Nitownica ręczna - przemysłowa

Nitownica ręczna

Nitownica ręczna 

Nitownica ręczna - przemysłowa

HR - 002A

HND - 005A

HR - 003B

HR - 002D

HR - 005A

HR - 003A

• 4 końcówki do nitów: 
   ø 2.4; ø 3.2; ø 4.0;  ø 4.8 mm

• 4 końcówki do nitów: 
   ø 2.4; ø 3.2; ø 4.0;  ø 4.8 mm

• 2 końcówki do nitów: 
  ø 4.0;  ø 4.8 mm

Do nitonakrętek:
• aluminium M4, M5, M6
• stal M3, M4, M5
• stal nierdzewna M4

• 2 końcówki do nitów: 
   ø 4.8; ø 6.4 mm

• 4 końcówki do nitów: 
   ø 2.4; ø 3.2; ø 4.0;  ø 4.8 mm

Nitownica jednoręczna do nitów zrywalnych z systemem 
automatycznego wyrzutu trzpienia.

Nitownica z obrotową głowicą roboczą 360º pozwalającą na swo-
bodną pracę w trudnodostępnych miejscach.

Nitownica przemysłowa do nitów zrywalnych. Dłuższe ramiona 
i mechanizm przekładni  zwiększają siłę pozwalając na łatwiejszą 
pracę. Mocna konstrukcja.

Nitownica do dnitonakrętek o skoku zaciągu regulowanym 
w zakresie 0 - 7 mm. Szybki montaż i demontaż nitonakrętek.

Nitownica przemysłowa do nitów zrywalnych. Dłuższe ramiona 
i mechanizm przekładni  zwiększają siłę pozwalając na łatwiejszą 
pracę. Mocna konstrukcja.

Nitownica o solidnej konstrukcji pozwalającej na podtrzymanie nita 
niezależnie od ułożenia nitownicy.

Model Średnica nitów
ø (mm)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

HR - 002A 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 270 0.55

HR - 002D 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 270 0.55

HR - 005A 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 280 0.72

HND - 005A M3; M4; M5; M6 280 0.6

HR - 003A 4.0; 4.8 610 1.8

HR - 003B 4.8; 6.4 750 2.0

NARZĘDZIA DODATKOWE -  RĘCZNE -  NITOWNICE RĘCZNE


