FNS-2-1F Miotekigtowy JT-20 Mtotek igtowy
* % W * % K
Fuji &NITTO

NITTO KOHKI CO..LTD.

» mocna, zwarta obudowa + obudowa pokryta tworzywem

» czestotliwos¢: 8.000/min » czestotliwos¢: 4.000/min
Mtotek igtowy wykorzystywany w przemysle od ponad 25 lat. Profesjonalny mtotek do igiet 3 x 180mm.
Szczegolnie przez stocznie i armatoréw. W zestawie komplet igiet.

AT-20  Miotek igtowy

* %
ATMO

« obudowa pokryta tworzywem
« czestotliwosé: 4.000/min

Profesjonalny mtotek do igiet 3 x 180mm.
W zestawie komplet igiet.

A-300 Miotek pneu matyczny Japoniski mtotek pneumatyczny A-300 Nitto-Kohki.
Profesjonalny miotek pneumatyczny do rozcinania blachy lub sku-
Y W W wania réznego rodzaju osadéw i rdzy. Doskonale sprawdza sie przy
o~ pracach blacharskich, szczegdlnie w trudno dostepnych przestrze-
@Nlm niach gdzie praca zwykltym mtotkiem jest niemozliwa. Mocowanie

10mm pozawala na zastosowanie wielu réznorodnych koricéwek
roboczych, réwniez do zakuwania nitéw petnych i rurkowych. W
ofercie Nitto-Kohki 23 rézne koncéwki! Pneumatyczny mtotek A-300
jest bardzo dobrze wywazony dzieki czemu diugotrwata praca nie
jest meczaca.

. mocowla)nief 11.0 mm ) W zestawie:
- czestotliwos$¢: 2.600/min « miotek A-300

- sprezyna
« nypel zasilajacy

Czestotliwos¢ Srednica Zuz-yae Dlugosé Masa Wibracje Poziom Cisnienie
Model (H2) dtuta powietrza (mm) (kg) (m/s2) hatasu robocze
(mm) (I/min) 9 (dB) (bar)
FNS-2P-1F 8.000 - 180 310 2.5 8.0 89 6.3
JT-20 4.000 - 200 245 24 8.4 104 5.9
AT-20 4.000 - 200 245 2.4 8.4 104 5.9

A-300 2.600 10 300 185 1.7 80 105 5.9




FRH-3-2
* kK

Fuji

Mtotek pneumatyczny

» mocna, zwarta obudowa
« czestotliwos¢: 8.000/min

Kompaktowy, lekki mtotek pneumatyczny o dtugosci zaledwie
140mm. 3600 uderzen na minute i krétki skok ttoka pozwalaja na
wykonywanie bardziej precyzyjnych prac.

Przykfadowe zastosowanie:

« estetyczne zakuwanie nitéw
petnych (alu)

« ksztattowanie blach

- prace kamieniarskie

W zestawie:
» miotek pneumatyczny FRH-3-2
« sprezyny H-019715-00, H-0197119-00

FRH-6A-2
* h Kk

Fuji

Miotek pneumatyczny

« dtugos¢ skoku: 10 mm
- czestotliwos¢: 2.600/min

Mtotek pneumatyczny FRH-6A-2 dedykujemy do prac wymagajacych
duzej inercji uderzenia. W zaleznosci od uzytej koncowki narzedzie
to Swietnie sprawdzi sie zaréowno w zaktadzie ztomowania aut, jaki i
fabryce prefabrykatow budowlanych.

Przyktadowe zastosowanie:
« zakuwanie nitéw

stalowych ( max. 5mm)
« skuwanie rdzy i starych powtok lakierniczych
« czyszczenie mieszalnikdw, betoniarek, form
« demontaz thumikéw
- rozcinanie blach

W zestawie:
» miotek pneumatyczny FRH-3-2
« sprezyny H-019715-00, H-0197119-00

Oba modele dostepne sg w zestawie z siedmioma
najpopularniejszymi koricéwkami roboczymi.

Wszystko spakowane w metalowa skrzynke japonskiej

marki TRUSCO.

808 - rozcinak muf
thtumikéw 13x208mm

813 - scinak to nitow

15x150mm
L, Srednica
Model Czestotliwos¢ diuta
(Hz)
(mm)
FRH-3-2 3.600 10.185
FRH-6A-2 3.000 10.185
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809 - podwajny rozcinak

810 - przecinak
20x178mm

815 - $cinak do spawdéw

812 - przebijak 1778mm

zawor przeptywu

do blach 19x155mm punkowych 19x145mm powietrza
814 - walec 12,7x182 kluczyk ampulowy 2 sprezyny
Zuz'yue Diugosé Masa Wibracje Poziom Cisnienie
powietrza (mm) (kg) (m/s2) hatasu robocze
(I/min) 9 (dB) (bar)
5.8 140 1.1 6.3 102 5.9
400 193 15 19.88 103 5.9




PT-42204 Miotek pneumatyczny
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+ mocowanie: 10 mm
- czestotliwos¢: 1.800/min

Idelane narzedzie do prac serwisowych w motoryzacji
i drobnych ustugach /produkc;ji

RH -9509X Mtotek pneumatyczny
* %

« mocowanie: 12,7 mm
« czestotliwosé: 900/min

Mtotek przeznaczony do zakuwania nitéw stalowych -max 8mm
i aluminiowych - max 9,5mm.

CB13S Mtotek pneumatyczny

w W W
Nnile airtools

Mtotek przemystowy przeznaczony na linie produkcyjne do wsze-
lkiego rodzaju montaz usworzni, tulei, kotnierzy, uszczelek ole-
jowych.

WX-437 Miotek pneumatyczny

*
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- czestotliwos¢: 1 uderzenie / nacisniecie spustu

Mtotek pneumatyczny prosty typu ONE SHOT. Jedno nacisniecie
wiacznika powoduje jedno uderzenie. Sita uderzenia wynosi 2,25
Nm.

SA-7180 Miotek pneumatyczny
* %

« mocowanie: 12,7 mm
- czestotliwo$¢: 900/min

Mtotek pneumatyczny typu ONE SHOT marki AIRPROWU.
Jedno nacisniecie wigcznika powoduje jedno uderzenie.
Ergonomiczne i lekkie narzedzie pozwalajace na efektywna prace.

L, Srednica Zuzycie
Czestotliwos¢ .
Model (H2) dtuta powietrza
(mm) (I/min)
PT - 42204 1.800 10 170
RH - 9509X 900 12.7 450
WX - 437 1 uderzenie 10 0.2/ cykl
SA-7180 1 uderzenie 10 220
CB13S 1 - 50

Dlugosé Masa Wibracje Poziom Cisnienie

21 14 289 97/109 63
275 2.7 - i 63
254 1.2 - 86.3 63
165 1.0 - 85 63

202 1.14 289 100 6.3




PT -42204 KIT

Mtotek pneumatyczny

RH-9509X KIT Mtotek pneumatyczny

* * %
75N a
{Q PNEUTREND @
1. Mtotek RH-9509X
2. Olej do narzedzi pneu-
matycznych
ZESTAW: 3. Nypel 1/4"
1. Miotek PT-422042. Mini 4. Regulator przeptywu
naolejacz powietrza
3. Nypgl 1/4"Typ R25 5.Sprezyny
4. Sprezyna 6.Tasma izolacyjna
5. Dluta, 5 szt. 7.Dluta, 5 szt.
FCH-20-1F Miotek pneumatyczny FCH-20F - 1F Miotek pneumatyczny
* % K w W K

Fuii

» mocowanie: 11 mm
» czestotliwosé: 5.400/min

Mtotek idealnie sprawdzajacy sie przy obrébce odlewdw, odkuwek
stalowych i zeliwnych.

Fuji

» mocowanie: 12 mm
» czestotliwosé: 5.400/min

Narzedzie czesto uzywane do usuwania rdzy, osadéw i innych
starych powtok. W wyposazeniu jedno dtuto wygiete.

ACH-16

* %k

Miotek pneumatyczny

« mocowanie: 10,5 mm
» czestotliwos¢: 6.000/min

Niezwykle maty i poreczny mtotek pneumatyczny. Idealny do sku-
wania réznego rodzajéw osaddw i rdzy w trudno dostepnych miejs-
cach. W zestawie dtuto proste.

s, Srednica Zuzycie
Czestotliwos¢ .
Model (H2) dtuta powietrza

(mm) (I/min)
FCH-20-1F 5.400 11.0 140
FCH - 20F - 1F 5.400 12.0 140
ACH-16 6.000 10.5 150
CH-24 4.000 12.7 200
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Mtotek pneumatyczny

NITTO KOHKI CO.,LTD.

« mocowanie: 12,7 mm
« czestotliwosé: 4.000/min

Mtotek pneumatyczny do skuwania rdzy, osadéw,starych powtok.
W wyposazeniu posiada jedno dtuto wygiete.

Dlugosé Masa Wibracje Poziom Cisnienie
(mm) (kg) (m/s2?) hatasu robocze
(dB) (bar)
176 0.8 15.5 93 6.3
182 1.0 12.6 101 6.3
147 0.9 10.7 98 59
184 1.7 8.6 105 5.9




AA-20
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SEISAKU LTD.

Mtotek pneumatyczny

« mocowanie: 15,5 lub 14,7 mm
« czestotliwosé: 2.300/min

Mtotki przeznaczone do ciezkich prac przemystowych, np. oczyszcza-
nia spoin, usuwania starych powtok malarskich i rdzy.

AA-30

* K K
@URYU

SEISAKU LTD.

Miotek pneumatyczny

« mocowanie: 15,5 lub 14,7 mm
« czestotliwosé: 2.000/min

Mtotki przeznaczone do ciezkich prac przemystowych, np. oczyszcza-
nia spoin, usuwania starych powtok malarskich i rdzy.

AA-40  Miotek pneumatyczny OURYU
* % % SEISAKU. LTD.
@OURYU
SEISAKU LTD.
+ mocowanie: 15,5 lub 14,7 mm
- czestotliwosc¢: 2.300/min
Mtotki przeznaczone do ciezkich prac przemystowych, np. oczyszcza-
nia spoin, usuwania starych powtok malarskich i rdzy.
SA -8700K Skrobak pneumatyczny
* W
« skok ostrza: 1,2 mm
- czestotliwos¢: 2.500/min
Skrobak pneumatyczny z 4 wymiennymi ostrzami o szerokosci:
15mm (2 szt.), skosne 15mm, szerokie 45mm. Narzedzie odpowied-
nie do doktadnego skrobania starych powtok lakieru, kleju, rdzy.
Czestotliwosé Srednica Zuz.yae Diugosé Masa Poziom Cisnienie
Model (H2) dtuta powietrza (mm) (ka) hatasu robocze
(mm) (Vmin) 9 (dB) (bar)
AA-20 2.300 15.5/14.7 600 270 53 100 6.3
AA-30 2.000 15.5/14.7 600 298 5.7 100 6.3
AA-40 1.450 15.5/14.7 600 340 6.1 100 6.3
SA - 8700K 2.500 - - 180 0.75 96.2 6.3




SEK2-1CP Miotek pneumatyczny

* K K
PERMON

« mocowanie: 12,7 mm
« czestotliwosé: 84 Hz

Mtotek o masie 2,2kg przeznaczony do pracy poziome;j.
Dtuto jest mocowane na szesciokat 12,7mm.

SK9-6  Miotek pneumatyczny

* A K
PERMON

« mocowanie: 22 mm
« czestotliwosé: 28 Hz

Mtot przeznaczony do rozbijania skat niskiej i sSredniej wytrzymatosci,
oraz materiatdw, tj. betonu, drég bitumicznych, wegla itp).

SEK5-3CA Miotek pneumatyczny

* Kk
PERMON

« mocowanie: 19 mm
« czestotliwos$¢: 43 Hz

Mtot przeznaczony do rozbijania skat niskiej i Sredniej wytrzymatosci,
oraz materiatdw, tj. betonu, drég bitumicznych, wegla itp).

BKA25-A Mot pneumatyczny - ciezki

* %k
PERMON

Przeznaczony do pracy w pozycji pionowe;j i skosnej.
Znajduje zastosowanie w wyburzeniach materiatéw

o $redniej i duzej twardosci takich jak beton, asfalt dro-
gowy, kamien naturalny. Rekojes¢ pokryta jest tworzy-
wem, ktore redukuje wstrzasy podczas pracy. Mtot BKASA
posiada wbudowang olejarke, ktéra zapewnia state sma-
rowanie podczas eksploatacji.

Czestotliwosé Srednica Zuzycie
Model ¢ (H2) diuta powietrza
(mm) (1/min)
SEK2 - 1CP 84 12.7 320
SK9-6 28 22.0 1.100
SEK5 - 3CA 43 19.0 690
BKA25-A 24 25x 108 1.400
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» mocowanie: 25 mm
- czestotliwos¢: 24 Hz

Dlugos¢ Masa Wibracje Poziom Cisnienie

220 234 34 105.4 2-6
470 9.5 9.1 105 4-7
365 5.0 9.27 107 2-6
640 25.0 3.14 103 4-7




WX -421H

*
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Mtot pneumatyczny - $redni

+moc: 26J
- czestotliwosé: 2.400/min

Mocny miot pneumatyczny przeznaczony do prac wyburzeniowych
o dtugosci skoku 91,7 mm.

WX -422H

* *
ATMO

Mtot pneumatyczny - ciezki

«moc:34J
- czestotliwos¢: 1.500/min

Mocny miot pneumatyczny o dtugosci skoku 102 mm.
Doskonale sprawdza sie¢ podczas wielu prac wyburzeniowych.

seria FR
* % %

Fuii

Ubijaki formierskie

« czestotliwos¢ w podanych modelach:
zakres od 12 do 30 /min

Ubijaki formierskie Fuji posiadaja duza moc i matg mase.

Zakres skoku podanych modeli - od 50 do 127 mm. Przeznaczone
sg przede wszystkim do zageszczania form w odlewnictwie metali
zelaznych i innych. Ubijaki nieobrotowe sg dostepne do stosowania
z bijakami o nieregularnych ksztattach

Czestotliwosé $r(’ed?ica. Srednica

Model (H2) koncowki uchwytu

2 (mm) HEX (mm)
WX -421H 2.400 ) 147
WX - 422H 1.500 ; 147
FR-18B - 2F 30 a 180
FR-22B-2F 17 5 520
FR-25B - 2F 13 p ysa
FR-18L-2F 30 41 180
FR-22L -2F 17 51 290
FR-25L-2F 13 p soa
FR-32-2F 12 75 320

KI - 4733 2.800 3x26 )

KI-4733 Groszkownik pneumatyczny

* % &
KOANT

«$rednica koncéwki 26 mm
- czestotliwos¢: 2.800/min

Groszkownik pneumatyczny idealny do nadawania charaktery-
stycznej struktury powierzchniom z réznych rodzajéw kamienia

i betonu. Stosowany réwniez jako narzedzie do odbijania rdzy

i starych powtok farb.

Zuzycie . Wejscie Cisnienie
powietrza D::ﬁ:; ¢ l\:lkags)a zasilajagce  robocze
(I/min) (cal) (bar)
280 400 7.0 3/8 6.2
200 470 8.3 3/8 6.2
400 280 (383) 1.5 1/4 6.3
500 350 (451) 3.0 3/8 6.3
700 506 (597) 55 3/8 6.3
400 558 (523) 2.0 1/4 6.3
500 633 (600) 33 1/4 6.3
700 1043 (1005) 6.0 1/2 6.3
800 1086 (1090) 10.0 1/2 6.3
320 550 4.0 3/8 6.3
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