AT-10
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Pistolet do przedmuchiwania

. mozliwos¢ podiaczenia zasilania
w gdrnej czesci korpusu

Ergonomiczny pistolet do przedmuchiwania

25/B1-RB
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Pistolet do przedmuchiwania

Pistolet do przedmuchiwania z krotka dysza. Posiada
rekojes¢ pokryta tworzywem co zwieksza komfort pra-

z dysza krétka i dodatkowa o dtugosci 10 cm cy.
25/DRB Pistolet do przedmuchiwania A-500 Pistolet do przedmuchiwania
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+ 0 dtugosci 110 mm

Klasyczny pistolet do przedmuchiwania o mocnej,
trwatej konstrukgji z aluminium.

- regulowana dysza o dtugosci 295 - 500 mm

A-500 znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie zachodzi potrzeba
przedmuchania, wyczyszczenia trudno dostepnych miejsc maszyn i
urzadzen.

A-1000 Pistolet do przedmuchiwania
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- regulowana dysza o dtugosci 500 -1000 mm

Pistolet z regulowang dtugoscia dyszy w zakresie 500-1000 mm.
Przeznaczony do przedmuchania, wyczyszczenia trudno dostepnych
miejsc maszyn i urzadzen.

BGB - 122
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Pistolet do przedmuchiwania

- regulowana dysza o dtugosci 600 - 1250 mm

Profesjonalny, ergonomiczny pistolet do przedmuchiwania.
Dtuga, regulowana dysza pozwala na dotarcie do miejsc trudno
dostepnych.

Model Dhugost dyszy
AT-10 0-100
25/B1-RB -
25/DRB 110
A -500 295-500
A-1000 500 - 1000
BGB - 122 600 - 1250

Cisnienie robocze Nypel
(bar) (cal)
6.0 1/4"
6.0 1/4”
6.0 1/4”
6.0 1/4”
6.0 1/4"
6.0 1/4”




