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Profecjonalna japońska wkrętarka pneumatyczna 
SP-AIR z zewnętrzną regulacją momentu dokręcania. 

Profesjonalna wkrętarka cenionej japońskiej 
firmy SP-AIR. Posiada regulację momentu dokręcania 
umiejscowioną wewnątrz korpusu. 

Mała, ergonomiczna wkrętarka pneumatyczna 
z wbudowanym mechanizmem udarowym.

Wkrętarka pistoletowa z nakładką rękojeści zwiększającą
komfort pracy. Zwarta i wytrzymała konstrukcja.

Moment obrotowy regulowany w zakresie 5-13Nm, 
prędkość 800 obr/min. Narzędzie dedykowane 
do pracy na produkcji (okna, drzwi).

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna Wkrętarka pneumatyczna

SP - 1810A

SP - 1812

SP - 1810

SP - 7825H SP - 8102BU

1/4”

1/4”

1/4”

1/4” 1/4”

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Wymiary
(mm)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SP - 7825H 17.000 1/4 115 7.0 - 48.0 3.5 85.5 1/4 0.68 6.3

SP - 8102BU 11.500 1/4 150 7.0 - 70.0 3.0 85 1/4 1.20 6.3

SP - 1810 1.800 1/4 205 1.1 - 4.0 1.0 88 1/4 1.19 6.3

SP - 1810A 1.800 1/4 205 1.1 - 7.0 1.0 90 1/4 1.35 6.3

SP - 1812 800 1/4 205 5.0 - 13.0 1.5 88 1/4 1.35 6.3

•bardzo małe gabaryty oraz masa
•przełącznik obrotów PRAWO/LEWO

•mechanizm udarowy
•duża moc dokręcania 70 Nm
•przełącznik obrotów PRAWO/LEWO

• zakres regulacji: 1.1 - 4.0 Nm
• zakres regulacji: 1.1 - 7.0 Nm

• zakres regulacji: 5.0 - 13.0 Nm

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  P ISTOLE TOWE

Pierścień nastawny
momentu obrotowego
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Wkrętarka Kuani KI-3281 to narzędzie dedykowane do skręcania 
detali z drewna za pomocą długich wkrętów i konfirmatów. Dzięki 
zastosowaniu podwójnej przekładni planetarnej udało się zachować 
zarówno wysokie obroty (1200 obr/min.) jak i siłę.
Brak sprzęgła pozwala na maksymalne wykorzystanie mocy 
wytwarzanej przez napęd, jednak dokładność skręcania jest uzależn-
iona od doświadczenia użytkownika. Z tej przyczyny polecamy 
wkrętarkę pneumatyczną KI-3281 do skręcania elementów nie 
wymagających dużej dokładności i estetyki.

Wkrętarka pneumatyczna z mechanizmem udarowym Twin-Dog.
Świetnie wyprofilowana rękojeść i ergonomicznie rozmieszczone 
przyciski uruchamiania czynią pracę wkrętarką efektywną i przy-
jemną.  Wspomniany wcześniej mechanizm udarowy przenosi w 
całości moment obrotowy na wrzeciono nie obciążając tym samy 
dłoni.
Zastosowania: linie montażowe i wszędzie tam gdzie ważne jest szy-
bkie skręcanie detali bez nacisku na dużą dokładność momentu siły.

Wkrętarka pneumatyczna Wkrętarka pneumatycznaKI - 3281 KI - 3266 - P - QL1/4” 1/4”

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Długość
(mm)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

KI - 3281 1.200 1/4 185 13.6 0.98 97 1/4” 1.27 6.3

KI - 3266 - P - QL 8.500 1/4 175 - 5.02 86 1/4” 1.25 6.3

KI - 3215 1.800 1/4 200 2 - 11 0.97 95 1/4” 1.20 6.3

KI - 3216 800 1/4 200 2 - 15 0.97 95 1/4” 1.20 6.3

•mocna i zwarta obudowa
•przełącznik obrotów PRAWO/LEWO

•8.500 obr/min
•przełącznik obrotów PRAWO/LEWO

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  P ISTOLE TOWE

Wkrętarka wolnoobrotowa z prędkością 800 
obr/min z momentem maksymalnym 17 Nm.

Wkrętarka pneumatycznaKI - 3216 1/4”

• metalowa zwarta obudowa 

Wiertarka ciesząca się dobrą opinią wśród produ-
centów stolarki okiennej i meblowej. W całości wyko-
nana z metalu (stal, aluminum).

Wkrętarka pneumatycznaKI - 3215 1/4”

• metalowa zwarta obudowa 
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Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

SAR - 39BPN

SAR - 48BPN

SAR - 58BPD

1/4”

1/4”

1/4”

• zakres regulacji: 0.5 - 4.0 Nm
• szybka zmiana końcówki (bita)

• zakres regulacji: 1.0 - 6.0 Nm
• szybka zmiana końcówki (bita)

• maksymalny moment 13 Nm
• szybka zmiana końcówki (bita)

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Wymiary
(mm)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SAR - 39BPN 1.600 1/4 140 x 142 x 36 0.5 - 4.0 72 1/4 0.6 6.3

SAR - 45BPN 750 1/4 140 x 142 x 36 0.5 - 6.0 72 1/4 0.6 6.3

SAR - 48BPN 1.700 1/4 165 x 154 x 36 1.0 - 6.0 76 1/4 0.87 6.3

SAR - 58BPD 750 1/4 165 x 154 x 36 1.0 - 9.0 76 1/4 0.87 6.3

Wkrętarka kompozytowa ze sprzęgłem poślizgo-
wym. Posiada regulację momentu obrotowego na 
zewnątrz korpusu

Wkrętarka kompozytowa ze sprzęgłem poślizgo-
wym. Posiada regulację momentu obrotowego na 
zewnątrz korpusu

Wkrętarka pneumatycznaSAR - 45BPN 1/4”

• zakres regulacji: 0.5 - 6.0 Nm
• szybka zmiana końcówki (bita)

Wkrętarka kompozytowa ze sprzęgłem poślizgo-
wym. Posiada regulację momentu obrotowego na 
zewnątrz korpusu

Wkrętarka pneumatyczna z bezpośrednim 
przełożeniem napędu na końcówke wkręcającą. 
Narzedzie przeznaczone do skręcania gabary-
towych elementów drewnianych.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI:

Zwieksz żywotnośćnarzędzi pneumatycznych dbając o ich właściwe 
użytkowanie, konserwację oraz zasilanie.

Stosuj zespoły przygotowania powietrza.

Nie przekraczaj zalecanego cisnienia zasilania.

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  P ISTOLE TOWE
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Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Długość
(mm)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SP - 1850H 10.000 1/4 137 5.0 - 50.0 6.2 87.4 1/4 0.46 6.3

SP - 1800 1.800 1/4 250 5.0 - 15.0 0.8 81 1/4 1.09 6.3

SP - 1800A 1.800 1/4 250 5.0 - 13.6 0.8 85 1/4 1.25 6.3

TP0201 10.000 1/4 188 max. 40.0 - - 1/4 0.85 6.3

SA - 6208 1.800 1/4 250 5.0 - 13.0 - - 1/4 1.10 6.3

SA - 6213 800 1/4 268 5.0 - 16.0 - - 1/4 1.20 6.3

Wkrętarka pneumatyczna z udarem do zastosowania wszedzie 
tam gdzie zachodzi konieczność demontażu w trudno dostępnych 
miejscach. 

Wkrętarka prosta z wewnętrzną regulacją siły dokręcania. Posiada 
przełącznik prawo-lewo. 

Wkrętarka prosta z wewnętrzną regulacją momentu dokręcania.
Posiada system PUSH-START.

Wkrętarka pneumatyczna Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka udarowa

SP - 1850H SP - 1800

SA - 6208

SP - 1800A

SA - 6213

TP0201

1/4” 1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

• wbudowany system “push-start”

• prędkość obrotowa: 1.800 / min • prędkość obrotowa: 800 / min

• siła: ok. 40 Nm• zakres regulacji: 5 - 13,6 Nm

Wkrętarka prosta z zewnętrznym pierścieniem regulacyjnym 
momementu. Nie posiada systemu PUSH-START.

Wkrętarka prosta z zewnętrzną regulacją momentu dokręcania.
Ergonomiaczna budowa narzędzia zwiękasza komfort pracy.

Udarowa wkrętarka pneumatyczna z płynną regulacją mocy.
Posiada obrotowy wylot powietrza oraz uchwyt do podwieszania.

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  PROSTE
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Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania.
Obudowa narzędzia zwiękaszająca komfort pracy.

Pneumatyczna wiertarko- wkrętarka prosta z płynną regulacją siły 
dokręcania. Maksymalny moment siły 6.0 Nm.

Pneumatyczna wiertarko- wkrętarka prosta z płynną regulacją siły 
dokręcania. Maksymalny moment siły 9.0 Nm.

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania.
Tworzywo pokrywające korpus niweluje, tzw. “zimny dotyk”.

Wkrętarka pneumatyczna

Wiertarko- wkrętarka

Wkrętarka pneumatyczna

Wiertarko- wkrętarka

SAR - 48LBN

SAR - 48LDN

SAR - 58LBN

SAR - 58LDN

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

•zastosowanie: wkręty 3,0 - 7,0
•moment obrotowy: 1.0 - 9.0 Nm

•zastosowanie: wkręty 3,0 - 6,0
•moment obrotowy: 1.0 - 6.0 Nm

• prędkość obrotowa: 1.700 / min
• uchwyt samozaciskowy 10 mm

• prędkość obrotowa: 750 / min
• uchwyt samozaciskowy 10 mm

•zastosowanie: wkręty 2,5 - 5,0
•moment obrotowy: 05 - 4.0 Nm

•zastosowanie: wkręty 2,5 - 6,0
•moment obrotowy: 0.5 - 6.0 Nm

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Wymiary
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SAR - 39LBN 1.800 1/4 140 280 0.5 - 4.0 1/4 0.60 6.3

SAR - 45LBN 750 1/4 140 280 0.5 - 6.0 1/4 0.60 6.3

SAR - 48LBN 1.700 1/4 195 550 1.0 - 6.0 1/4 0.84 6.3

SAR - 58LBN 750 1/4 195 550 1.0 - 9.0 1/4 0.84 6.3

SAR - 48LDN 1.700 1/4 244 550 0.6 - 6.0 1/4 1.0 6.3

SAR - 58LDN 750 1/4 244 550 0.9 - 9.0 1/4 1.0 6.3

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania.
Obudowa narzędzia pokryta tworzywem- zwiękasza komfort pracy.

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania.
Ergonomiaczna budowa pokryta tworzywem.

Wkrętarka pneumatyczna Wkrętarka pneumatycznaSAR - 39LBN SAR - 45LBN1/4” 1/4”

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  KOMPOZY TOWE -  PROSTE
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Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off” .
Dokladność dokręcania ± 3%.  

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off” .
Dokladność dokręcania ± 3%.  

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off” .
Dokladność dokręcania ± 3%.  

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off” .
Dokladność dokręcania ± 3%.  

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off” .
Dokladność dokręcania ± 3%.  

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

SAR - 41PBP

SAR - 48PBP SAR - 50PBP

SAR - 47PBP

SAR - 38PBP

1/4”

1/4” 1/4”

1/4”

1/4”

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Wymiary
(mm)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SAR - 35PBP 2.200 1/4 180 x 33 0.3 - 2.0 74 1/4 0.64 6.3

SAR - 38PBP 1.800 1/4 180 x 33 0.3 - 2.5 74 1/4 0.64 6.3

SAR - 41PBP 1.000 1/4 180 x 33 0.5 - 3.5 74 1/4 0.64 6.3

SAR - 47PBP 550 1/4 180 x 33 1.0 - 5.0 74 1/4 0.64 6.3

SAR - 48PBP 1.800 1/4 215 x 39 0.7 - 5.0 74 1/4 0.98 6.3

SAR - 50PBP 1.400 1/4 215 x 39 1.0 - 6.0 74 1/4 0.98 6.3

• zakres regulacji: 0,5 - 3,5 Nm
• sprzęgło odcinające

• zakres regulacji: 0,7 - 5,0 Nm
• sprzęgło o niskich wibracjach

• zakres regulacji: 0,3 - 2,5 Nm
• sprzęgło poślizgowe o niskich wibracjach

• zakres regulacji: 1,0 - 5,0 Nm
• sprzęgło odcinające o niskich wibracjach

• zakres regulacji: 1,0 - 6,0 Nm
• sprzęgło o niskich wibracjach

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  PRECYZYJE -  SHUT OFF

• zakres regulacji: 0,3 - 2,0 Nm
• sprzęgło poślizgowe o niskich wibracjach

Wkrętarka pneumatycznaSAR - 35PBP 1/4”

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off” .
Dokladność dokręcania ± 3%.  



14

Wkrętarka pneumatyczna Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

SAR - 65PBP SA - A691SDP

SAR - 60PBP

1/4” 3/8”

1/4”

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Wymiary
(mm)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SAR - 55PBP 1.000 1/4 215 x 39 1.2 - 7.5 74 1/4 0.98 6.3

SAR - 60PBP 550 1/4 215 x 39 3.0 - 11.0 74 1/4 0.98 6.3

SAR - 65PBP 300 1/4 215 x 39 3.0 - 18.0 78 1/4 1.1 6.3

SA - A691SDP 250 3/8 215 x 39 5.0 - 28.0 78 1/4 1.25 6.3

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off” .
Dokladność dokręcania ± 3%.  

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off” 
zapewnia dużą powtarzalność procesu.

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off” .
Dokladność dokręcania ± 3%.  

• zakres regulacji: 3,0 - 11,0 Nm
• sprzęgło o niskich wibracjach

• zakres regulacji: 5,0 - 28,0 Nm
• sprzęgło o niskich wibracjach

• zakres regulacji: 3,0 - 18,0 Nm
• sprzęgło niskich wibracjach

Wkrętarka kompozytowa z systemem „shut-off” .
Dokladność dokręcania ± 3%.  

Wkrętarka pneumatycznaSAR - 55PBP 1/4”

• zakres regulacji: 1,2 - 7,5 Nm
• sprzęgło o niskich wibracjach

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  PRECYZYJE -  SHUT OFF
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Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

• zakres regulacji: 0.1 - 1.0 Nm

• zakres regulacji: 0.3 - 2.0 Nm

• zakres regulacji: 0.8 - 4.0 Nm

• zakres regulacji: 0.2 - 2.0 Nm

• zakres regulacji: 0.5 - 3.3 Nm

• zakres regulacji: 0.7 - 5.0 Nm

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatycznaSA - H20AB

SA - H35AB

SA - H45AB SA - H48AB

SA - H40AB

SA - H30AB1/4”

1/4”

1/4” 1/4”

1/4”

1/4”

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  PRECYZYJE -  SHUT OFF

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Wymiary
(mm)

Zastosowanie
Wkręty gwintowane

(mm)

Zastosowanie
Wkręty samogwintujące

(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SA - H20AB 1.000 1/4 270 x 29 1.7 - 3.3 1.3 - 2.7 250 0.1 - 1.0 74 0.66 6.3

SA - H30AB 1.900 1/4 270 x 29 2.2 - 4.5 1.7 - 3.5 250 0.2 - 2.0 74 0.66 6.3

SA - H35AB 2.200 1/4 270 x 29 2.4 - 4.2 2.0 - 3.5 250 0.3 - 2.0 74 0.66 6.3

SA - H40AB 1.000 1/4 270 x 29 2.3 - 5.2 2.2 - 4.2 250 0.5 - 3.3 74 0.66 6.3

SA - H45AB 800 1/4 270 x 29 3.2 - 5.7 2.7 - 4.4 250 0.8 - 4.0 74 0.66 6.3

SA - H48AB 1.800 1/4 345 x 37 2.9 - 5.8 2.6 - 4.7 500 0.7 - 5.0 74 1.20 6.3
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Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Ergonomiczna i lekka konstrukcja.

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

SA - H55AB

SA - H65AB SA - Q365ABSF

SA - H60AB

SA - H50AB

1/4”

1/4” 3/8”

1/4”

1/4”

• zakres regulacji: 1.0 - 7.0 Nm

• zakres regulacji: 3.0 - 18.0 Nm

• zakres regulacji: 0.7 - 6.0 Nm

• zakres regulacji: 1.5 - 10.0 Nm

• zakres regulacji: 5.0 - 28.0 Nm

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  PRECYZYJE -  SHUT OFF

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Wymiary
(mm)

Zastosowanie
Wkręty gwintowane

(mm)

Zastosowanie
Wkręty samogwintujące

(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SA - H50AB 1.400 1/4 345 x 37 2.9 - 6.0 2.6 - 4.9 500 0.7 - 6.0 74 1.20 6.3

SA - H55AB 1.000 1/4 345 x 37 3.3 - 6.4 2.7 - 5.4 500 1.0 - 7.0 74 1.20 6.3

SA - H60AB 550 1/4 345 x 37 4.1 - 7.2 3.3 - 6.2 500 1,5 - 10.0 74 1.20 6.3

SA - H65AB 300 1/4 345 x 37 5.0 - 9.3 4.0 - 7.2 500 3,0 - 18.0 74 1.20 6.3

SA - Q365ABSF 250 3/8 338 x 37 4.7 - 8.3 6.0 - 10.3 600 5.0 - 28.0 72 1.40 6.3
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Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Długość
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Zakres 
regulacji

(Nm)
Zastosowanie Masa

(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SA - A7300ABSF 300 3/8 410 620 10.0 - 40.0 M8 - M10 1.8 6.3

TDCS - 3011 1.100 1/4 261 510 2.2 - 5.2 M4 - M5 1.20 6.3

TDCS - 20S11 1.100 1/4 257 470 1.0 - 3.5 M3 - M4 0.9 6.3

TDCS - 30S05 500 1/4 261 510 3.5 - 10.0 M6 0.97 6.3

TDCS - 30S11 1.100 1/4 261 510 2.5 - 6.0 M4 - M5 0.97 6.3

Wkrętarka kątowa SHUT-OFF przeznaczona do prac w trudno 
dostępnych miejscach. Mocna, zwarta konstrukcja.

Przemysłowa wkrętarka pneumatyczna 
z precyzyjnym sprzęgłem typu Shut-Off.

Wysokiej jakości wkrętarka przemysłowa ze sprzęgłem typu 
Shut-Off. Narzedzie posiada regulację momentu obrotowego.

Wysokiej jakości wkrętarka przemysłowa ze sprzęgłem typu 
Shut-Off. Narzedzie posiada regulację momentu obrotowego.

Przemysłowa wkrętarka pneumatyczna z precyzyjnym sprzęgłem 
typu Shut-Off.

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

SA - A7300ABSF

TDCS - 3011

TDCS - 30S05

TDCS - 20S11

TDCS - 30S11

• regulacja 10 - 40 Nm 

• łatwa regulacja momentu
    obrotowego
• obrotowy układ wylotowy 
    (360 °)
• dwa wejścia zasilające

• łatwa regulacja siły 
    dokręcania 

• maksymalny moment: 10 Nm
• łatwa regulacja siły 
    dokręcania 

• maksymalny moment: 6.0 Nm
• łatwa regulacja siły 
    dokręcania 

3/8”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  PRECYZYJE -  SHUT OFF
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Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym 
momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym 
momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

Wkrętarka pneumatyczna Wkrętarka pneumatycznaAT - 10PB AT - 20PB1/4” 1/4”

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Wymiary
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

AT - 10PB 1.000 1/4 180 x 29 200 0.05 - 0.2 1.0 72 1/4 0.43 6.3

AT - 20PB 1.000 1/4 180 x 29 200 0.1 - 0.8 1.0 72 1/4 0.43 6.3

AT - 30PB 1.800 1/4 180 x 29 280 0.2 - 1.6 1.2 74 1/4 0.43 6.3

AT - 40PB 1.000 1/4 180 x 29 280 0.5 - 3.0 1.2 74 1/4 0.43 6.3

AT - 45PB 800 1/4 180 x 29 300 0.8 - 4.0 1.6 78 1/4 0.43 6.3

AT - 50PB 1.400 1/4 215 x 37 550 0.7 - 5.0 2.5 78 1/4 0.77 6.3

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  PRECYZYJE -  SHUT OFF

• zakres regulacji: 0,05 - 0,2 Nm • zakres regulacji: 0,1 - 0,8 Nm

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym 
momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

Wkrętarka pneumatycznaAT - 50PB 1/4”

• zakres regulacji: 0,7 - 5,0 Nm

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym 
momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym 
momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

Wkrętarka pneumatyczna

Wkrętarka pneumatyczna

AT - 45PB

AT - 40PB

1/4”

1/4”

• zakres regulacji: 0,8 - 4,0 Nm

• zakres regulacji: 0,5 - 3,0 Nm

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym 
momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

Wkrętarka pneumatycznaAT - 30PB 1/4”

• zakres regulacji: 0,2 - 1,6 Nm
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Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym 
momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym 
momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

Wkrętarka pneumatycznaWkrętarka pneumatyczna AT - 60PBAT - 55PB 1/4”1/4”

WKRĘ TARKI  PNEUMAT YCZNE -  PRECYZYJE -  SHUT OFF

• zakres regulacji: 0,7 - 6,5 Nm • zakres regulacji: 1,5 - 9,5 Nm

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Wymiary
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

AT - 55PB 1.000 1/4 215 x 37 550 0.7 - 6.5 2.5 78 1/4 0.77 6.3

AT - 60PB 550 1/4 215 x 37 550 1.5 - 9.5 2.5 78 1/4 0.77 6.3

AT - 65PB 300 1/4 215 x 37 550 3.0 - 18.0 2.5 78 1/4 0.79 6.3

• zakres regulacji: 3,0 - 18,0 Nm

• zakres regulacji: 0,10 - 10 Nm
• dokładnośc pomiaru ± 5%

• zakres regulacji: 0,7 - 25 Nm
• dokładnośc pomiaru ± 5%

CEDAR to japoński producent wysokiej jakości testerów elektronicznych 
mających zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba ściśle 
określonej siły dokręcania. CEDAR oferuje pełen typoszereg testerów 
w zależności od momentów sił. 
Jednym z najpopularniejszych testerów elektronicznych jest CD-100M 
znajdujący zastosowanie przy kontroli i kalibracji wkrętarek pneuma-
tycznych z systemem SHUT- OFF.

Wkrętarka prosta typu SHUT - OFF z pierścieniem regulacyjnym 
momentu dokręcania i przełącznikiem obrotów PRAWO/LEWO.

Wkrętarka pneumatycznaAT - 65PB 1/4”

Elektroniczny tester momentu Elektroniczny tester momentuCD - 100M DI - 4B - 25

Elektroniczny miernik (tester) CD-100M przeznaczony jest do pre-
cyzyjnego pomiaru i ustawień momentu obrotowego (roboczego) 
w kluczach i wkrętarkach pneumatycznych (elektrycznych) typu 
„Shut off”. Dokładny opis na str. 120.

Elektroniczny miernik (tester)  przeznaczony jest  do precyzyjnego 
pomiaru i ustawień momentu obrotowego (roboczego) w kluczach  
i wkrętarkach pneumatycznych (elektrycznych)  typu „Shut off”.
Dokładny opis na str. 120.


