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Zszywacz do kartonów

Sztyfciarka - Zszywacz

Zszywacz pneumatyczny

Sztyfciarka pneumatyczna

Zszywacz pneumatyczny

CS - 19A

LU - 50FAC

FS - 9040

LNF - 32AC

SP50 - 10B

Sztyfciarka pneumatyczna
dedykowana do pracy ciągłej na 
produkcji. W zestawie znajduje 
się dodatkowy wbijak z tłokiem.

Wszechstronny zszywacz pneumatyczny 
do opakowań kartonowych, tub tekturowych, 
opakowań blistrowych, pudełek na tace warzy-
wne, zamknięć opakowań rolet itp. 

Uniwersalne narzędzie do pracy 
sztyftami, jak i zszywkami.

Narzędzie znajdujące swoje 
zastosowanie przy zamyka-
niu wieka od opakowań tek-
turowych.

Wszywacz pneumatyczny 
przeznaczony do mocowania 
litew przypodłogowych.

Model
Typ / długość 

zszywek
(mm)

Typ sztyftu / 
zszywki

(mm)

Długość 
sztyftu/zszywek

(mm)

Pojemność 
magazynka

(szt.)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Ciśnienie
pracy
(bar)

CS - 19A 33 x 34.7 K33 15 - 18 100 335 x 115 x 220 2.0 5 - 7

FS - 9040 5.8 - 8 - 40 200 355 x 62 x 250 1.44 5 - 7

SP50-10B - 12.95 x 0.5 x 2.6 10, 12, 15 102 370 x 55 x 240 2.2 5 - 7

LNF - 32AC - 1.25 x 1.0 10 - 32 100 243 x 58 x 204 1.17 5 - 7

LU - 50FAC 5.3 1.25 x 1.0 28 - 50 100 223 x 58 x 262 1.45 5 - 7

• typ zszywek: 
  K33/15 lub K33/18

• zszywki o szerokośći 5.8 mm

• typ sztyftów: 1.2 x 1.0 mm

• zszywki: zszywki o szerokości
  12,9mm w długościach 10, 12, 
  15 mm. 

• typ sztyftów: 1.25 x 1.0 mm
• typ zszywek: E(90) 
                            5.3 mm-  szerokości

ZSZY WACZE /  SZT YFCIARKI

NOWOŚĆ
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Sztyfciarka pneumatyczna

Sztyfciarka pneumatyczna

PT - 635

R21T GN - 40AGS

Profesjonalna sztyfciarka do przy-
bijania listew przyszybowych. 

Ergonomiczna sztyfciarka 
z wahliwym złączem 1/4” 
oraz zabezpieczeniem przed 
przypadkowym włączeniem.

Mini sztyfciarka na gwoździki bezgłówkowe. 
PT-635 APACH idealna jest do mocowania w sposób nie-
widoczny listw przyszybowych. Bardzo lekka ergonomicz-
na konstrukcja. Nosek z nakładką z tworzywa eleminuje 
przypadkowe uszkodzenie drewna.

Sztyciarka posiada okienko inspekcyjne z automatyczną 
blokadą spustu, co eliminuje tak zwane puste strzały. 
Mechanizm nie pozwala na strzał w momencie, kiedy ilość 
sztyftów w magazynku jest mniejsza niż 10 szt.

Model
Typ 

gwożdzi/sztyftów
(mm)

Długość 
gwoździ/sztyftów

(mm)

Pojemność 
magazynka

(szt.)
Wymiary Masa

(kg)

Ciśnienie
pracy
(bar)

LNF - 50AC 1.25 x 1.0 16 - 50 100 243 x 59 x 248 1.30 5 - 7

LT - 1650AC 1.6 x 1.4 25 - 50 100 272 x 72 x281 1.8 5 - 7

PT - 635 0.64 12 - 35 100 196 x 42 x182 1.3 5 - 7

R21T GN - 40AGS 1.25 x 1.0 15 - 40 105 222 x 68 x 285 1.28 5 - 7

• do sztyftów typu 0.6 mm

• do sztyftów 1.2 x 1.0 mm

SZT YFCIARKI  /  GWOŹDZIARKI

Sztyfciarka pneumatyczna Sztyfciarka pneumatycznaLNF - 50AC LT - 1650AC

Narzędzie chętnie używane przez 
monterów domów z drewana pod-
czas prac wykończeniowych ( listwy 
okienne i przypodłogowe ).

Przeznaczona do łączenia wszelkiego 
rodzaju elementów z drewna 
(listwy przypodłgowe, ramy okienne, 
produkcja skrzyń i opakowań).

• typ sztyftów: 1.25 x 1.0 mm
• typ sztyftów:  sztyfty o przekroju 
  drutu 1.4x1.6mm


