GF/3 Pistolet lakierniczy 1.2mm F1/S Pistolet lakierniczy 1.5mm
* % K * % K
Pistolet lakierniczy ANI GF/3 mini
z kubkiem 250 ml. Dysza 1,2mm. Dysza 1,5mm, rozpylanie 198 g/min.
Cisnienie zasilania 1,5 bara. Mozliwos¢ zamowienia dyszy 1,2; 1,8; 2,0; 2,5
F160 PLUSS Pistolet lakierniczy 1.2mm F160/PLUS/SP/HPS Pistolet lakierniczy ~1.5mm
* % K * % K
+ do materiatéw gestych
« wyposazony w zbiornik
cisnieniowy
«w certyfikat EX 113 GExc-1IAT4
pistolet lakierniczy wioskiej renomowanej Pistolet lakierniczy wtoskiej renomowanej mar-
marki ANI ze zbiornikiem 0,5l. ki ANI ze zbiornikiem 0,5I.
F1/E Pistolet lakierniczy 1.5mm 26/B Pistolet do ropowania
* % * %
Pistolet lakierniczy z dolnym o .
Zbiornikiem aluminiowym « ptynna regulacja ci$nienia powietrza
o pojemnosci 1000 ml. « regulacja strumienia.
Posiada regulacje wielkosci
strumienia farby oraz regulacje Pistolet do ropowania do ptynéw o matej
wydatku farby. gestosci ze zbiornikiem 1 litr.
Cisnienie Masa Zuzycie farby Poj.e mn.osc W?js-ae
Model (bar) @) (I/min) zbiornika zasilajace
9 U] (cal)
GF/3 15-4 350 - 0.25 1/4
F1/S 1.5-4.0 390 Dysza: 1.5=198 0.5 1/4
F160 PLUS S 1.5-40 384 Dysza: 1.2 =148 0.5 1/4
F160 PLUS / SP / HPS 25-7 450 - 0.5 1/4
F1/E 3.5-4.0 403 Dysza: 1.5=170 1.0 1/4
26/B 3-10 880 250 1.0 1/4
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