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Pistolet do przedmuchiwania

. mozliwos¢ podtaczenia zasilania
w gornej czesci korpusu

Ergonomiczny pistolet do przedmuchiwania
z dysza krétka i dodatkowa o dtugosci 10 cm

AT-10F
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Pistolet do przedmuchiwania

- dwa sposoby podtaczenia zasilania
- dolny lub gérny

Pistolet do przedmuchiwania wyposazony w dysze
rozpraszajaca strumien powietrza.

AT-10S
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Pistolet do przedmuchiwania

«lanca o dtugosci 75 mm
- dwa sposoby podtaczenia zasilania
- dolny lub gérny

Pistolet do przedmuchiwania generujacy silny i
wydajny strumienn powietrza. Posiada regulacje
przeptywu powietrza.

AT-10P Pistolet do przedmuchiwania
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Pistolet do przedmuchiwania z ostong ochronna. Ostona zapobiega
odbijaniu sie drobin w kierunku operatora. Narzedzie posiada dysze
o dtugosci 10 cm.

25/B1-RB
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Pistolet do przedmuchiwania

Pistolet do przedmuchiwania z krétka dysza. Posiada
rekojes¢ pokryta tworzywem co zwieksza komfort pra-

cy.
Dlugosé Dhugos¢ Zaczep
Model catkowita lancy do
(mm) (mm) podwieszania

AT-10 210 100 TAK
AT-10F 103 - TAK
AT-10S 165 75 TAK
AT-10P 290 100 TAK
25/B1-RB - - TAK
25/A2 - 110 TAK
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25/A2
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Pistolet do przedmuchiwania

0 dtugosci 110 mm

Klasyczny pistolet do przedmuchiwania o mocnej,
trwatej konstrukcji z aluminium.

Wejscie Cisnienie
Dysza Gumowa o Masa
teleskopowa  koncowka o> ilajace (kg) robocze
(cale) (bar)

NIE TAK 1/4 0.2 6.3

NIE NIE 1/4 0.2 6.3

NIE NIE 1/4 0.3 6.3

NIE TAK 1/4 03 6.3

NIE NIE 1/4 - 6.0

NIE NIE 1/4 - 6.0




A-500 Pistolet do przedmuchiwania
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« regulowana dysza o dtugosci 295 - 500 mm

A-500 znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie zachodzi potrzeba
przedmuchania, wyczyszczenia trudno dostepnych miejsc maszyn i
urzadzen.

A-1000 Pistolet do przedmuchiwania
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« regulowana dysza o dtugosci 500 -1000 mm

Pistolet z regulowang dtugoscig dyszy w zakresie 500-1000 mm.
Przeznaczony do przedmuchania, wyczyszczenia trudno dostepnych
miejsc maszyn i urzadzen.

AT - 126300 Pistolet do przedmuchiwania
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- zaczep do podwieszenia na balanserze

Idealny do czyszczenia maszyn i urzadzen jak
strugrarki, szlifierki stotowe lub tokarki.

BGB - 122 Pistolet do przedmuchiwania
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- regulowana dysza o dtugosci 600 - 1250 mm

Profesjonalny, ergonomiczny pistolet do przedmuchiwania.
Dtuga, regulowana dysza pozwala na dotarcie do miejsc trudno
dostepnych.

A -500R Pistolet do przedmuchiwania
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* regulacja przeptywu powietrza
« zaczep do podwieszenia na balanserze

Ergonomiczny pistolet do przedmuchiwania
z dysza teleskopowa o dtugosci 500 mm.

Dlugos¢ Dlugos¢ Zaczep
Model catkowita lancy do
(mm) (mm) podwieszania

AT-500 665 500 TAK
AT-1000 1116 1000 TAK
AT-126300 445 300 TAK
BGB-122 - 600 - 1250 TAK
A-500R 620 500 TAK
A-1000R 1110 1000 TAK

A -1000R Pistolet do przedmuchiwania
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* regulacja przeptywu powietrza
« zaczep do podwieszenia na balanserze

Ergonomiczny pistolet do przedmuchiwania
z dysza teleskopowa o dtugosci 1000 mm.

Wejscie Cisnienie
Dysza Gumowa o Masa
teleskopowa koncéwka zasilajace (kg) robocze
(cale) (bar)

TAK TAK 1/4 0.3 6.3

TAK TAK 1/4 0.4 6.3

NIE TAK 1/4 0.2 6.3

TAK NIE 1/4 - 6.0

TAK TAK 1/4 0.3 6.3

TAK TAK 1/4 0.4 6.3




AT - 1258A
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Pistolet do przedmuchiwania

AT-1258A znajdzie zastosowanie wszedzie tam, gdzie zachodzi potr-
zeba przedmuchania, oczyszczania trudno dostepnych miejsc.

Dodatkowe korcéwki pozwalajg na zmiane ksztattu strumienia pow-
ietrza. Dzieki temu ten sam pistolet moze by¢ uzyty do wielu r6znych

zadan.
Dhugos¢ Dhugos¢ Zaczep
Model catkowita lancy do
(mm) (mm) podwieszania
AT-1258A 490 300 TAK

92

W zestawie:

« pistolet odmuchowy

* lanca 300mmm

* koncéwka przedmuchowa z naktadka gumowa

« koricéwka tworzywowa 85mm

« koncéwka wytwarzajaca ptaski strumien powietrza (szer. 30mm)

* koncéwka do pompowania pitek

* koncéwka tworzywowa z bocznymi otworami zwigkszajgcymi
przeptyw powietrza

« koncédwka krétka z dodatkowymi otworami zwigkszajgcymi Srednice
strumienia powietrza

« pudetko na w/w akcesoria

D Wejscie Cisnienie
ysza Gumowa zasilajace Masa robocze
teleskopowa koncéwka )2 (kg)
(cale) (bar)
NIE TAK 1/4" 04 6.3




