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Smarownica ręczna

Smarownica dwuręczna

Precyzyjna olejarka ręczna Lejek do oleju

Smarownica ręczna

Mini smarownica ręczna

G48PR - M

G83F - HP - M

POL - 5 FNL - UV - 25 - 80F

G48R - M

G3P

Smarownic ręczna typu Spin-On 
charakteryzująca się łatwiejszą, 
szybszą i czystszą pracą. 

Smarownica ręczna Spin-On do wkładów 400g LUBE-SHUTTLE®. 
Pozwala na łatwiejszą, szybszą i czystszą pracą. 

Jednoręczna smarowniczka mini G3P o pojemności 85 gramów 
dedykowana jest do smarowania narzędzi i maszyn wyposażonych 
w gniazda lejowate (np. przekładnie i mechanizmy napędowe).

Uniwersalny lejek do uzupełniania 
oleju silnikowego, chłodziwa, oleju 
napędowego, benzyny itp. w samo-
chodach osobowych i ciężarowych, 
traktorach, maszynach drogowych, 
agregatach prądotwórczych itp.

Smarownica dwuręczna do tub 400g z gwintem M10x1. 
Zaletą smarownicy G83F-HP-M jest jej prostota wykonania 
i stosunkowo duże ciśnienie (517bar). 

Olejarka ręczna mini POL-5 o pojemności 5ml z precyzyjną igłą 
dozującą. Narzędzie wykonane w formie długopisowej z wygodnym 
zaczepem do kieszeni. 

• pojemność: 5 ml

• pojemność:
 - 85 gram

• pojemność:
 - 400 ml kardridż

• pojemność:
 - 400 ml kardridż
- 500 ml luzem

SMAROWNICE /  AKCESORIA SMAROWNICZE

Model Złaczka 
napełniająca Wydajność

Pojemność
luz / kardridż

(ml)

Ciśnienie 
pracy / zasilania

(bar)

G1R-HD-M M10 x 1 1.0 g / cykl 500 luz/400 kar 690

G32F-HP9-M M10 x 1 0.69 g / cykl 500 luz/400 kar 517

G1R-HD-M-CL M10 x 1 - 500 690

AGG-1R/M M10 x 1 400 g / min 500 luz/400 kar zasilanie 3 - 8

HC-21-M M10 x 1 - 551

BRL-G1-CL - - 500 luz 690
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Smarownica ręczna

Smarownica ręczna

Szybkozłączka Tuba z poliwęglanu

Smarownica ręczna

Smarownica automatyczna

G1R - HD - M

G1R - HD - M - CL

HC - 21 - M BRL - G1 - CL

 G32F - HP9 - M

 AGG - 1R/M

Smarownica na smar w kardridżach oraz smar luzem ładowany 
bezpośrednio przez zasysanie. 

Jednoręczna smarownica z serii 
G32 wyposazona w opatentowaną 
dżwignię zapewniającą dobry 
chwyt oraz minimum wysiłku i mak-
symalną wydajność. 

Smarownica pneumatyczna AGG-1R/M dedyowana jest do pracy 
w fabrykach, montażowniach, rolnictwie, serwisach maszyn i po-
jazdów specjalnych.

Zamienny pojemnik 500 ml z poliwęglanu przeznaczony do 
smarownicy ręcznej G1R-HD-M-CL.

Smarownica z przeźroczystą tubą wykonaną z poliwęglanu o pojem-
ności 500ml. Takie rozwiązanie zapewnia stałą kontrolę nad jakością 
i ilością smaru. 

Szybkozłączka typu Quick Connect zastępuje zwykłe końcówki 
szczękowe. Jest idealnym rozwiązaniem do częstego smarowania w 
trudno dostępnych miejscach.

• pojemność:
 - 400 ml kardridż
- 500 ml luzem

• ciśnienie pracy: maks. 551 bar

• pojemność:
 - 400 ml kardridż
- 500 ml luzem

• pojemność:
 - 400 ml kardridż
- 500 ml luzem

• pojemność:
 - 400 ml kardridż
- 500 ml luzem

SMAROWNICE /  AKCESORIA SMAROWNICZE

Model Złaczka 
napełniająca Wydajność

Pojemność
luz / kardridż

(ml)

Ciśnienie 
pracy / zasilania

(bar)

G1R-HD-M M10 x 1 1.0 g / cykl 500 luz/400 kar 690

G32F-HP9-M M10 x 1 0.69 g / cykl 500 luz/400 kar 517

G1R-HD-M-CL M10 x 1 - 500 690

AGG-1R/M M10 x 1 400 g / min 500 luz/400 kar zasilanie 3 - 8

HC-21-M M10 x 1 - 551

BRL-G1-CL - - 500 luz 690
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Smarownica pneumatyczna

Smarownica nożna

Docisk stalowo-gumowy Wężyki smarownicze

Smarownica ręczna

Smarownica ręczna

BGRP - 15

FOP - 10A

BRL - G1 - CL  GHC - HP - 12 - M

 GHC - HP - 20 - M 

VGP - 10A

GS - 5

Smarownica pneumatyczna na smar luzem, 
wyspozażona w pompę 50:1, przewód 
ciśnieniowy oraz pistolet smarowniczy.

Smarownica ręczna z pojemnikiem 
10kg do smarowania wszędzie tam, 
gdzie nie ma stałego dostępu do 
sprężonego powietrza. 

Wężyk ciśnieniowy do samrownic ręcznych i pneumatyczncyh z 
gwintem M10x1. GHC-HP-20-M- dł. 500mm. GHC-HP-12-M- dł. 
300mm

Mobilna smarownica nożna, na 
smar luzem ze zbiornikiem 10kg. 
2 metrowy przewód z pistoletem 
smarowniczym.

Smarownicą na smar luzem. Łat-
wość przenoszenia i użytkowania. 
Pistolet smarowniczy wyposażony 
jest w przycisk zmiany ciśnienia i 
ilości smaru.

Docisk stalowo-gumowy 
do smarownicy ręcznej VGP/10A.

• pojemność: 10 kg
• ciśnienie pracy maks. 690 bar
• zbiornik 5 kg

• pojemność: 15 kg
• zużycie powietrza do 230l/min

• pojemność: 10 kg

Model Złaczka 
napełniająca Wydajność Pojemność

(kg)

Ciśnienie 
pracy / zasilania

(bar)

BGRP-15 M10 x 1 - 15 zasilanie 2 - 10

VGP-10A M10 x 1 4 - 9 g/cykl 10 -

FOP-10A M10 x 1 2 g / cykl 10 -

GS-5 M10 x 1 - - -

SMAROWNICE /  AKCESORIA SMAROWNICZE
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Pompa pneumatyczna 1:1

Pompa pneumatyczna 5:1

Przewód olejowy

Pompa pneumatyczna 3:1

Nalewak do oleju

OP-T3-11B-BSP

OP-T3-51B-BSP

 HH-3.5-1-2M-BSP

 OP-T3-31B-BSP

OGN-SM-1-2R-B

Pompa pneumatyczna 1:1 do transferu oleju o 
niewielkiej lepkości (max SAE 80) z duzych do 
małych pojemników na niewielkie odległosci 
(do 5m). Wykonana z wykorzystaniem maszyn 
CNC. 

Pompa pneumatyczna 3:1 do transferu oleju o 
lepkości (max SAE 130) na odległość do 30m. 
Polecana do montażu na wózkach lub do zasto-
sowania ze zwijadłami. Wykonana z wykorzyst-
aniem maszyn CNC.  

Pompa pneumatyczna 5:1 do transferu oleju 
o dużej lepkości (max SAE 240) na odległość 
do 50m. Polecana do montażu na wózkach, ze 
zwijadłami lub w systemach centralnego sma-
rowania. Wykonana z wykorzystaniem maszyn 
CNC.  

Nalewak do oleju z dyszą “Non Drop”. Dedykowany do montażu 
na pompach pneumatycznych. Przeznaczony do transferu olejów i 
żadkich smarów przekladniowych. Nie używać do płynów na  bazie 
wody, środków żrących i łatwopalnych. 

Przewód do połączenia ze stacjonarnymi 
pompami do oleju. Maksymalne ciśnienie pracy 150 bar.    
    

• wydajność do 18 l/min

• długość: 3,5mb
• gwinty: 1/2” BPS zew/wew.
• średnica zew. ø 22.22 mm
• średnica wew. ø12.7 mm

• ciśnienie pracy 60 bar

• ciśnienie zasilania 2-10 bar
• wydajność do 40 l/min

• ciśnienie zasilania 2-10 bar
• wydajność do 14 l/min

Model Przelożenie
pompy

Wydajność
(l/min)

Zużycie 
powietrza

(l/min)
Lepkość

Zastosowanie
do beczek

(litry)

OP-T3-11B-BSP 1:1 40 270 olej maks. SAE 80 200

OP-T3-31B-BSP 3:1 18 230 olej maks. SAE 130 200

OP-T3-51B-BSP 5:1 18 250 olej maks. SAE 240 200

OGN-SM-1-2R-B - 70 - - -

POMPY PNEUMAT YCZNE /  AKCESORIA

Przykładowa konfiguracja zestawu.

W komplecie:
• pompa
• przewód
• nalewak
• zespół przygotowania powietrza
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Pompa rotacyjna do chemikaliów

Pompa sprężynowa - ZESTAW

PRP - 01

SLP - 60

Pompa rotacyjna PRP-01 dedykowa-
na jest do transferu Kwasów, płynów 
na bazie wody, detergentów, 
mocznika, Adbule, glikolu, benzenu, 
gliceryny etc. Nie używać do ace-
tonu, lakierów, olejów mineralnych, 
rozpuszczalników, oleju terpen-
tynowego etc.

Ręczna pompa sprężynowa z zasto-
sowaniem do beczk 60l. Przeznaczo-
na do rozlewania oleju napędowego 
i przegładniowego o lepkości do 
SAE 140. Zawór “Drain Back” - zapo-
biega rozlewaniu cieczy. UWAGA: Nie 
używać do płynów na bazie wody, 
płynów żrących i łatwopalnych.

Pompa rotacyjna do oleju

Ręczna pompa membranowa Pompa ręczna do chemikaliów

LBP - 04

DPP - 20 PLP - 02

Pompa do oleju na beczki 50 - 200l z dwo-
ma gwintami 1.1/2” oraz 2”. 
Wykonana ze stali, aluminium, cynku, 
miedzi. Uszczelnieniea NBR i Viton. Pompa 
przeznaczona do: płyny na bazie oleju, olej 
opałowy, olej silnikowy, olej napędowy, 
nafta oczyszczona.

Prosta w zastosowaniu, podręczna pompa membranowa dedykowa-
na do transferu wody, oleju napędowego, nafty, olejów mineralnych, 
oleju opałowego, olejów syntetycznych, płynów przeciwzamarzają-
cych, płynów z małymi cząstkami zawieszonymi. Ręczna pompa me-
branowa do pracy 
w pionie, poziomie, pod kątem, a nawet do góry nogami. Pompę 
można zamontować wszędzie: na scianie, dachu, na beczce itd.. 

Ręczna pompa tworzywowa do montażu na beczki 200l, przeznaczo-
na do transferu płynów na bazie wody, mydła w płynie, płynów 
przeciwzamarzających, płynów do mycia szyb, herbicydów i pestycy-
dów, Adblue, mocznika.
Nie używać do rozpuszczalników, olejów hydraulicznych, cieczy 
łatwopalnych oraz płynów wchodzących w reakcję chemiczną z el-
ementami pompy.

Pompa rotacyjna do olejuV10

Popularna pompa rotacyjna V10 
dedykowana jest do transferu 
oleju napędowego, silnikowe-
go, opałowego, nafty, innych 
olejów o lepkości do SAE 90. 
Pompa polecana dla gospo-
darstw rolnych i małych warsz-
tatów motoryzacyjnych.

POMPY RĘCZNE
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POMPY MEMBRANOWE

Zalety:
• napęd pneumatyczny
• brak elektryczności
• nie ulega uszkodzeniu przy 
  zamknięciu zaworów bądź
  zablokowaniu instalacji tłocznej

Zalety:
• napęd pneumatyczny
• brak elektryczności
• nie ulega uszkodzeniu przy 
  zamknięciu zaworów bądź
  zablokowaniu instalacji tłocznej

Model NDP-20BAS 1773.MP34

Wlot / Wylot 3/4” 3/4”

Wlot powietrza 3/4” 1/4”

Przepływ - 16 GPM / 60 LPM

Maks. ciśnienei przy wlocie 1.7 - 7 bar 115 psi /  8 bar

Maks. ciśnienei przy wylocie - 115 psi /  8 bar

Maks. średnica 1/8” 1/8”

Membrana VITON VITON

Płyny Nafty, oleje napędowe. 
Odporność na kwasy

oraz zasady

Nafty, oleje napędowe. 
Odporność na kwasy

oraz zasady

Pompa membranowa Pompa membranowaNDP - 20BAS 1773.MP

Przemysłowa pompa pneumatyczna 3/4” japońskiej marki Yamada
z podwójną membraną. Dedykowana do przetaczania alkoholu 
etylowego wysokoprocentowego oraz wody utlenionej. 
Posiada wbudowane dwie membrany typu TPO SANTOPREN

Narzędzie posiada certyfikat Ex ATEX II druga strefa.
Praktycznie każda ciecz może zostać przepompowana, poczynając 
od czystej wody, przez ciecze o niskiej temperaturze wrzenia, po 
ciecze o dużej lepkości i chemiczne środki żrące. Zawory są w stanie 
znieść ciecze zanieczyszczone nawet ciałami stałymi, bez wpływu za 
zdolność ssącą pompy. 
Nieduża prędkość przepływu i spokojna praca pompy ułatwia pom-
powanie, również środków o właściwościach ściernych i erodujących.
Pompa NDP-20BAS dedykowana jest do przetaczania alkoholu ety-
lowego wysokoprocentowego oraz wody utlenionej.

Działanie rozpoczyna się wraz z zasileniem sprężonym powietrzem 
poprzez system dystrybucji kierujący powietrze na jedną z membran. 
Jedna membrana tłoczy sprężone powietrze ciągnącw swoją stronę 
drugą membranę, która wtedy zasysa tłoczony płyn. 
Cykl powtarza się z odwróceniem kierunków działania.



102

Pompa pneumatyczna

Pompa pneumatyczna

Pompa pneumatyczna Pistolet do oleju

Pompa pneumatyczna

Pompa pneumatyczna

19205

19235 - 951

19241 19718

19205 - 951

19235 - 600

Pneumatyczna pompa pneumatyczna do 
pojemników 60 l. Przeznaczona do klasy-
cznych płynów w silnikach, skrzyniach 
biegów, oraz do oleju hydraulicznego.

Pneumatyczna pompa pneumatyczna do 
pojemników 60 l. Przeznaczona do klasy-
cznych płynów w silnikach, skrzyniach 
biegów, oraz do oleju hydraulicznego.

Model Przelożenie
pompy

Długość
rury ssącej

(mm)

Maks. wysokość
ssania

(m)
Lepkość

Zastosowanie
do beczek

(litry)

19205 3 : 1 570 6 Olej do SAE 90 60

19205 - 951 3 : 1 570 6 Olej do SAE 90 60

19235 - 951 3 : 1 860 6 Olej do SAE 90 200 - 220

19235 - 600 3 : 1 860 6 Olej do SAE 90 200 - 220

19241 3 : 1 860 6 Olej do SAE 90 200 - 220

19718 - - - - -

Zawór do olejów od SAE 5 do 50, oraz do 
olejów przekłądniowych od SAE 80 do 240.

Pneumatyczna pompa pneumatyczna do 
pojemników 220 l. Przeznaczona do klasy-
cznych płynów w silnikach, skrzyniach 
biegów, oraz do oleju hydraulicznego.

3 : 1

3 : 1

3 : 1

3 : 1

3 : 1

• pompa z filtrem 

• pompa z filtremv 
ZESTAW:
• przewód ssący 3/4’’
• wąż pneumatyczny 2 m
• ID 9, z wtyczką Rectus, typ 26
• wąż do usuwania oleju, 2 m, G 1/2’’ 
• zawór kulowy, G 1/2’’
• sprzęt serwisowy (20218950)
• adapter na baryłkę.

ZESTAW:
• złączka wtykowa (20 062)
• rurka ssąca, G 3/4’’ gz
• wąż tłoczny, 4 m, G 1/2’’ gw/gz (19 564)
• zawór napełniający z przegubem obrotowym
  i ustnikiem niekroplącym (19 718)

• wielkość strumienia przepływu 
  maks. 30 l/min
• ciśnienie robocze maks. 70 bar

POMPY PNEUMAT YCZNE 3 :1
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Zestaw do dystrybucji 

Pompa pneumatyczna

Pompa pneumatyczna

Pompa pneumatyczna

19000330

19244

19243

19257

Stacjonarny system olejowy z pompą
pneumatyczną  o przełożeniu 3:1.
Przeznaczony do montażu ściennego. 

Mobilny system olejowy z pompą pneu-
matyczną  o przełożeniu 3:1. 
Zestaw posiada wysokiej klasy wózek 
lekko i cichobieżny.

Model Przelożenie
pompy

Długość
rury ssącej

(mm)

Maks. wysokość
ssania

(m)
Lepkość

Zastosowanie
do beczek

(litry)

19000330 3 : 1 570 6 Olej do SAE 90 60

19243 3 : 1 570 6 Olej do SAE 90 60

19244 3 : 1 860 6 Olej do SAE 90 200 - 220

19257 3 : 1 860 6 Olej do SAE 90 200 - 220

Mobilny system olejowy z pompą pneu-
matyczną  o przełożeniu 3:1. 
Zestaw posiada wysokiej klasy wózek 
lekko i cichobieżny.

Mobilny system olejowy z pompą pneu-
matyczną  o przełożeniu 3:1. 
Zestaw posiada wysokiej klasy wózek 
lekko i cichobieżny.

3 : 1

3 : 1

3 : 1

3 : 1

• pompa z filtrem 

• pompa z filtrem • pompa z filtrem

• automatycznie załączany cyfrowym
  przepływomierz ręczny
• uchwyt ścienny z wężem

SYSTEMY OLE JOWE STACJONARNE /  MOBILNE 3 :1  /  ODSYSARK A OLE JU

Odsysarka oleju27622

Zestaw do odsysania oleju o temp maksymalnej 120°C 
z pneumatycznym zaworem ssącym. 
W zestawie z nalewak. Sondy ssące o średnicy  5/6/8 mm.
Zbiornik stalowy montowany na podwoziu z dwoma
kółkami stałymi i dwoma skrętnymi. 
Odsysarka dostarczana jest z zaworem Venturi z zabez-
pieczeniem przepełnieniowym, złączką do podłączenia 
pneumatyki przy opróżnianiu zbiornika, zaworem 
bezpieczeństwa, wężem ssącym 2 m, wężem odpły-
wowym 2 m, oraz z trzema końcówkami ssącymi 5 /6 
/8mm.
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System do smarowania

System do smarowania

System do smarowania

System do smarowania

System do smarowania

System do smarowania18405 - 051

18417953

18766 - 051 27846

18410051

18417 - 051

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

Pompa przeznaczona do tłoczenia 
z oryginalnych pojemników smarów
zwykłych i uniwersalnych o stopniu 
konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.

50 : 1

50 : 1

50 : 1

50 : 1

50 : 1

50 : 1

SYSTEMY SMAROWNICZE -  MOBILNE 50:1

• do pojemników 5 kg
• wąż 2 m

• do pojemników 20 kg
• wąż 4 m

• do pojemników 50 kg
• wąż 4 m

• do pojemników 20 kg
• wąż 2 m

• do pojemników 50 - 60 kg
• wąż 2 m
• 4 koła

• do pojemników 10 kg
• wąż 2 m

Model Przelożenie
pompy

Zastosowanie
do pojemników

(kg)

Średnica
pojemników

ø (mm)

Długość węża
(m)

Konsystencja
smaru

18405 - 051 50 : 1 5 180 - 210 2 NLGI 0 - NLGI 2

18410051 50 : 1 10 210 - 240 2 NLGI 0 - NLGI 2

18417953 50 : 1 20 270 - 310 4 NLGI 0 - NLGI 2

18417 - 051 50 : 1 20 270 - 310 2 NLGI 0 - NLGI 2

18766 - 051 50 : 1 50 335 - 385 4 NLGI 0 - NLGI 2

27846 50 : 1 50 - 60 335 - 385 4 -



105

Smarownica pneumatyczna

Smarownica pneumatyczna

Smarownica pneumatyczna

Smarownica ręczna

Smarownica ręczna

18072

18077

18074

12638

12826

Smarownica pneumatyczna M10x1 o pojemności 
500 cm3 (kartusze 400g). Tłoczenie smaru w skoku 
pojedynczym.

Smarownica pneumatycznaM10x1 o pojemnoś-
ci 500 cm3 (kartusze 400g). Naciśnięcie dźwigni 
powoduje ciągłe tłoczenie smaru.

Smarownica ręczna M10 x 1 
na kardridże 400g.

Smarownica ręczna z wbudowaną 
pompką sprężania powietrza.

Do pracy smarem w saszetkach i smarem luzem producent przewid-
ział dodatkową tubę z tłokiem do której można załadować smar.

Pompka ciśnieniowa posiada zawór bezpieczeństwa.

Zestaw zawiera: smarownica, wężyk giętki z końcówką smarowniczą, 
rurka metalowa z końcówką smarowniczą, tuba, tłoczek z łańcuszkiem.

Profesjonalna smarownica
ręczna i pneumatyczna M10 x 1 
o pojemności 500 cm3. 

• wężyk elastyczny 12655
• końcówka smarownicza

• wężyk elastyczny 12665, 
• rurka metalowa 12435
• 2 x końcówka smarownicza 2643 • opcjonalnie do zakupu wężyki, 

  rurki i końcówki smarownicze

• możliwość pracy tradycyjnymi
  kardridżami, smarem w saszetkach
  i smarem luzem

• wężyk elastyczny 12655
• rurka metalowa 12635 
• 2 x końcówka smarownicza 12631

Model Złaczka 
napełniająca Przełożenie

Objętość
napełniania

(cm3)

Objętość
tłoczenia

(cm3)

Masa
(kg)

Ciśnienie 
pracy
(bar)

18072 M10 x 1 50 : 1 500 0.8 1.84 6 - 8

18074 M10 x 1 50 : 1 500 0.8 2.42 6 - 8

18077 M10 x 1 50 : 1 500 0.8 1.96 6 - 8

12638 M10 x 1 - 500 1.2 1.2 -

12826 M10 x 1 - 500 - 1.64 -

SMAROWNICE PNEUMAT YCZNE /  RĘCZNE
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Smarownica ręczna

Smarownica ręcznaSmarownica ręczna

Olejarka ręczna Olejarka ręczna

Smarownica ręczna12321

1285112363

04902 05112

12322

Smarowniczka punktowa dedykowana do smarowania przekładni 
szlifierek kątowych.

Smarownica ręczna Pressol na kartusze 400g  z wężykiem giętkim 
11x300mm.

Smarowniczka punktowa wykonana jest ze stali ocynkowanej. 
Pzreznaczona jest do smarowania punktowego kulowych 
i stożkowych gniazd smarowych, DIN 71412, DIN 3402, do lejkowych 
gniazd smarowych, DIN 3405.

Oliwiarka o pojemności 200ml wykonana z polietylenu wysokiej 
gęstości, dzięki czemu jest mocna i trwała. Wewnętrzne elementy są 
ułożyskowane i prowadzone grawitacyjnie co pozwala na całkowite 
opróżnianie zbiornika.

Oliwiarka warsztatowa ze stalowym zbiornikiem o 
pojemności 175ml oraz rurkąnatryskową
o długości 105mm. Posiada rurkę natryskową 
kątową i pompę z dwoma zaworami kulowymi.

Smarownica ręczna punktowa Pressol o pojemności 150 ml.
Smarownica ręczna ze szpiczastym dozownikiem typu D do smarow-
ania maszyn z kalamitkami lejkowatymi  (wklęsłymi) w normie DIN 
3405.

65 ml

400 g150 ml

200 ml 175 ml

150 ml

• wymiary: 220 x 48 x 48 mm

• masa: 1.4 kg
• wysokość: 130 mm

12655

12635

12656 12631

12665

Wężyk smarowniczy M10 x 1 
• Długość: 300 mm

Rurka smarownicza - wygięta M10 x 1
• Długość: 150 mm

Końcówka smarownicza
• hydrauliczna M10 x 1
• 4- szczękowa
• Średnica: 15 mm
• Długość: 37 mm

Wężyk smarowniczy M10 x 1 
• Długość: 300 mm

Wężyk smarowniczy M10 x 1 
• Długość: 500 mm

SMAROWNICE RĘCZNE /  OLE JARKI  /  AKCESORIA


