HR041010

Zwijadto do przewodu 10m

810010 Zwijadto do przewodu 6m
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« Srednica wew. weza @ 10mm
« dtugosc¢ weza 10 m
- gwint zasilania 3/8"

Zwijadto do przewodu pneuma-
tycznego o dtugosci 10 m. Mocna,
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« Srednica wew. weza @ 6mm
« dtugos¢ weza 6 m
- gwint zasilania 1/4"

Mate zwijadto do przewodu pneuma-
tycznego o dtugosci 6 m. Obudowa

metalowa obudowa. wykonana z tworzywa.
860660 Zwijadto do przewodu 15m 822300 Zwijadto do przewodu 15m
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Mavel Mavel

« Srednica wew. weza @ 13mm
- gwint zasilania 1/2"

Zwijadto do przewodu pneuma-
tycznego o dtugosci 13m + 2m.

« $rednica wew. weza @ 13mm
« gwint zasilania 3/8"

Zwijadto do przewodu pneuma-
tycznego o dtugosci 14m + Tm.

880100 Zwijadto do przewodu 20m 880200 Zwijadto do przewodu 16
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Mavel Mavel

« $rednica wew. weza ¢ 13mm
+ gwint zasilania 3/8"

Zwijadto do przewodu pneuma-
tycznego o dtugosci 20m.

Model Dlugoscé weza
(m)
HR041010 10
810010 6
860660 13+2
822300 14+1
880100 20
880200 15+1

Srednica weza

- Srednica wew. weza @ 13mm
- gwint zasilania 1/2"

Zwijadto do przewodu pneuma-
tycznego o dtugosci 15m + Tm.

Srednica weza Wymiary
Zew. wew. dh x wys. x szer.
(mm) (mm) (mm)
14.5 10 -
8 6 225x180x 130
18 13 530x480x 215
15 10 450x335x 185
15 10 530x425x210
18 12 530x425x 210




808075 Zwijadto do przewodu 12m

804200 Zwijadto do przewodu 9Im
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Mavel

« Srednica wew. weza @ 8 mm
- dlugos¢ weza 12 m
« gwint zasilania 1/4”

Zwijadto do przewoddéw pneuma-
tycznego o dtugosci 12 m.
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« Srednica wew. weza @ 8 mm
« dtugos¢ weza9m
« gwint zasilania 1/4"

Zwijadto do przewodéw pneuma-
tycznego o dtugosci 9 m.

808743

Zwijadto do przewodu 18m

820765

Zwijadto do przewodu 25m

w % %
Mavel

- typ przewodu: 3- zytowy

» mocny uchwyt scienny

- system recznego hamowania
przewodu

Elektryczne zwinadto wioskiego producenta
MAVEL. Wysoka jako$¢ wykonania.
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- typ przewodu: 3- zytowy

« mocny uchwyt $cienny

- system recznego hamowania
przewodu

Zwijadto elektryczne z plastikowa
obudowg i przewodem 25 m.

820767 Zwijadto do przewodu 20

880550 Zwijadto do przewodu 35
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Mavel

- typ przewodu: 3- zytowy

« mocny uchwyt scienny

- system recznego hamowania
przewodu

Zwijadto elektryczne z plastikowa
obudowa i przewodem 20 m.

Dlugosc weza/ Maks. pobor
Model przewodu mocy
(m) (Wat)
808075 12 -
804200 9 -
808742 18 Z300/R 2000
820765 25 Z 3800/R 2000
820767 20 Z 800/R 2000
880550 35 Z 2800 /R 5000

Z - przewdd zwiniety

R - przewdd rozwiniety
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Mavel

- typ przewodu: 3- zytowy

« mocny uchwyt scienny

- system recznego hamowania
przewodu

Zwijadto elektryczne z przewodem 35 m oraz funkcja automatyczne-
go zwijania przewodu. Lekka lecz mocna obudowa z tworzywa.

Srednica weza/ Srednica weza / Wymiary
przewodu przewodu di. x wys. x szer.
zew. (mm) wew. (mm) (mm)

12 8 355x315
12 8 325x275
- 1.5 mm? 350x330x210
- 1.5 mm? 420 x 390 x 230
- 1.5 mm? 420 x 390 x 230
- 2.5mm’ 500 x 435 x 235
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820731 Zwijadto do przewodu 20m

Zwijadto przewodu elektrycznego z serii Roll Major Plus.
W zwijadle elektrycznym 820731 zastosowany jest przewdd

typu HO7RN-F

809110 Zwijadto do przewodu 6m 811500 Zwijadto do przewodu 15m
* % K * % W
Mavel Mavel
Zwijadto przewodéw tadowania Zwijadto Mavel z przewo-
Roll Compact 6mb. dem uziemiajacym.
811700 Zwijadto tasmy 16m 808400 Zwijadto tasmy 20m
* % K * % W
Mavel Mavel
Zwijadto tasmy odgradzajacej Zwijadto tasmy odgradzajace;j
Mavel Roll Master Plus 16mb. Mavel Roll Compact Plus 20mb.
Dlugosc tasmy/ Maks. pobér Srednica weza/ Wymiary
Model przewodu mocy przewodu db. x wys. x szer.
(m) (Wat) zew. (mm) (mm)
820731 20 - - 420 x 390 x 230
809110 6 - 16 355x315x 240
811500 15 - 6 310x 265 x 160
811700 16 - - 325x275x 230
808400 20 - - 355x315x 240

Z - przewdd zwiniety R - przewdd rozwiniety




