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Pneumatyczny pisak grawerski

Najpopularniejszy w naszej ofercie pisak grawerski! 
SA-8706 służy do grawerowania, cechowania na ele-
mentach z tworzyw, metalu, szkła, kamienia. 
Chętnie używany przez mechaników samochodowych, 
działy utrzymania ruchu, artystów, kamieniarzy, arche-
ologów, etc.

Pisaki grawerskie mają wielorakie zastosowanie niemalże 
we wszystkich gałęziach przemysłu. Najczęściej służą do 
cechowania, jednak równie dobrze sprawdzają się jako 
narzędzie do prac artystycznych.

Akcesoria niezbędne do prawidłowej 
i bezawaryjnej pracy narzędzia:

• blok przygotowania powietrza ( filtr, naolejacz, manometr, 
  reduktor ) 1 szt.
• szybkozłącze z gwintem zew. 1/2”  1 szt.
• przewód prosty lub spirany  o średnicy nie mniejszej niż 
  8mm i maksymalnej długości 9mb. 1 szt.
• wtyczka szybkozłącza z gwintem 1/4”  1szt.
• olej do narzędzi pneumatycznych #32 1 szt. ( 0,5l )

Blok przygotowania powietrza oczyszcza powietrze z 
cząstek stałych i wody. W następnym etapie powietrze jest 
naolejane mgłą olejową ( ustawić max 2-3 krople na min. ).

Parametry:
• prędkośc robocza 14.000 cykli/min
• długość całkowita 144 mm
• gwint wejścia zasilania 1/4”
• masa 0.22 kg

Pneumat yczny pisak  grawersk i

model: SA-8706
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Groty wymienne do pisaka grawerskiego SA-8706

Wymiana grota w SA-8706

Grot cienki do delikatnych prac 
artystycznych np. cieniowanie.

Grot średni. Zamienna, gruba iglica możliwia-
jąca głębokie grawerowanie, np.
cechowanie, konturowanie, itp.

model: SA-8706-12 model: SA-8706-13 model: SA-8706-14

SA-8706 -  akcesor ia
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