KLUCZ YIAROWY

wrzeciono 1/2”

kalamitka do smarowania
mechanizmu udarowego

KQUPOZYT
Rekojesé i obudowa mechanizmu napedowego

wykonane z odpornego na uszkodzenia kompozytu.
Materiat ten doskonale tlumi drgania oraz posiada dobre
wiasciwosci izolacji termicznej.

Maksymalne momenty sity podane dla poszcze- M”MENT

goélnych stopni regulacji zostaly skontrolowane konTRoOLOWANY
za pomocg hydraulicznego testera momentu sity.

OBROTY
(PRAWO/LEWO) WRZECIONO MAX.MOMENT

MODEL e

PT - 24200 6000 1/2 1290

®@ O

@ PNEUTREND"

kompozytowa obudowa

precyzyjna regulacja sity
i kierunku obrotéow

wlot powietrza 1/4"

TN

Mechanizm TWIN HAMMER doskonale sprawdze  Iei——

sig podczas dtugich cykli pracy. Budowa tego manizmu pozwala
na osiggnigcie ogromnego momentu obrotowego w ciggu
pierwszych obrotéw wirnika. Spowodowane jest to uderzeniami
obu mtotéw jednoczesnie z obu stron.

Klucz PT24200 charakteryzuje sie niezawo- m

dnoscig w ciezkich warunkach pracy warsztatowej
i przemystowe;j.

MAX. CISNIENIE
PRACY

e

2,2 1/4 4,0 95/104 6,3

WEJSCIE
MASA ZASILAJACE POZIOM WIBRACJI POZIOM HALASU




