
MŁOTEK PNEUMATYCZNY - ZESTAW

model: KI - 4709 - HK

Młotek pneumatyczny do metalu i blachy. 

W dostawie z narzędziem 5 dłut.



1. WARUNKI EKSPLOATACJI
Niedopuszczalne jest zasilanie narzędzi pneumatycznych bezpośrednio ze sprężarki. Producent narzędzi 
pneumatycznych zaleca by nominalne ciśnienie powietrza, mierzone przed złączem wejściowym wynosiło 6,3 bar.
Zbyt niskie ciśnienie zmniejsza znacząco moc i obroty urządzenia, a zbyt wysokie może być przyczyną trwałego 
uszkodzenia niektórych jego elementów.
Powietrze, którym zasilane są narzędzia pneumatyczne powinno być wolne od zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 
5μm oraz musi zostać pozbawione wody w postaci kropel  (osuszenie). Najlepszym sposobem właściwego przygot-
owania powierza jest stosowanie zintegrowanych bloków składających się z: osuszacza, naolejacza, filtra wstępnego, 
reduktora i manometru. 
Do w/w modelu zalecamy stosowanie przewodów o minimalnej średnicy 10 mm (wewnątrz) i nie dłuższych niż 9 m.

2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Podczas eksploatacji narzędzia przestrzegaj ogólnych przepisów BHP oraz stosuj podczas pracy odzież ochronną w 
taki sposób, aby uniemożliwić wkręcenie luźnych i zwisających części ubrania w elementy obrotowe urządzenia, stosuj 
okulary ochronne, maskę i ochraniacze uszu. Przed rozpoczęciem pracy:
Należy używaż tylko dłut przeznaczonych do pracy z młotkami pneumatycznymi.
Należy sprawdzić czy dłuta nie są uszkodzone.

Jeśli zauważysz, że smłotek traci swoje parametry bądź uległ uszkodzeniu natychmiast przerwij pracę
i przekaż go do serwisu.

3. PRACA 
Należy być przygotowanym i przewidywać nagłe pojawianie się różnych sił podczas uruchamiania i użytkowania 
narzędzia. Jeśli narzędzie uległo uszkodzeniu, należy je natychmiast wyłączyć, a później poddać naprawie. 
Wolno stosować tylko części zamienne i akcesoria zalecane przez producenta. Nie modyfikować narzędzia i nie 
naprawiać go w sposób prowizoryczny. 
W narzędziu nie należy montować innych akcesoriów niż dłuta. W razie wątpliwości związanych z prawidłowym użyt-
kowaniem danego wyrobu należy skontaktować się z jego producentem lub dostawcą. Należy upewnić się, że rozmiar 
akcesorium jest odpowiedni, a dopuszczona dla niego prędkość robocza jest odpowiednia. W przypadku wątpliwości 
należy zlecić zmierzenie akcesorium przeszkolonej osobie. 
Przed zamontowaniem dłuta należy upewnić się, że nie jest wyszczerbione lub w inny sposób uszkodzone. 
Stosowanie takich akcesoriów jest niebezpieczne! 

4. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA
Nieużywane narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wolnych od jakichkolwiek wpły-
wów czynników chemicznych. Podczas dłuższego przechowywania zaleca się wlać do wnętrza narzędzia /silnika/ 
olej do narzędzi pneumatycznych w ilości 10 do 15 g. W celu przygotowania urządzenia do pracy oraz czyszczenia 
wewnętrznych i zewnętrznych elementów narzędzi zaleca się stosowanie czystej nafty.
Po 500 godzinach pracy narzędzia lub po upływie 6-ciu miesięcy od początku eksploatacji zaleca się poddanie narzędzie 
przeglądowi i czyszczeniu przez wyspecjalizowany serwis. W przypadku konieczności wymiany części należy korzystać 
tylko z części oryginalnych - stosowanie innych części może obniżyć sprawność narzędzia oraz eliminuje wszelkie 
roszczenia z tytułu praw gwarancyjnych.



5. UWAGI KOŃCOWE

Zabrania się! 
Używania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta oraz dokonywania samowolnych 
napraw i zmian konstrukcyjnych narzędzi. 

Dostawca nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  w  wyniku  niewłaściwej eksploatacji  i  obsługi  narzędzi.

Chroń środowisko!

Narzędzie nie nadające się  do pracy i naprawy rozłóż na możliwie najmniejsze elementy, posegreguj według typu 
materiału i oddaj do ponownego przetworzenia.

6. SCHEMAT PRAWIDŁOWEGO PODŁĄCZENIA NARZĘDZIA DO INSTALACJI
     SPRĘZOPNEGO POWIETRZA

Producent:
Kuani Gear Co Ltd

11F.-6, No.891-43, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., 
New Taipei City 24257, Taiwan

Importer:
Atmo Sp. z o.o.

ul. Szatkowników 8, 04-410 Warszawa 



Kuani Gear Co Ltd
11F.-6, No.891-43, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24257, Taiwan

Tel: +886-2-2903 3740 Fax: +886-2-2902 8865

UE Deklaracja Zgodności

My, firma: Kuani Gear Co Ltd; 11F.-6, No.891-43, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., 
New Taipei City 24257, Taiwan 
oświadczamy, że produkt wymieniony poniżej jest zgodny z:

model: KI-4709-HK MŁOTEK PNEUMATYCZNY

wymogami Dyrektywy Rady odpowiadającej ustawodawstwu państw członkowskich 
i dotyczącej maszyn i urządzeń 2006/42 /WE i następującymi przepisami zgodnymi z normami 
europejskimi:

ISO 12100 (OCENA RYZYKA I REDUKCJA RYZYKA)
ISO 11148-6 (WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA)
ISO 15744 (POZIOM HAŁASU)
ISO 28927-2 (POZIOM WIBRACJI)

DATA WYDANIA: 28 maja 2015 r
Imię i nazwisko: MR. HARRY CHENG
Funkcja: GENERALNY KIEROWNIK

Podpis: 

Model Częstotliwość Masa
(kg)

Długość
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Poziom 
hałasu

(dB)

Ciśnienie
robocze

(bar)

KI-4709-HK 3.000 1.5 170 283 104 6.3


