
WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA Z UDAREM

model: KI-3266-P-QL

Szybka, mocna wkrętarka udarowa

Wkrętarka pneumatyczna z mechanizmem udarowym Twin-Dog, 
8500 obrotach/min.

Świetnie wyprofilowana rękojeść i ergonomicznie rozmieszczone 
przyciski uruchamiania czynią pracę wkrętarką efektywną 
i przyjemną.  Wspomniany wcześniej mechanizm udarowy przenosi 
w całości moment obrotowy na wrzeciono nie obciążając tym samy 
dłoni.



1. WARUNKI EKSPLOATACJI

Niedopuszczalne jest zasilanie narzędzi pneumatycznych bezpośrednio ze sprężarki. Producent narzędzi 
pneumatycznych zaleca by nominalne ciśnienie powietrza, mierzone przed złączem wejściowym wynosiło 6,3 bar.
Zbyt niskie ciśnienie zmniejsza znacząco moc i obroty urządzenia, a zbyt wysokie może być przyczyną trwałego 
uszkodzenia niektórych jego elementów.
Powietrze, którym zasilane są narzędzia pneumatyczne powinno być wolne od zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 
5μm oraz musi zostać pozbawione wody w postaci kropel  (osuszenie). Najlepszym sposobem właściwego przygot-
owania powierza jest stosowanie zintegrowanych bloków składających się z: osuszacza, naolejacza, filtra wstępnego, 
reduktora i manometru. 
Do w/w modelu zalecamy stosowanie przewodów o minimalnej średnicy 10 mm (wewnątrz) i nie dłuższych niż 9 m.

2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas eksploatacji narzędzia przestrzegaj ogólnych przepisów BHP oraz stosuj podczas pracy odzież ochronną 
w taki sposób aby uniemożliwić wkręcenie luźnych i zwisających części ubrania w elementy obrotowe urządzenia, sto-
suj okulary ochronne i ochraniacze uszu. Każdorazowo przed zmianą kierunku obrotowego wyłącz narzędzie. 
W innym przypadku może dojść do jego uszkodzenia.
W zależności od obrabianego materiału używaj odpowiednich końcówek. Przed rozpoczęciem wkręcania sprawdź 
prawidłowość osadzenia końcówki w uchwycie. Ponieważ podczas wkręcania następuje zmienny moment reakcyjny 
na dłoń, wiertarkę trzymaj zaciśniętą dłonią.

Jeśli zauważysz, że wkrętarka traci swoje parametry bądź uległa uszkodzeniu natychmiast przerwij pracę 
i przekaż ją do serwisu.

3. PRACA 

Przed rozpoczęciem montażu końcówki upewnij się, że narzędzie jest odłączone od instalacji sprężonego powietrza. 
Osadzenie końcówki w uchwycie wkrętaki polega na wysunięciu ( do siebie ) zabezpieczenia ( znajdującego się w przed-
niej części wkrętaki ) i zamocowaniu jej w otworze sześciokątnym ¼” .  Swobodne puszczenie zabezpieczenia powoduje 
jego powrót do poprzedniej pozycji. W przypadku demontażu końcówki należy postępować w tej samej kolejności. 
Uruchomienie wkrętaki nie następuje po wciśnięciu tylko włącznika. Aby uruchomić narzędzie należy przycisnąć 
włącznik i jednocześnie docisnąć osadzony bit do wkręta. Tylko wówczas następuje włączenie wkrętaki. 
Narzędzie przestanie wkręcać po osiągnięciu zadanego momentu, odsunięciu go od wkręta  lub po zwolnieniu włączni-
ka. Jeśli nie doszło do pełnego dokręcenia wkręta znaczy to,  że moment jaki został ustawiony jest zbyt mały. W tym 
przypadku należy wyregulować znajdujące się wewnątrz urządzenia sprzęgło poślizgowe. Po odkręceniu obudowy 
( uwaga lewy gwint ) należy dołączonym do kompletu kluczm płaskim zablokować wrzeciono wkrętaki,  a drugim 
kluczem ampulowym dokonać regulacji sprzęgła. ( wyższy moment w prawo ).
Uwaga: Przed przystąpieniem do pracy sprawdź czy nie należy usunąć wody z odstojnika oraz upewnij się czy w naole-
jaczu jest wystarczająca ilość oleju. Następne ustaw regulator ciśnienia na zalecaną wartość.

4. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Nieużywane narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wolnych od jakichkolwiek wpły-
wów czynników chemicznych. Podczas dłuższego przechowywania zaleca się wlać do wnętrza narzędzia /silnika/ 
olej do narzędzi pneumatycznych w ilości 10 do 15 g. W celu przygotowania urządzenia do pracy oraz czyszczenia 
wewnętrznych i zewnętrznych elementów narzędzi zaleca się stosowanie czystej nafty.
Po 500 godzinach pracy narzędzia lub po upływie 6-ciu miesięcy od początku eksploatacji zaleca się poddanie narzędzie 
przeglądowi i czyszczeniu przez wyspecjalizowany serwis. W przypadku konieczności wymiany części należy korzystać 
tylko z części oryginalnych - stosowanie innych części może obniżyć sprawność narzędzia oraz eliminuje wszelkie ro-
szczenia z tytułu praw gwarancyjnych.



5. UWAGI KOŃCOWE

Zabrania się! 
Używania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta oraz dokonywania samowolnych 
napraw i zmian konstrukcyjnych narzędzi. 

Dostawca nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  w  wyniku  niewłaściwej eksploatacji  i  obsługi  narzędzi.

Chroń środowisko!

Narzędzie nie nadające się  do pracy i naprawy rozłóż na możliwie najmniejsze elementy, posegreguj według typu 
materiału i oddaj do ponownego przetworzenia.

6. SCHEMAT PRAWIDŁOWEGO PODŁĄCZENIA NARZĘDZIA DO INSTALACJI
     SPRĘZOPNEGO POWIETRZA

Producent:
Kuani Gear Co Ltd

11F.-6, No.891-43, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., 
New Taipei City 24257, Taiwan

Importer:
Atmo Sp. z o.o.

ul. Szatkowników 8, 04-410 Warszawa 



Kuani Gear Co Ltd
11F.-6, No.891-43, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24257, Taiwan

Tel: +886-2-2903 3740 Fax: +886-2-2902 8865

UE Deklaracja Zgodności

My, firma: Kuani Gear Co Ltd; 11F.-6, No.891-43, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., 
New Taipei City 24257, Taiwan 
oświadczamy, że produkt wymieniony poniżej jest zgodny z:

model: KI-3266-P-QL WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA

wymogami Dyrektywy Rady odpowiadającej ustawodawstwu państw członkowskich 
i dotyczącej maszyn i urządzeń 2006/42 /WE i następującymi przepisami zgodnymi z normami 
europejskimi:

ISO 12100 (OCENA RYZYKA I REDUKCJA RYZYKA)
ISO 11148-6 (WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA)
ISO 15744 (POZIOM HAŁASU)
ISO 28927-2 (POZIOM WIBRACJI)

DATA WYDANIA: 28 maja 2015 r
Imię i nazwisko: MR. HARRY CHENG
Funkcja: GENERALNY KIEROWNIK

Podpis: 

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Długość
(mm)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

KI-3266-P-QL 8.500 1/4 175 5.02 105.5 1/4” 1.25 6.3


