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MIESZADŁO DO PRACY STACJONARNE J

Mieszadło  pneumatyczne 
PRZEMYSŁOWE

do mocowania na zbiornikach
typu MAUSER/IBM

model:    MA - 57 MAUSER/IBM

Model Obroty
(obr/min)

Certyfikat
ATEX EX

Moc
(kW)

Wysokość
całkowita

(mm)

Masa
(kg)

Zużycie 
powietrza

(l/min)

Ciśnienie
zasilania

(bar)

MA - 57 MAUSER / IBM 0-600 NIE 0,35 700 5.0 180 - 400 6

MA - 57 R10 MAUSER / IBM 0-300 NIE 0,6 700 5.5 180 - 300 6

Uwaga: mieszadło nie jest przeznaczone do mieszania substancji 
łatwopalnych gdzie konieczny jest certyfikat Ex ATEX.

Końcówka mieszająca śmigłowa - stal kwasoodpornaKM165OPCJONALNIE

Możliwość zakupu innych 
końcówek mieszających

Końcówka typu śmigłowego wytwarza silną cyrkulację 
osiową tworząc lej w mieszalniku ułatwiający zwilżanie 
i rozpuszczanie proszków (efekt ssania od dna). 
Materiał: Stal kwasoodporna - nierdzewna.

• średnica ø165 mm.

• wał stalowy ø15 mm
  dł. 400 mm.

• wirnik typ śmigło
   stop lekki
   ø165mm - standard

• nakrętka  
  ø150 mm.
  lub 
  220 mm

• Pneumatyczne mieszadło z nakrętką fi 150 mm do mocowania 
  na zbiornikach typu MAUSER
• Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) materiałów malarskich , farb, 
  żywic, rozpuszczalników itp.

Silnik pneumatyczny tłokowy-
nie wymaga dodatkowego olejenia. 

Wał napędowy wykonany ze stali i wirnik 
ze stopu lekkiego (duraluminium). 
Po zastosowaniu zaworu w układzie 
zasilania silnika sprężonym powietrzem 
wszystkie mieszadła mają możliwość 
pełnej regulacji obrotów.

Sposób mocowania mieszadła 
do zbiorników typu MAUSER


