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Nar zędzia  pneumat yczne

MONTAŻOWE KLUCZE UDAROWE
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KLUCZE UDAROWE 1/2”

TDW - 243N

TDW - 307B

1/2”

1/2”

Narzędzie dedykowane do prac montażowych. 
Zalanie mechanizmu udarowego olejem (kąpiel ole-
jowa) znacznie obniża wibracje, hałas oraz wydłuża 
żywotność podzespołów mechanizmu.

• maks. moment 353 Nm.
• zaczep do powieszania
• idealne wyważenie
• ergonomiczna rękojeść

Klucz TDW-307B dedykowany jest do prac monta-
żowych w przemyśle. Dobrze wyprofilowana ręko-
jeść oraz idealne wyważenie zwiększają komfort 
pracy. Zatopienie mechanizmu udarowego w oleju 
ma za zadanie ograniczyć przedwczesne zużywanie 
się podzespołów mechanizmu, zmniejszyć wibracje 
oraz hałas.

• maks moment obr. 1080 Nm
• zaczep do powieszania

Model Obroty
(/min)

Wrzeciono
(cal)

Monent
obrotowy

zakres (Nm)

Długość
(mm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

TDW - 243N 8.000 1/2 81 - 244 127 90 1.2 6.3

TDW - 307B 7.000 1/2 294 - 490 198 90 2.1 6.3
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KLUCZ UDAROWY 3/4”

Model Obroty
(/min)

Wrzeciono
(cal)

Monent
obrotowy

zakres (Nm)

Długość
(mm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

TDW - 278V 4.000 3/4 441 - 883 244 90 3.8 6.3

TDW - 278V

3/4”

Klucz udarowy TDW-278V dedykowany jest do prac 
montażowych w przemyśle. Dobrze wyprofilowana 
rękojeść oraz idealne wyważenie zwiększają komfort 
pracy. Zatopienie mechanizmu udarowego w oleju 
ma za zadanie ograniczyć przedwczesne zużywanie 
się podzespołów mechanizmu, zmniejszyć wibracje 
oraz hałas.

• maks. moent obr. 1898 Nm
• zatopiony mechanizm udarowy
• zaczep do powieszania
• idealne wyważenie
• ergonomiczna rękojeść


