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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Pilnikarki pneumatycznej 

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ PRZED UśYCIEM 

 

Model ASH-900 

PROFESJONALNE NARZĘDZIE 

 

 

SPECYFIKACJE 
MODEL ASH-900 

Maksymalne ciśnienie operacyjne 0,6 Mpa 

Konsumpcja powietrza (bez obciążenia) 0,2 m
3
/min 

Nominalna prędkość drgań (bez 
obciążenia) 

6300 min
-1

 

Skok pilnika 9 mm 

Średnica uchwytu 5 mm 

Waga 0,5 kg 

Poziom ciśnienia akustycznego 62,5 dB(A) 

Poziom mocy akustycznej 73,5 dB(A) 

Poziom wibracji 2,9 m/s
2 

Rozmiar gwintu wlotu powietrza Rc1/4 

W celu usprawnienia specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 

 

 

 

 

 

 

Producent: 

NITTO KOHKI CO., LTD. 

9-4, Nakaikegami 

2-chome, Ohta-ku 

Tokyo 146-8555, Japan 

Tel: 81 (3) 3755-1111 
Fax: 81 (3) 3753-8791 

Dystrybutor: 

OGA Adam Migowski 

Ul. Wyzwolenia 5 

83-115 Swarożyn 

Kom. 600 835 001 
Fax. (58) 536 93 94 

MIEJ INSTRUKCJĘ POD RĘKĄ – BYŚ MÓGŁ JEJ UŻYĆ W RAZIE POTRZEBY 
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Dziękujemy za kupno produktu Nitto 
Kohki. Przed użyciem prosimy 
o dokładne zapoznanie się z instrukcją, 
żeby zapewnić sobie poprawną 
i efektywną pracę. 
Instrukcja powinna zawsze 
znajdować się pod ręką. 
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PIKTOGRAMY 

Ostrzeżenie:  Używanie narzędzie może być 
niebezpieczne bez wcześniejszego zapoznania się z 

instrukcją i bez przestrzegania jej. 

Niewłaściwe użycie tego narzędzia może skutkować 
poważnymi obrażeniami. Przeczytaj instrukcję przed 

rozpoczęciem pracy z narzędziem. 

Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do ochrony 

oczu. 

Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do ochrony 

słuchu. 

Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do ochrony 

dróg oddechowych. 

 

TERMINY I DEFINICJE 

 

MAX (ciśnienie powietrza) – oznacza wartość, z jaką 

narzędzie powinno pracować według wskazań producenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następujące oznaczenia są użyte w instrukcji, aby podkreślić informacje dotyczące bezpieczeństwa: 

OSTRZEŻENIE: wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację. Nieprzestrzeganie instrukcji 
postępowania w tej sytuacji może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią. 

UWAGA: wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację. Nieprzestrzeganie instrukcji 
postępowania w tej sytuacji może skutkować obrażeniami lub stratami materialnymi. 



3 
 

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Podczas używania narzędzia, proszę przestrzegać 
poniższych instrukcji, żeby zapobiec możliwemu 

wypadkowi i obrażeniom. 

INSTRUKCJE DLA WSZYSTKICH NARZĘDZI 

 
OSTRZEŻENIE 

 

INSTRUKCJE SKIEROWANE DO OPERATORÓW 

• Noś ubrania odpowiednie dla typu pracy, którą 
będziesz wykonywać. 
Zwróć uwagę, czy ubrania, krawat, włosy, itp. nie mogą 

wplątać się w ruchome części narzędzia. Jeśli rzeczy 

mogą się wkręcić spowoduje to przyciągnięcie 

operatora do narzędzia i może skutkować wypadek i 

obrażenia. 

• Zawsze stosuj odpowiednią ochronę oczu. 
Pamiętaj, że tradycyjne okulary (np. korekcyjne) nie są 

ochroną oczu. Szkła w takich okularach są odporne 

tylko na uderzenie, co nie oznacza wystarczającej 

ochrony, jakiej możesz potrzebować w twoim 

środowisku pracy. 

• Zawsze stosuj odpowiednią ochronę słuchu. 
• Zawsze stosuj odpowiednią ochronę dróg 

oddechowych 
Stosuj elementy ochronne dróg oddechowych kiedy 

pracujesz w środowisku, w którym tworzy się kurz 

podczas pracy. 
• Zawsze stosuj rękawice ochronne. 
• Unikaj pozycji, w której twoje ciało jest zbyt napięte 

podczas pracy. 
Zadbaj o pewne położenie nóg i zbalansowaną posturę. 

• Nie używaj narzędzia, jeśli czujesz się zbyt 
zmęczony. 

• Nigdy nie dotykaj żadnych poruszających się części 
podczas pracy urządzenia. 

INSTRUKCJE ODNOŚNIE MIEJSCA PRACY 

• Utrzymuj miejsce pracy w czystości. 
Zabałaganione miejsca pracy (np. stół warsztatowy) są 

sprzyjające dla wypadków. 

• Ostrożnie wybieraj miejsce pracy. 
Nie eksponuj narzędzia na działanie deszczu. 

Nie używaj narzędzia w mokrym lub wilgotnym miejscu. 

Sprawdź, czy miejsce pracy jest wystarczająco 

oświetlone. 

• Nigdy nie pracuj w pobliżu łatwopalnych płynów lub 
w miejscu, gdzie może dojść do wybuchu gazów w 
powietrzu. 

• Nie pozwól dzieciom zbliżać się do miejsca pracy. 

Nie pozwól dzieciom ani innym nieupoważnionym 

osobom przebywać w miejscu pracy, żeby uniknąć 
wypadków i obrażeń. 

PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA 

• Sprawdź narzędzie przed użyciem. 
Przed użyciem sprawdź, czy śruby są dokładnie 

dokręcone. Sprawdź, czy wszystkie ochronne części 

urządzenia (pokrywki, osłony) są dobrze umocowane 

na swoich miejscach. Sprawdź, czy pozostałe części 

nie są uszkodzone i że narzędzie pracuje tak, jak 

powinno. 

Sprawdź, czy poruszające się części są odpowiednio 

ustawione i czy są dokręcone. Sprawdź, czy części nie 

są uszkodzone oraz czy są odpowiednio zamontowane. 

Sprawdź, czy wszystkie pozostałe części są w dobrej 

kondycji. 

• Jeśli widzisz jakiekolwiek uszkodzenia części 

ochronnych lub innych części, zamień je zgodnie ze 

wskazówkami z instrukcji. Jeśli nie ma wskazań w 

instrukcji, skontaktuj się z dystrybutorem, od którego 

kupiłeś narzędzie lub z autoryzowanym dystrybutorem. 

Podobnie, jeśli nastąpi awaria zamiennika, również 
skontaktuj się z dystrybutorem, od którego kupiłeś 
narzędzie lub z autoryzowanym dystrybutorem. 

Nie używaj narzędzia, jeśli włącznik/wyłącznik nie 

działa. 

• Ostrożnie zamontuj nóż. 
Niepoprawnie zamontowany nóż może wypaść, 
uszkadzając narzędzie lub powodując obrażenia u 

operatora.  

• Zawsze pamiętaj o odsunięciu narzędzi (np. kluczy) 
po tym, jak skończyłeś ich używać. 

• Użyj odpowiednich narzędzia zgodnie z jego 
zastosowaniem. 
Unikaj dużego obciążenia, które przekracza możliwości 

narzędzia. 

• Nie używaj narzędzia do innego celu, niż ten, do 
którego ono służy. 

• Nie nadużywaj narzędzia. 
Używaj narzędzia zgodnie ze specyfikacjami: w ten 

sposób w pełni wykorzystasz jego możliwości nie 

narażając się na niebezpieczeństwo. 

• Mocno przymocuj materiał obrabiany. 
Użyj zacisku, imadła lub klamry do przymocowania 

materiału obrabianego. Jest to nie tylko bardziej 

bezpieczne, niż trzymanie materiału obrabianego w 

jednej dłoni, a narzędzia w drugiej, ale też 
wygodniejsze i pozwala operować narzędziem z 

pomocą obu dłoni. 

O OBSŁUDZE 

• Jak przechowywać narzędzie. 
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Kiedy narzędzie nie jest używane, należy 

przechowywać je w suchym miejscu, poza zasięgiem 

dzieci. 

• Jak nosić narzędzie. 
Nie przyciskaj włącznika, gdy przenosisz narzędzie. 

• Nie zostawiaj narzędzia bez nadzoru, gdy jest 

włączone.  

• Wyłącz narzędzie i odłącz je od sieci elektrycznej. Nie 

opuszczaj miejsca pracy, dopóki narzędzie nie 

zatrzyma się definitywnie. 

KONSERWACJA/SERWIS 

• Nie rozkładaj narzędzia na części ani nie modyfikuj 
go. 
Rozłożenie narzędzia lub modyfikacja go 

przeprowadzona bez nadzoru wykwalifikowanej lub 

autoryzowanej osoby może skutkować wypadkiem lub 

obrażeniami. 

• Sprawdź części tnące, akcesoria, itp. 
Zawsze przed zamontowaniem sprawdzaj czy części 

tnące, akcesoria, itp. są w dobrej kondycji, bez 

uszkodzeń, ani innych objawów obniżonej jakości. W 

razie znalezienia czegoś niepokojącego skontaktuj się z 

dystrybutorem, od którego kupiłeś narzędzie lub z 

autoryzowanym dystrybutorem. 

• Sprawdzaj, czy części nie są uszkodzone. 
Kiedy znajdziesz uszkodzenie części lub jakiegoś z 

akcesoriów, dokładnie zbadaj, czy usterka nie wpływa 

na funkcjonowanie urządzenia. Sprawdź, czy może być 
używana bez szkody dla normalnego działania 

narzędzia. 

Sprawdź, czy połączenia poruszających się części są w 

dobrym stanie, czy wszystkie części nie mają 

uszkodzeń, czy są poprawnie zamontowane, czy 

urządzenie funkcjonuje normalnie. Jeśli znajdziesz 

cokolwiek budzącego wątpliwości, skontaktuj się z 

dystrybutorem, od którego kupiłeś narzędzie lub z 

autoryzowanym dystrybutorem. 

• Naprawiaj swoje narzędzie w autoryzowanym 
punkcie naprawy Nitto Kohki. 
W celu naprawy lub zamiany części skontaktuj się z 

dystrybutorem, od którego kupiłeś narzędzie lub z 

autoryzowanym dystrybutorem. 

• Używaj tylko oryginalnych części Nitto. 
Użycie niewłaściwych części może skutkować 
poważnym wypadkiem. W celu nabycia oryginalnych 

części Nitto skorzystaj z tej instrukcji lub skontaktuj się 

z dystrybutorem, od którego kupiłeś narzędzie lub z 

autoryzowanym dystrybutorem. 

• Nie usuwaj etykiety ani tabliczki znamionowej z 
narzędzia. 
Jeśli etykieta lub tabliczka znamionowa ulegną 

zniszczeniu lub zużyciu, skontaktuj się z dystrybutorem, 

od którego kupiłeś narzędzie lub z autoryzowanym 

dystrybutorem. 

LIKWIDACJA 

• Kiedy narzędzie jest ostatecznie odsunięte od pracy, 

wskazane jest, by je zlikwidować, rozbierając je na 

części i korzystając z miejsc, gdzie można oddać je w 

celu recyklingu. 

INSTRUKCJE DLA WSZYSTKICH NARZĘDZI 
PNEUMATYCZNYCH 

 
OSTRZEŻENIE 

 

• Sprawdź, czy korpus nie ma szczerb lub pęknięć przed 

zamontowaniem. 

• Nie używaj korpusu, który ma szczerby, pęknięcia, lub 

inne uszkodzenia. 

• Upewnij się, że średnica nasady trzpieniowej pasuje do 

uchwytu 

• Używaj rękawic ochronnych oraz maski 

zabezpieczającej przed kurzem. 

• Narzędzie podczas pracy będzie powodowało 

powstawanie kurzu, który może spowodować 
uszkodzenie wzroku i/lub uszkodzenie dróg 

oddechowych. 

• Kiedy zmieniasz część tnącą lub inne części, upewnij 

się, że odłączyłeś narzędzie od węża z powietrzem. 

• Nigdy nie dotykaj poruszających się części podczas 

pracy narzędzia. 

 
UWAGA 

 
• Używaj oryginalnych pilników i podkładek Nitto. 

• Użycie innych niż oryginalne części może spowodować 
nietypowe drganie oraz nieefektywną pracę narzędzia. 

• Waga akcesoriów dla tego narzędzia powinna mieścić 
się między 12 a 28 g. 

• To narzędzie służy do piłowania materiału obrabianego 

przeznaczonym do tego pilnikiem. Nie uderzaj materiału 

obrabianego czubkiem pilnika, może się to skończyć 
uszkodzeniem narzędzia lub materiału obrabianego. 

• Jeśli użytkownik używa dodatkowego zaworu 

kontrolującego dostępnego w sklepach pomiędzy 

pompą powietrza a narzędziem, trzymając włącznik 

narzędzia na pozycji ON i operując 

włącznikiem/wyłącznikiem tego dodatkowego zaworu, 

wąż z powietrzem powinien mieć mniej niż 11 mm 

średnicy oraz odległość między zaworem a narzędziem 

nie powinna przekraczać 1,5 m. Nieprzestrzeganie 

powyższych zasad może skutkować niepowodzeniem. 
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INSTRUKCJE DLA TWOJEGO NARZĘDZIA 

1. UŻYCIE 

To narzędzie służy do piłowania materiału obrabianego 

przeznaczonym do tego pilnikiem. 

2. DOPROWADZENIE POWIETRZA 

2.1. Ciśnienie powietrza. 
Dostosuj ciśnienie powietrza za pomocą regulatora do 

poziomu odpowiedniego dla używanego narzędzia. 

Za niskie ciśnienie spowoduje niemożliwość 
wykorzystania w pełni możliwości narzędzia. 

Za wysokie ciśnienie może spowodować uszkodzenie 

narzędzia. 

2.2. Wąż do powietrza.  
Użyj węża o średnicy 9,5 mm do połączenia narzędzia z 

pompą.  Woda itp., jeśli dostanie się do narzędzia, 

spowoduje jego uszkodzenie. Zamontuj filtr powietrza 

przed narzędziem.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Smarowanie 
Zainstaluj olejarkę między pompą a narzędziem. Użyj 

maszyny do oliwienia ISO VG-10. Niepowodzenie w 

zapewnieniu odpowiedniego smarowania może 

skutkować uszkodzeniem urządzenia. Użycie zbyt 

gęstego oleju spowoduje obniżenie efektywności 

narzędzia.  

 

3. ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE PILNIKA 

 
OSTRZEŻENIE 

• Upewnij się, że pompa do powietrza jest wyłączona, 
a wąż z powietrzem jest odłączony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Zakładanie pilnika. 
Włóż trzpień pilnika w uchwyt i skręć śrubę za pomocą 

imbusa.  

3.2. Zdejmowanie pilnika.  
Poluźnij śrubę za pomocą imbusa i wyjmij pilnik. 

 

4. JAK OBSŁUGIWAĆ NARZĘDZIE? 

 
OSTRZEŻENIE 

• Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi 
narzędzia. Włącz narzędzie i delikatnie zbliż je do 
materiału obrabianego.  

• Silne dociskanie narzędzie nie poprawi wydajności 
piłowania. 

 

4.1. Włączanie i wyłączanie. 
Żeby włączyć: Przekręć zawór pierścieniowy zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara i przesuń znak „�” na pozycję 

ON na korpusie. 

Żeby wyłączyć: Przekręć zawór pierścieniowy przeciwnie 

do ruchu wskazówek zegara i przesuń znak „�” na 

pozycję OFF na korpusie. 

 
4.2. Jak używać szlifującej nakładki? (część 
opcjonalna) 
1. Przymocuj papier ścierny na gąbce szlifującej nakładki i 

przymocuj ją za pomocą klipsa do papieru. 

2. Zamontuj szlifująca nakładkę zgodnie z instrukcją 

zakładania pilnika. 

3. Przytnij lokalnie dostępny papier ścierny do wymiarów 

20 mm x 190 mm, aby móc go użyć na nakładce 

szlifującej. 

Uwaga: nakładka szlifująca może spowodować silniejsze 

wibracje niż pilnik. 

 

Regulator powietrza 

Filtr powietrza 

Pompa 

Narzędzie 

Smarowanie 

Wąż o średnicy  
9,5 mm 

Szybkozłącze 

Olejarka 

Korpus 

Zawór pierścieniowy 

Przymocuj papier ścierny 
na gąbce 

Gąbka Papier ścierny 

Klips do papieru 

Przymocuj do rączki 

Przymocuj do rączki klips w 
miejscu oznaczonym literą A 
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5. ROZMIAR GWINTU WLOTU POWIETRZA 

Narzędzie domyślnie posiada metalowy gwint z systemem 

Rc. Możesz zastosować dołączoną przejściówkę, jeśli 
chcesz gwint w systemie NPT. 

 

6. PRZECHOWYWANIE 

 
UWAGA 

• Kiedy nie używasz narzędzia, przechowuj je 
w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Unikaj przechowywania narzędzia w wilgotnym 

miejscu. Jeśli narzędzie jest przechowywane 

bezpośrednio po zakończeniu pracy, w takim stanie, 

w jakim wówczas było, wilgoć wewnątrz urządzenia 

może spowodować rdzewienie. 

7. ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

W celu zamówienia części zamiennych skontaktuj się 

z dystrybutorem, od którego kupiłeś narzędzie lub 

z autoryzowanym dystrybutorem.  

Zamawiając części, podaj ich numer katalogowy, nazwę 

i ilość, jaką potrzebujesz. 

Używaj tylko oryginalnych części Nitto. 
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OSTRZEŻENIE 

Ten schemat jest tylko do wglądu. Nie próbuj samodzielnie naprawiać narzędzia. Nie rozkładaj narzędzia na 

części. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub serwisem Nitto w celu naprawy narzędzia. Niewłaściwy 

serwis może skutkować poważnymi obrażeniami i wypadkami. Nigdy nie próbuj modyfikować narzędzia.  
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