
MIESZADŁA NA BAZIE WIERTAREK PNEUMATYCZNYCH

SP - 1525KL - M

SP - 1527KL - M

SP - 1524KL - M

Stojak ze stali kwasoodpornej do mieszadeł pneumatycznych 
z regulacją wysokości.

STOJAK ST - 1 (do zakupu opcjonalnego)
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MODEL

SP-1525KL 2200 10 3/8x24x10 0,3 195 1,23 1/4 0,35 89 6,3

SP-1527KL 500 13 3/8x24x10 0,45 220 1,63 1/4 0,3 89 6,3

SP-1524KL 1500 10 3/8x24x10 0,3 229 0,90 1/4 3,28 81,6 6,3

Mieszadło pneumatyczne na bazie 
wiertarki, japońskiej marki SP-AIR. 
Uchwyt 10mm i prędkość 2200 obr/min. 

Mieszadło pneumatyczne na bazie 
wiertarki, japońskiej marki SP-AIR. 
Uchwyt 13mm i prędkością 500 obr/min.

Mieszadło zalecane do gęstych substancji

Mieszadło pneumatyczne na bazie 
wiertarki, japońskiej marki SP-AIR. 
1500obr/min (P+L obroty). 
Uchwyt wiertarski samozaciskowy 10mm.

SP - 1525KL - M

SP - 1527KL - M

SP - 1524KL - M

Zmiana kierunku obrotu

Zmiana kierunku obrotu

Zmiana kierunku obrotu
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W zestawach wirnik uniwersalny / sta nierdzewna – zalecany
do mieszania cząstek ciał stałych z lepkimi cieczami w celu 
rozdrobnienia cząstek włóknistych ze  względu na efekt ścina-
jący wywolany w cieczy podczas mieszania. 
Średnica wirnika: 125 mm (145 mm SP-1527KL - M ). 
Zalecane do mieszania płynów o zwiększonej gęstości typu 
żywice, gęste farby itp. 
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