ATMO AT-200 1/2” 1 150Nm

Al

Prosty w obstudze przetacznik
mocy z funkcjg bezpiecznego
dokrecania (max 110Nm)

Cztero stopniowa regulacja
przeptywu powietrza.

PNEUTREND PT-24200 1/2"

Najpopularniejszy kompozytowy klucz udarowy 1,/2” V-Line
PNEUTREND. Bardzo mocny a zarazem lekki.

Wylot powietrza w rekojesci. Bardzo wydajny mechanizm udarowy
typu TWIN Hammer.

1. Zawor jednostronny przeznaczony do okresowego smarowania
mechanizmu udarowego.

2. Rekojes¢ wykonana z kompozytu: ergonomia i komfort pracy!

3. Mocna kompozytowa obudowa.

4. Wylot powietrza z ttumikiem hatasu.

5. Przetacznik obrotéw lewo - prawo.

6. Wejscie zasilajgce z gwintem wewnetrznym 1/4.

dT MO’

OBROTY WEJSCIE MAX. CISNIENIE
(PRAWO/LEWO) WRZECIONO MAX.MOMENT DLUGOSC MASA ZASILAJACE POZIOM WIBRACI POZIOM HALASU PRACY
Inch”
9 e
AT-200 5500 172 1130 200 2,3 1/4 2,45 102,2 6,3
PT-24200 8000 1/2 880 184 2,2 1/4 4 95/104 6,3




