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Gwinciarka pneumatyczna SA - 8208  posiada uniwersalny boczny 
uchwyt, zwiększający komfort pracy.

Gwintownica wyposażona w uchwyt szybkowymienny ze sprzęgłem 
przeciążeniowym M8 (Norma ISO).

Pneumatyczna gwinciarka przeznaczona 
do pracy z gwintownikami M2-M12. 

Profesjonalna gwintownica pneumatyczna z głowicą 
uniwersalną regulacyjną *SA - TC004 do gwintowania 
w zakresie M4 - M12.

Gwintownica pneumatyczna z automatycznym wypro-
wadzeniem gwintownika. Przeznaczona do gwintowa-
nia w zakresie M4 - M12. Posiada funkcję PUSH-PULL 
oraz auto-rewers- automatyczny mechanizm cofnięcia 
sprzęgła głowicy gwintującej.

Gwintownica

Napęd gwintownicyNapęd gwintownicy

Gwintownica

SA - 8213

SA - 8271SA - 8268 - T1

SA - 8222

SA - 8208

M3 - M12

M6 - M8

M4 - M14M4 - M12

M2 - M12

M6 - M10

• zastosowanie M3 - M12

• zastosowanie M6 - M10
• uchwyt uniwersalny do gwintowników 

• samocentrujący - uniwersalny uchwyt
• tłumik hałasu.

• zużycie powietrza 184 l/min

Model Obroty
(/min)

Wrzeciono
(cal)

Zakres 
gwintowania

Długość
(mm)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

FT - 6BX - 1 2.000 B10 M6 - M8 241 1/4 1.5 6.2

SA - 8208 150 3/8” M6 - M10 230 1/4 1.30 6.3

SA - 8213 150 B12 M3 - M12 255 1/4 1.88 6.3

SA - 8222 250 B12 M2-M12 260 1/4 2.50 6.2

SA - 8268 - T1 400 B12 M4 - M12 280 1/4 1.8 6.2

SA - 8271 150 B12 M4 - M12 300 1/4 2.38 6.2

Gwintownica

GWINTOWNICE PNEUMAT YCZNE i  NAPĘDY

INFORMACJA O AKCESORIACH DO W/W GWINTOWNIC NA STRONIE 112

Przemysłowa gwinciarka pneumatyczna marki FUJI 
przeznaczona do gwintowania otworów przelotowych 
w stali M6 oraz aluminium M8. Monolityczna obudowa 
w całości wykonana z odlewu aluminium.

• tłumik hałasu
• wahliwa, centrująca gwintownik oprawka

GwintownicaFT - 6BX - 1
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GWINTOWNICE PNEUMAT YCZNE i  NAPĘDY

Profesjonalna gwintownica pneumatyczna przystosowana do 
montowania na ramionach pantografowych lub do pracy ręcznej. 
Mocna i zwarta konstrukcja pozwala na pracę w warunkach prze-
mysłowych.

Głowica SA-TC004 umożliwia gwintowanie otworów nieprzelo-
towych oraz zapobiega łamaniu gwintowników podczas pracy. 
Pozwala na ustawienie mocy gwintownicy na odpowiedni zakres, 
np. gwintownik M6 - pozycja 6 na skali głowicy.

Napęd gwintownicySA - 8214P - KIT M4 - M12

Model Obroty
(/min)

Wrzeciono
(cal)

Zakres 
gwintowania

Długość
(mm)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SA - 8214 400 B12 M3-M12 269 1/4 1.30 6.3

SA - 8270 350 B16 M4 - M12 380 1/4 2.23 6.2

SA - 8232 250 B16 M4-M14 297 1/4 2.17 6.3

SA - 8228 90/250 B18 M4-M24 384 1/4 3.09 6.3

SA - 8214P KIT 400 B12 M4-M12 269 1/4 1.30 6.3

INFORMACJA O AKCESORIACH DO W/W GWINTOWNIC NA STRONIE 112

Gwintownica pneumatyczna do wykonywania gwintów
wewnętrznych w zakresie od M3 do M12. 

Gwintownica pneumatyczna do wykonywania gwintów
wewnętrznych w zakresie od M3 do M12. 

Silnik pneumatyczny, wolnoobrotowy z wrzecionem B16 
przeznaczony do gwintowania w zakresie M4-M14. Narzędzie może 
być wykorzystywanie również jako napęd mieszadła.

Narzędzie przeznaczone do gwintowania w zakresie M4-M24. Może 
być wykorzystywanie również jako napęd mieszadła. Dwie prędkości 
obrotowe. Wrzeciono B18.

Napęd gwintownicy Napęd gwintownicy

Napęd gwintownicy Napęd gwintownicy

SA - 8214 SA - 8270

SA - 8232 SA - 8228

M3 - M12 M3 - M12

M4 - M14 M4 - M24

Konfiguracja urządzenia:
• gwintownica ( napęd )
• uchwyt B12 kod:  TH1B12- opis str. 102
• oprawki do gwintowników maszynowych- opis str. 102

Konfiguracja urządzenia:
• gwintownica ( napęd )
• uchwyt B12 kod:  TH1B12- opis str. 102
• oprawki do gwintowników maszynowych- opis str. 102
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Narzędzia wyposażone są w komplet uchwytów do gwintowników. 
Uchwyty te posiadają sprzęgła przeciążeniowe, które zapobiegają uszkodze-
niu gwintownika oraz pozwalają na gwintowanie otworów nieprzelotowych. 
Ramię reakcyjne daje pewność pracy w osi. 
Blok przygotowania powietrza pozwala na kontrolowanie ciśnienia 
roboczego oraz poziomu oleju smarującego gwintownicę.

TY - S

SF - 1000 - 16

TY - MGwintownica na ramieniu

Gwintownica elektryczna na ramieniu

Gwintownica na ramieniu

Model Obroty
(/min)

Wrzeciono
(cal)

Zakres
gwintowania

Długość
(mm)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

TY - S 400 B12 M3 - M12 297 1/4 2.17 6.3

TY - M 250 B16 M6 - M16 384 1/4 3.09 6.3

SF - 1000 - 16 300 - M3 - M16 - - - -

W zestawie uchwyty
gwintowników:

DIN 376 M4,M5, M6, 
                 M8, M10

Ciśnienie zasilania względem 
średnicy gwintowania:
• M3-M4:      2 - 3 barów
• M5-M8:      3 - 5 barów
• M10-M12: 6.5 - 8 barów

W zestawie uchwyty 8 szt. uchwytów
wymiennych typu TCS ze sprzęgłem
przeciążeniowym.

• Obroty: 300 obr/min
• Zasilanie: 230 Volt
• Moc silnika: 600 Wat
• Zasięg ramienia: 1m
• Kąt: 360º

Umożliwia mocowanie gwintowników 
w standardzie:
• DIN 371 gwintów metrycznych: M3, M4, M5, M6,
    M8,  M10, M12, M14
• DIN 376 gwintów metrycznych: M5, M6, M8, M12, 
    M14, M16
• ISO gwintów metrycznych: M10, M12

W zestawie uchwyty
gwintowników:

DIN 376 M6, M8, M10, 
                 M12, M14, M16

Ciśnienie zasilania względem 
średnicy gwintowania:
• M5-M8:      3 - 5 barów
• M10-M16: 6.5 - 8 barów

Funkcje narzędzia:
• automatyczna
• ręczna kontrola gwintowania z funkcją inteligent-
nej kontroli momentu obrotowego.

Posiada ekran dotykowy HD. Regulacja prędkości 
obrotowej PRAWYCH i LEWYCH obrotów.

Możliwość wyboru trybu pracy: gwinty metryczne 
lub calowe.
Automatyczna kontrola głębokości gwintowania- 
umożliwia gwintowanie nieprzelotowe.

Powtarzalne, szybkie pozycjonowanie głowicy i 
automatyczne wyprowadzanie gwintownika z ot-
woru.

Do gwintowania we wszystkich rodzajach mate-
riałów: stal, żeliwo, miedź, aluminium, plastik.

GWINTOWNICE PNEUMAT YCZNE i  ELEK TRYCZNE NA PANTOGRAFACH

NOWOŚĆ
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TY - SH

PARA - 15110 - AC

TY - MH

Mocowanie kątowe do gwintownic

Ramię pantografowe

Mocowanie kątowe do gwintownic pneu-
matycznych na ramieniu TY-S/TYM umożliwia 
gwintowanie otworów pod kątem od 0º - 90º oraz 
w poziomie.
Posiada również możliwość obrotu w zakresie 
360º co umozliwia gwintowanie w trudno 
dostępnych miejscach.

Zalety pantografu pneumatycznego:

• szybki i łatwy montaż (biurko, stół roboczy...)
• lekka, mocna aluminiowa konstrukcja
• regulacja zasięgu i pionowania
• płynna regulacja siły unoszenia

Ramię pantografowe z siłownikiem

Pantograf pneumatyczny PARA-15110-AC znakomicie ułatwia 
monotonne czynności montażowe za pomocą wkrętarek pneu-
matycznych. Zamontowany w pantografie siłownik ma za zadanie 
równoważyć masę narzędzia  zamontowanego w pantografie i tym 
samym czynić pracę lżejszą. Pantograf podłączony do sieci sprężone-
go powietrza zapewnia zasilanie zarówno siłownikowi jak i narzędziu.

Parametry:
minimalny zasięg: 130mm
maksymalny zasięg: 840mm
minimalna wysokość: ok. 200mm (w zależności od zamontowanego 
narzędzia)
maksymalna wysokość: 560mm
maksymalna masa zamocowanego narzędzia: 6,8kg
maksymalny moment siły zamontowanego narzędzia: 12Nm
Pantograf dostarczany jest bez wkrętarki i podajnika, które dostępne 
są opcjonalnie.

DODATKOWE NARZĘDZIA DO GWINTOWNIC ORAZ WKRĘ TAREK


