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Krawędziarka do fazowania stali oraz stali nierdzewnej. 
Trwałe cztery ostrza zapewniają wydajną pracę. 

Jednoręczna krawędziarka pneumatyczna z regulacją wysokości 
ukosowania.

Profesjonalna krawędziarka posiadająca system 8- krawedziowego 
cięcia/fazowania powierzchni.
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AMBL - 0307

CB - 02

SP - 1251LABV

CB - 01

ECB - 0203

SP - 7252F

• zakres: 3 - 7C, 4R
• regulacja w zakresie 15-45°
• listwa robocza 180 mm

• zakres: 1C
• mała masa 0.5 kg
• kompaktowa, lekka
    obudowa

• zakres: 2C, 2R
• masa 1.8 kg
• kompaktowa, lekka obudowa

• 23.000 obr/min
• zakres: 3.5R
• 8- krawędziowe cięcie

• duża moc silnika450 W
• zakres: 1.5C - 3C, 2R - 3R
• masa 2.5 kg.

• 3- krawędziowe cięcie
• 23.000 obr/min
• zakres: 1.5C

Jedna z najmnieszych krawędziarek pneumatycznych z regulacją 
wysokości ukosowania. Przeznaczona do pracy w trudno dostępnych 
miejscach.

Krawędziarka elektryczna z łatwą regulacją wysokości skrawania.
Niewielkie, jak na urządzenie elektryczne wymiary.

Mała, ergonomiczna krawędziarka do pracy w miejscach trudno 
dostępnych. Model SP-7252F posiada blokadę włącznika.

Model Obroty
(/min)

Minimalna
średnica fazowania

Ø (mm)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Ciśnienie
robocze

(bar)

AMBL - 0307 14.000 - 180 2.9 900 6.0

CB - 01 28.000 6.8 80 0.5 150 6.0

CB - 02 13.000 15 136 1.8 400 6.0

ECB - 0203 10.000 15 300 2.5 - -

SP - 1251LABV 23.000 35 130 2.8 - 6.3

SP - 7252F 23.000 6.8 112 0.4 - 6.3
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