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Profesjonalny młotek do igieł 3 x 180mm.
W zestawie komplet igieł.

Przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych przy 
odżużlaniu, rozpylaniu spawów i czyszczeniu: odlewów, cegieł, kam-
ienia oraz innych materiałów.

Japoński młotek pneumatyczny A-300 Nitto-Kohki.
Profesjonalny młotek pneumatyczny do rozcinania blachy lub sku-
wania różnego rodzaju osadów i rdzy. Doskonale sprawdza się przy 
pracach blacharskich, szczególnie w trudno dostępnych przestrze-
niach gdzie praca zwykłym młotkiem jest niemożliwa. Mocowanie 
10mm pozawala na zastosowanie wielu różnorodnych końcówek 
roboczych, również do zakuwania nitów pełnych i rurkowych. W 
ofercie Nitto-Kohki 23 różne końcówki! Pneumatyczny młotek A-300 
jest bardzo dobrze wyważony dzięki czemu długotrwała praca nie 
jest męcząca.

W zestawie:
• młotek A-300
• sprężyna
• nypel zasilający

Młotek igłowy

Młotek igłowy

Młotek pneumatyczny

Młotek igłowyJT - 20

AJC-16

A - 300

AT - 20

• obudowa pokryta tworzywem
• częstotliwość: 4.000/min

• metalowa obudowa
• częstotliwość: 6.000/min

• mocowanie: 10 mm
• częstotliwość: 2.600/min

• obudowa pokryta tworzywem
• częstotliwość: 4.000/min

Profesjonalny młotek do igieł 3 x 180mm.
W zestawie komplet igieł.

Model Częstotliwość
(Hz)

Średnica
dłuta
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Wibracje
(m/s2)

Poziom 
hałasu

(dB)

Ciśnienie
robocze

(bar)

FNS - 2P - 1F 8.000 - 180 310 2.5 8.0 89 6.3

AJC-16 6.000 - - 190 0.98 - - 6.0

JT - 20 4.000 - 200 245 2.4 8.4 104 5.9

AT - 20 4.000 - 200 245 2.4 8.4 104 5.9

A - 300 2.600 10 300 185 1.7 80 105 5.9

Młotek igłowyFNS - 2 - 1F

• mocna, zwarta obudowa
• częstotliwość: 8.000/min

Młotek igłowy wykorzystywany w przemyśle od ponad 25 lat. 
Szczególnie przez stocznie i armatorów.

MŁOTKI  PNEUMAT YCZNE -  IGŁOWE /  DŁUTA
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Młotek pneumatycznyFRH - 3 - 2

• mocna, zwarta obudowa
• częstotliwość: 8.000/min

Oba modele dostępne są w zestawie z siedmioma
najpopularniejszymi końcówkami roboczymi.

Wszystko spakowane w metalową skrzynkę japońskiej
marki TRUSCO.

Kompaktowy, lekki młotek pneumatyczny o długości zaledwie 
140mm. 3600 uderzeń na minutę i krótki skok tłoka pozwalają na 
wykonywanie bardziej precyzyjnych prac.
 
Przykładowe zastosowanie:
• estetyczne zakuwanie nitów 
  pełnych (alu)
• kształtowanie blach
• prace kamieniarskie
 
W zestawie:
• młotek pneumatyczny FRH-3-2
• sprężyny H-019715-00, H-0197119-00

Model Częstotliwość
(Hz)

Średnica
dłuta
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Wibracje
(m/s2)

Poziom 
hałasu

(dB)

Ciśnienie
robocze

(bar)

FRH - 3 - 2 3.600 10.185 5.8 140 1.1 6.3 102 5.9

FRH - 6A - 2 3.000 10.185 400 193 1.5 19.88 103 5.9

Młotek pneumatycznyFRH - 6A - 2

• długość skoku: 10 mm
• częstotliwość: 2.600/min

Młotek pneumatyczny FRH-6A-2 dedykujemy do prac wymagających 
dużej inercji uderzenia. W zależności od użytej końcówki narzędzie 
to świetnie sprawdzi się zarówno w zakładzie złomowania aut, jaki i 
fabryce prefabrykatów budowlanych.
 
Przykładowe zastosowanie:
• zakuwanie nitów 
   stalowych ( max. 5mm)
• skuwanie rdzy i starych powłok lakierniczych
• czyszczenie mieszalników, betoniarek, form
• demontaż tłumików
• rozcinanie blach
 
W zestawie:
• młotek pneumatyczny FRH-3-2
• sprężyny H-019715-00, H-0197119-00

815 - ścinak do spawów 
punkowych 19x145mm

808 - rozcinak muf 
tłumików 13x208mm

814 - walec 12,7x182

zawór przepływu 
powietrza

812 - przebijak 178mm

2 sprężynykluczyk ampulowy

809 - podwójny rozcinak
do blach 19x155mm

810 - przecinak
20x178mm

813 - ścinak to nitów
15x150mm

MŁOTKI  PNEUMAT YCZNE -  DŁUTA
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MŁOTKI  PNEUMAT YCZNE -  DŁUTA

Młotek przeznaczony do zakuwania nitów stalowych -max 8mm 
i aluminiowych - max 9,5mm.

Młotek pneumatyczny typu ONE SHOT marki AIRPROWU. 
Jedno naciśnięcie włącznika powoduje jedno uderzenie. 
Ergonomiczne i lekkie narzędzie pozwalające na efektywną pracę.

Młotek pneumatyczny prosty typu ONE SHOT. Jedno naciśnięcie 
włącznika powoduje jedno uderzenie. Siła uderzenia wynosi 2,25 
Nm. 

Młotek pneumatyczny

Młotek pneumatyczny

Młotek pneumatycznyMłotek pneumatyczny

RH - 9509X

SA - 7180

WX - 437CB13S

• mocowanie: 12,7 mm
• częstotliwość: 900/min

• mocowanie: 12,7 mm
• częstotliwość: 900/min

• częstotliwość: 1 uderzenie / naciśnięcie spustu

Młotek przemysłowy przeznaczony na linie produkcyjne do wsze-
lkiego rodzaju montaż usworzni, tulei, kołnierzy, uszczelek ole-
jowych.

Model Częstotliwość
(Hz)

Średnica
dłuta
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Wibracje
(m/s2)

Poziom 
hałasu

(dB)

Ciśnienie
robocze

(bar)

PT - 42204 1.800 10 170 211 1.4 28.9 97/109 6.3

RH - 9509X 900 12.7 450 275 2.7 - - 6.3

WX - 437 1 uderzenie 10 0.2 / cykl 254 1.2 - 86.3 6.3

SA - 7180 1 uderzenie 10 220 165 1.0 - 85 6.3

CB13S 1 - 50 202 1.14 28.9 100 6.3

Idelane narzędzie do prac serwisowych w motoryzacji 
i drobnych usługach /produkcji

Młotek pneumatycznyPT - 42204

• mocowanie: 10 mm
• częstotliwość: 1.800/min



64

MŁOTKI  PNEUMAT YCZNE -  DŁUTA

Młotek idealnie sprawdzający się przy obróbce odlewów, odkuwek 
stalowych i żeliwnych.

Niezwykle mały i poręczny młotek pneumatyczny. Idealny do sku-
wania różnego rodzajów osadów i rdzy w trudno dostępnych miejs-
cach. W zestawie dłuto proste.

Młotek pneumatyczny

Młotek pneumatyczny Młotek pneumatyczny

Młotek pneumatycznyFCH - 20 - 1F

ACH - 16 CH - 24

FCH - 20F - 1F

• mocowanie: 11 mm
• częstotliwość: 5.400/min

• mocowanie: 10,5 mm
• częstotliwość: 6.000/min

• mocowanie: 12 mm
• częstotliwość: 5.400/min

• mocowanie: 12,7 mm
• częstotliwość: 4.000/min

Narzędzie często używane do usuwania rdzy, osadów i innych 
starych powłok. W wyposażeniu jedno dłuto wygięte.

Młotek pneumatyczny do skuwania rdzy, osadów,starych powłok. 
W wyposażeniu posiada jedno dłuto wygięte.

Model Częstotliwość
(Hz)

Średnica
dłuta
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Wibracje
(m/s2)

Poziom 
hałasu

(dB)

Ciśnienie
robocze

(bar)

PT - 42204 KIT 1.800 10 170 211 1.4 28.9 97/109 6.3

FCH - 20 - 1F 5.400 11.0 140 176 0.8 15.5 93 6.3

FCH - 20F - 1F 5.400 12.0 140 182 1.0 12.6 101 6.3

ACH - 16 6.000 10.5 150 147 0.9 10.7 98 5.9

CH - 24 4.000 12.7 200 184 1.7 8.6 105 5.9

Młotek pneumatycznyMłotek pneumatyczny RH - 9509X KITPT - 42204 KIT

ZESTAW: 
1. Młotek PT-422042. Mini 
naolejacz
3. Nypel 1/4” Typ R25
4. Sprężyna
5. Dłuta, 5 szt.

1. Młotek RH-9509X
2. Olej do narzędzi pneu-
    matycznych
3. Nypel 1/4” 
4. Regulator przepływu 
    powietrza
5. Sprężyny
6. Taśma izolacyjna
7. Dłuta, 5 szt.
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MŁOTKI  PNEUMAT YCZNE -  DŁUTA

Skrobak pneumatyczny z 4 wymiennymi ostrzami o szerokości: 
15mm (2 szt.), skośne 15mm, szerokie 45mm. Narzędzie odpowied-
nie do dokładnego skrobania starych powłok lakieru, kleju, rdzy.

Skrobak pneumatycznySA - 8700K

• skok ostrza: 1,2 mm
• częstotliwość: 2.500/min

Młotki przeznaczone do ciężkich prac przemysłowych, np. oczyszcza-
nia spoin, usuwania starych powłok malarskich i rdzy. 

Młotek pneumatycznyMłotek pneumatyczny AA - 30AA - 20

• mocowanie: 15,5 lub 14,7 mm
• częstotliwość: 2.300/min

• mocowanie: 15,5 lub 14,7 mm
• częstotliwość: 2.000/min

Młotki przeznaczone do ciężkich prac przemysłowych, np. oczyszcza-
nia spoin, usuwania starych powłok malarskich i rdzy. 

Model Częstotliwość
(Hz)

Średnica
dłuta
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Poziom 
hałasu

(dB)

Ciśnienie
robocze

(bar)

AA - 20 2.300 15.5 / 14.7 600 270 5.3 100 6.3

AA - 30 2.000 15.5 / 14.7 600 298 5.7 100 6.3

AA - 40 1.450 15.5 / 14.7 600 340 6.1 100 6.3

SA - 8700K 2.500 - - 180 0.75 96.2 6.3

Młotki przeznaczone do ciężkich prac przemysłowych, np. oczyszcza-
nia spoin, usuwania starych powłok malarskich i rdzy. 

Młotek pneumatycznyAA - 40

• mocowanie: 15,5 lub 14,7 mm
• częstotliwość: 2.300/min
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Młot przeznaczony do rozbijania skał niskiej i średniej wytrzymałości, 
oraz materiałów, tj. betonu, dróg bitumicznych, węgla itp). 

Przeznaczony do pracy w pozycji pionowej i skośnej. 
Znajduje zastosowanie w wyburzeniach materiałów o średniej 
i dużej twardości takich jak beton, asfalt drogowy, kamień naturalny. 
Rękojeść pokryta jest tworzywem, które redukuje wstrząsy podczas 
pracy. Młot BKA5A posiada wbudowaną olejarkę, która zapewnia 
stałe smarowanie podczas eksploatacji.

Młotek pneumatyczny Młotek pneumatyczny

Młotek pneumatyczny

Młot pneumatyczny - ciężki

SK9 - 6 SEK5 - 3CA

SEK2 - 1CP

BKA25 - A

• mocowanie: 22 mm
• częstotliwość: 28 Hz

• mocowanie: 25 mm
• częstotliwość: 24 Hz

• mocowanie: 12,7 mm
• częstotliwość: 84 Hz

Młotek o masie 2,2kg przeznaczony do pracy poziomej. 
Dłuto jest mocowane na sześciokąt 12,7mm.

Młot przeznaczony do rozbijania skał niskiej i średniej wytrzymałości, 
oraz materiałów, tj. betonu, dróg bitumicznych, węgla itp). 

Model Częstotliwość
(Hz)

Średnica
dłuta
(mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Wibracje
(m/s2)

Poziom 
hałasu

(dB)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SEK2 - 1CP 84 12.7 320 220 2.34 3.4 105.4 2 - 6

SK 9 - 6 28 22.0 1.100 470 9.5 9.1 105 4 - 7

SEK5 - 3CA 43 19.0 690 365 5.0 9.27 107 2 - 6

BKA25 - A 24 25 x 108 1.400 640 25.0 3.14 103 4 - 7

• mocowanie: 19 mm
• częstotliwość: 43 Hz

MŁOTKI  PNEUMAT YCZNE -  DŁUTA
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Ubijaki formierskie Fuji posiadają dużą moc i małą masę. 
Zakres skoku podanych modeli - od 50 do 127 mm. Przeznaczone 
są przede wszystkim do zagęszczania form w odlewnictwie metali 
żelaznych i innych. Ubijaki nieobrotowe są dostępne do stosowania 
z bijakami o nieregularnych kształtach

Model Częstotliwość
(Hz)

Średnica
końcówki

ø (mm)

Średnica
uchwytu

HEX (mm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Masa
(kg)

Wejscie
zasilające

(cal)

Ciśnienie
robocze

(bar)

WX - 421H 2.400 - 14.7 280 400 7.0 3/8 6.2

WX - 422H 1.500 - 14.7 200 470 8.3 3/8 6.2

FR - 18B - 2F 30 41 18.0 400 280 (383) 1.5 1/4 6.3

FR - 22B - 2F 17 51 22.0 500 350 (451) 3.0 3/8 6.3

FR - 25B - 2F 13 67 25.4 700 506 (597) 5.5 3/8 6.3

FR - 18L - 2F 30 41 18.0 400 558 (523) 2.0 1/4 6.3

FR -22L -2F 17 51 22.0 500 633 (600) 3.3 1/4 6.3

FR -25L - 2F 13 67 25.4 700 1043 (1005) 6.0 1/2 6.3

FR - 32 - 2F 12 75 32.0 800 1086 (1090) 10.0 1/2 6.3

KI - 4733 2.800 3 x 26 - 320 550 4.0 3/8 6.3

Mocny młot pneumatyczny przeznaczony do prac wyburzeniowych 
o długości skoku 91,7 mm. 

Młot pneumatyczny - średni Młot pneumatyczny - ciężkiWX - 421H WX - 422H

• moc: 26 J
• częstotliwość: 2.400/min

• moc: 34 J
• częstotliwość: 1.500/min

• średnica końcówki 26 mm
• częstotliwość: 2.800/min

• częstotliwość w podanych modelach: 
  zakres od 12 do 30 /min

Mocny młot pneumatyczny o długości skoku 102 mm. 
Doskonale sprawdza się podczas wielu prac wyburzeniowych.

MŁOTKI  PNEUMAT YCZNE /  UBIJAKI  /  GROSZKOWNIKI

Groszkownik pneumatyczny idealny do nadawania charaktery-
stycznej struktury powierzchniom z różnych rodzajów kamienia 
i betonu. Stosowany również jako narzędzie do odbijania rdzy 
i starych powłok farb.

Ubijaki formierskie Groszkownik pneumatycznyseria FR KI - 4733


