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NITOWNICE DO NITÓW ZRY WALNYCH

Model Siła zaciągania
(N)

Średnica nitów
ø (mm)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Zużycie
powietrza

(l/min)

AR-2000SV 4.200 2.4; 3.2; 4.0 222 x 226 1.2 90

AR2000MV 8.024 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 302 x 283 1.4 90

AR2000HV 12.232 4.8; 6.4 328 x 320 1.8 120

Nitownica do nitów zrywalnych Podajnik do nitów zrywalnych

Nitownica do nitów zrywalnych

Nitownica do nitów zrywalnych

AR2000MV AFR800P

AR-2000SV

SERIA 2000

AR2000HV

• system podtrzymania nita
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• skok 16 mm

• system podtrzymania nita
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0
• skok 14 mm

• system podtrzymania nita
• do nitów: 4.8; 6.4
• skok 18 mm

Japońska nitownica pneumatyczna 
do zaciągania nitów aluminiowych, 
stalowych oraz nierdzewnych. 
Duża siła zaciągania.

Japońska nitownica pneumatyczna 
Lobster przeznaczona do zaciągania 
nitów aluminiowych, stalowych oraz 
nierdzewnych. 

Podajnik AFR800P jest urządzeniem elektrycznym. Ustawia i przy-
gotowuje do pobrania nity w specjalnie do tego przeznaczonym 
gnieździe. Nity pobiera się poprzez włożenie głowicy nitownicy 
pneumatycznej do gniazda podajnika. 

Podajnik współpracuje tylko z nitownicami LOBSTER: AR-2000SV, 
AR-2000MV, R1A1, ARV-011M, ARV-015M, ARV-022M, ARV-025M.

Zalety:
Zwiększenie produktywności
Lepsze parametry środowiskowe
Kompaktowe wymiary i masa
Prosta regulacja duża pojemność

Japońska nitownica pneumatyczna 
serii 2000 przeznaczona do zaciąga-
nia nitów aluminiowych, stalowych 
oraz nierdzewnych. 

NOWOŚĆ
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NITOWNICE DO NITÓW ZRY WALNYCH

Model Siła zaciągania
(N)

Średnica nitów
ø (mm)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Zużycie
powietrza

(l/min)

AR - 021M 8.336 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 300 x 225 1.5 1.5 cykl

AR - 021H 13.730 2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4 312 x 257 2.1 2.9 cykl

AHR - 200 8.730 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 - 1.7 6.3

AHR - 300 13.900 4.0; 6.4 - 2.0 6.3

KP - 4201 8.630 2.4 - 4.8 270 1.5 6.3

KP - 4203 13.778 2.4 - 6.4 290 1.7 6.3

Nitownica do nitów zrywalnych Nitownica do nitów zrywalnychAR - 021M AR - 021H

• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• skok 14 mm

• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8, 6.4
• skok 16,5 mm

Przemysłowa japońska nitownica do nitów 
zrywalnych. 
Szczęki ULRTA H w  AR-021M są przezna-
czone do długotrwałej pracy w przemyśle.

Profesjonalna nitownica do nitów alu-
miniowych, stalowych nierdzewnych 2,4-
6,4mm. Przeznaczona do prac przemysło-
wych. Duża siła zaciągania.

Nitownica do nitów zrywalnychNitownica do nitów zrywalnych AHR - 300AHR - 200

• 3- szczękowa
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• skok 15,5 mm

• 3- szczękowa
• do nitów: 4.0; 6.4
• skok 18 mm

Nitownica 3- szczękowa dedykowana 
do warsztatu oraz małej produkcji.
Duża siła zaciągu nita.

Nitownica pneumatyczna 3- szczęko-
wa do nitów aluminiowych i sta-
lowych. Dedykowana do warsztatu 
oraz małej produkcji.

Nitownica do nitów zrywalnych Nitownica do nitów zrywalnychKP - 4201 KP - 4203

• do nitów aluminiowych: 2.4 - 4.8
• skok 14 mm

• do nitów aluminiowych: 2.4 - 6.4
• skok 19 mm

Bardzo lekkia i poręczna nitownica. 
Przeznaczona do prac w warunkach 
warstzatowych i małej produkcji. 

Jedne z najpopularniejszych nitownic 
pneumatycznych używanych zarówno w 
budownictwie jak i montażu przemysło-
wym. Lekkie, poręczne i niezawodne.



70

NITOWNICE DO NITÓW ZRY WALNYCH /  NITONAKRĘ TEK

Nitownica do nitów zrywalnych

Nitownica do nitów zrywalnych

Nitownica do nitów zrywalnych SA - 8823V

RAC 83 AX

SA - 8821V

• system podtrzymania nita
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• siła zaciągu 1.090 kgf

• system podtrzymania nita
• do nitów: 4.8; 6.4
• siła zaciągu 1.682 kgf

• do nitów: 2.4; 3.0; 3.2; 4.0; 4.8
• siła zaciągu 5.372 kg

Profesjonalna nitownica pozwalająca 
na pracę w każdej pozycji.

Lekkie narzędzie o sile zaciągu nita 560 kg. 
Narzędzie posiada zwartą i mocną obu-
dowę oraz pojemnik na końcówki nitów.

Profesjonalna nitownica pozwalająca 
na pracę w każdej pozycji.

* Trzpienie M3 i M12 dostępne na zamówienie

Model Siła zaciągania
(N)

Średnica nitów
ø (mm)

Dł. skoku
posuwistego

(mm)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

RAC 83 AX 5.372 2.4 - 4.8 19 dł. 360 1.74

SA - 8821V 10.700 2.4 - 4.8 19.5 301 1.87 6.3

SA - 8823V 16.500 4.8 - 6.4 15 306 1.95 6.3

AHR - 101S 12.000 2.4 - 4.8 14 267 1.5 6.3

Nitownica do nitów zrywalnychAHR - 101S

• 3- szczękowa
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• siła zaciągu 1.219 kgf

Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych 2.4, 
3.2, 4.0 i 4.8 mm z systemem podtrzymania nita 
VACUM SYSTEM. Posiada pojemnik na końcowki 
nitów oraz obrotowe wejście zasilające.
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NITOWNICE DO NITÓW ZRY WALNYCH

Model Siła zaciągania
(N)

Średnica nitów
ø (mm)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Zużycie
powietrza

(l/min)

R1A1 10.200 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 265 x 295 1.09 68

R1A2 18.500 4.8; 6.4 311 x 313 1.74 71

Nitownica do nitów zrywalnychNitownica do nitów zrywalnych R1A2R1A1

• system podtrzymania nita
• do nitów: 4.8; 6.4
• skok 26 mm

Profesjonalna nitownica renomowanej 
japońskiej marki LOBSTER. Wyposażona we 
włącznik odsysania. 

Profesjonalna nitownica renomowanej 
japońskiej marki LOBSTER. Charakteryzuje się 
bardzo niską masą oraz poziomem hałasu.

• system podtrzymania nita
• do nitów: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8
• skok 19 mm

Wąska głowica

Głowica o średnicy 22,0 mm umożliwia stosowanie 
w miejscach trudno dostępnych

Uchwyt pokryty tworzywem

Pozwala na pewny chwyt i zwiększa komfort pracy

SUPERLEKKA 

1.09 kg

Ruchomy nypel

Możliwośc montowania po lewej oraz prawej stronie

Zbiornik na zużyte
trzpienie

Zwiększa wydajność- większa 
produktywność

Włącznik podtrzymania 
nita

Do pracy w pozycji pionowej

Narzędzie zużywa 30% mniej powietrza 
niż narzędzia poprzedniej generacji. 
Zmniejsza to koszty a narzędzie jest 
przyjazne dla środowiska
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Nitownica do nitonakrętek Nitownica do nitonakrętekA - 515 AHRN - 02

• do nitonakrętek: M3 - M12
• skok 0 - 6.5 mm

• do nitonakrętek: M4, M5, M6,
                                    M8, M10

Nitownica pneumatyczna AHRN-02 przezna-
czona jest do zaciągania nitonakrętek 
w zakresie M4-M10. 
Nakręcania i wykręcania trzpienia z nitona-
krętki dokonuje się manualnie za pomocą 
pokrętła umieszczonego z tyłu korpusu.

W zestawie końcówki: 
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Zastosowanie: 
Wszystkie typy - nitonakrętki 
aluminiowe, stalowe, nierdzewne.

NITOWNICE DO NITONAKRĘ TEK

W zestawie : 
5  k pl .  t r zpieni 
z  nak rętk ami 

Pokrętło (PRAWO/LEWO) 
do wykręcania
trzpienia z nitonakrętki

Nitownica do nitonakrętekN1A2

• do nitonakrętek: M3 - M12
• skok 7 mm

Japońska nitownica dysponująca siłą 
pozwalającą zaciągać nitonakrętki M12. 
Posiada przycisk awaryjnego wykręcania 
trzpienia z nitonakrętki. Pozwala na łatwą 
regulację skoku. W pełni automatyczna.

Model Siła zaciągania
(N)

Średnica nitów
ø (mm)

Dł. skoku
posuwistego

(mm)

Wymiary
(mm)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

N1A2 25.000 M3 - M12* 7 298 x 305 2.1 5 - 6

AT - 515 20.500 M3 - M12 0 - 6.5 310 2.5 6 - 7

AHRN - 02 16.200 M4 - M10 6 190 1.55 6.3


