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Gwoździarka pneumatyczna Młotek pomocniczyCN - 90 PTS - 8400A

Gwoździarka przeznaczona
do budownictwa szkieletowego. 
Bardzo duża siła wbijania.

Młotek pneumatyczny z magnetyczną 
końcówką roboczą do podtrzymywania 
gwoździ.

Model
Typ 

gwożdzi
(mm)

Długość 
gwoździ

(mm)

Pojemność 
magazynka

(szt.)
Wymiary Masa

(kg)

Ciśnienie
pracy
(bar)

RN - 45E 3.1 19 - 45 120 283 2.6 5 - 7

CN - 70E 2.5 - 2.9 45 - 70 225 - 300 320 x 125 x 318 3.62 5 - 7

CN - 90L 2.5 - 3.3 50 - 90 225 - 300 360 x 150 x 350 4.35 5 - 7

PTS - 8400A łeb maks. 9.5 dowolna - 124 x 86 x 134 1.0 5 - 7

• do gwożdzi o łbie do 9.5 mm

• gwoździe:
  średnica 2.5 - 3.3 mm
  długość 50 - 90 mm

GWOŻDZIARKI  /  MŁOTEK /  WYCISK ACZE DO MAS SIL IKONOWYCH

Gwoździarka pneumatycznaCN - 70E

Gwoździarka do montażu skrzyń
i opakowań, produkcja palet.

• do gwoździ: 
  średnica 2.5 - 2.9 mm
  długość 45 - 70 mm

Gwoździarka pneumatycznaRN - 45E

Gwoździarka na gwoździe papowe. 
Bardzo pomocna podczas sa-
modzielnej pracy na dachu. Pozwla 
w łatwy i szybki sposób mocować 
pokrycia dachowe.

• gwoździe papowe 
  średnica 3.05 mm
  długość do 45mm


