
95

• masa: 0,15 kg
• ciśnienie pracy: 6,3 bar
• gwint wej. zasilania: 1/4”

• zużycie powietrza: 30 l/min
• długość całkowita: 140mm

Pisak grawerski

Pisak grawerski

G - 400

SA - 8706

Pisak grawerski do użytku przemysłowego.

Grot z węglika wolframu pozwala na zastosowanie pisaka na bardzo 
twardych materiałach m.in w stali nierdzewnej oraz materiałach o 
najwyższym stopniu twardości (skala HRC) takich jak: wykrojniki, 
tłoczniki, formy wtryskowe itp.

Grawerka Fuji charakteryzuje się niskim poziomem drgań w 
porównaniu do tradycyjnych pisaków grawerskich, co umożliwia op-
eratorom używanie ich do całodziennej pracy oraz płynną regulacją 
częstotliwości uderzeń.

Narzędzie to nie wymaga również smarowania i spełnia wymagania 
określone dla pracy urządzeń bez smarowania. W komplecie elas-
tyczny przewód zasilający o długości 150 cm dający komfort pracy 
w każdym położeniu pisaka.

Najpopularniejszy w naszej ofercie pisak grawerski! SA-8706 służy do 
grawerowania, cechowania na elementach z tworzyw, metalu, szkła, 
kamienia. Chętnie używany przez mechaników samochodowych, 
działy utrzymania ruchu, artystów, kamieniarzy, archeologów...

Informacje dodatkowe: 
Dostępne groty: cienki, średni lub gruby. W pisaku zamontowany 
jest grot gruby.

Akcesoria niezbędne do prawidłowej i bezawaryjnej pracy 
narzędzia: (do zakupu oddzielnie )
• blok przygotowania powietrza ( filtr, naolejacz, manometr, 
  reduktor ) 1 szt.
• szybkozłącze z gwintem zew. 1/2”  1 szt.
• przewód prosty lub spirany  o średnicy nie mniejszej niż 8mm 
  i maksymalnej długości 9mb. 1 szt.
• wtyczka szybkozłącza z gwintem 1/4”  1szt.
• olej do narzędzi pneumatycznych #32 1 szt. ( 0,5l )
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