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Mieszadło pneumatyczneMA - 5

Mieszadło pneumatyczne do
mocowania na pojemnik 
(beczkę) 200 litrową.

Model Obroty
(obr/min)

Certyfokat
ATEX EX

Moc
(Wat)

Wysokość
całkowita

(mm)

Zużycie 
powietrza

(l/min)

MA - 5 0 - 600 NIE 400 1100 310

FA - 5 0 - 600 NIE 400 450 180

EA - 5 370 / 700 NIE 700 / 400 580 - 1110 160

EA - 1 - B 2780 NIE - 1310 190

MIESZADŁA PNEUMAT YCZNE

Mieszadło pneumatyczneFA - 5

Pneumatyczne mieszadło na stojaku 
z zastosowaniem do pojemników  
o maksymalnej wysokości 450 mm
i średnicy 490 mm.

• prędkość obrotowa maks. 600/min  
• wirnik o średnicy ø165 mm

• prędkość obrotowa maks. 600/min  
• wirnik o średnicy ø165 mm

Mieszadło pneumatyczneMieszadło pneumatyczne EA - 1 - BEA - 5

Mieszadło na Do przygotowywania 
(mieszania) materiałów malarskich, 
farb, żywic, rozpuszczalników itp.

Mieszadło na Do przygotowywania 
(mieszania) materiałów malarskich, 
farb, żywic, rozpuszczalników itp.

• prędkość obrotowa maks. 2.780/min  
• wirnik o średnicy ø165 mm

• prędkość obrotowa maks. 700/min  
• wirnik o średnicy ø165 mm
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Model Obroty
(obr/min)

Certyfokat
ATEX EX

Moc
(Wat)

Wysokość
całkowita

(mm)

Zużycie 
powietrza

(l/min)

KI - 7501 - SL 80 - 1.800 NIE 300 470 181

MA - 57R 0-600 NIE 350 450 180

MA - 57 MAUSER 0-600 NIE 350 700 180 - 400

MA - 57R10 MAUSER 0 - 300 NIE 400 700 180 - 300

MA - 57 R10 MAX MAUSER / IBM 0-300 NIE 600 1000 180 - 300

Mieszadło pneumatyczne Mieszadło pneumatyczne

Mieszadło

MA - 57 MAUSER MA - 57 R10 MAUSER

MA - 57 R10 MAX MAUSER

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką ø150 mm 
do mocowania na zbiornikach typu MAUSER. 
Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) 
materiałów malarskich,  farb, żywic, rozpuszczal-
ników itp.

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką ø150 mm 
do mocowania na zbiornikach typu MAUSER. 
Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) 
materiałów malarskich,  farb, żywic, rozpuszczal-
ników itp.

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką ø150 mm 
do mocowania na zbiornikach typu MAUSER. 
Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) 
materiałów malarskich,  farb, żywic, rozpuszczal-
ników itp.

• prędkość obrotowa maks. 600/min  • prędkość obrotowa maks. 300/min  

• prędkość obrotowa maks. 300/min
• 2 x Końcówka typu śmigłowego TSP-5

MIESZADŁA PNEUMAT YCZNE

Mieszadło pneumatyczneKI-7501-SL

Ręczne mieszadło pneumatyczne 
przeznaczone do mieszania substancji w 
pojemnikach do 30l. Świetnie sprawdza 
się w mieszaniu farb tuż przed malowan-
iem.

• prędkość obrotowa maks. 1.800/min  
• wirnik o średnicy ø125 mm
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Mieszadło pneumatyczne Mieszadło pneumatyczne

Mieszadło Mieszadło

SA - AM17168 - B SA - AM17170 - B

SA - AM17168 - MAUSER SA - AM17168N - MAUSER

Pneumatyczne mieszadło wolnoobrotowe do 
montowania na  beczkach o pojemności 200l. 
Posiada regulator prędkości obrotowej.

Narzędzie przeznaczone do pracy 
stacjonarnej, do montażu na beczkach 200 l.
Posiada regulator prędkości obrotowej.

Pneumatyczne mieszadło wolnoobrotowe do 
montowania na zbiornikach typu MAUSER, 
DPPL, IBC, Schutz oraz Mamor.

Pneumatyczne mieszadło wolnoobrotowe do 
montowania na zbiornikach typu MAUSER, 
DPPL, IBC, Schutz oraz Mamor.

• moc 600W
• prędkość obrotowa maks. 250/min
• w zestawie: 2 x wirnik kompozytowy 
  ø65 mm NP-01A 

• moc 400W
• prędkość obrotowa maks. 2.600/min
• w zestawie: 2 wirniki ze stali nierdzewnej
  - typ uniwersalny SP-01 o średnicy ø 60mm

• moc 600W
• prędkość obrotowa maks. 250/min
• w zestawie: 2 x wirnik kompozytowy 
  ø65 mm NP-01A 

• moc 600W
• prędkość obrotowa maks. 250/min
• w zestawie: 2 x wirnik śmigłowy 
  ø100 mm KM100

Model Obroty
(obr/min)

Certyfokat
ATEX EX

Moc
(Wat)

Wysokość
całkowita

(mm)

Zużycie 
powietrza

(l/min)

SA - AM17168 - B 0 - 250 NIE 600 1000 400

SA - AM17170 - B 0 - 2.600 NIE 400 1000 400

SA - AM17168 - MAUSER 0 - 250 NIE 600 1090 400

SA - AM17168 - MAUSER 0 - 250 NIE 600 1090 400

EA - 25 0 - 600 NIE 0.4 kW 835 180 - 400

MIESZADŁA PNEUMAT YCZNE

Mieszadło stacjonarneEA - 25

Mieszadło pneumatyczne stacjonarne ze sterownikiem głowicy - 
zestaw mobilny z siłownikiem cylindrycznym.
Posiada z podnośnikiem cylindrycznym pozwalające na lekką pracę 
w warunkach przemysłowych.
Przeznaczone do mieszania wszystkich rodzajów płynów w pojem-
nikach 25 - 30 litrowych.
Siłownik cylindryczny zasilany powietrzem 6 bar.



110

MIESZADŁA PNEUMAT YCZNE /  NAPĘDY PNEUMAT YCZNE

Silnik pneumatycznyF - 6SM - 2.5R

Silnik pneumatyczny Fuji 26 Nm

Napęd pneumatyczny, dwukierunkowy Fuji. 250 obr/min 
i 26Nm pozwala na wykorzystanie tego silnika jako napęd do 
urządzeń wymagających dużej siły (mieszadeł cieczy lepkich, 
gwintownic, rozwiertaków etc. )

Wrzeciono silnika ma średnicę 10mm ze ścięciem do 8,5mm. 
W wyposażeniu znajduje się uchwyt z obejmą do zamocowania 
silnika w dowolnym miejscu.

Silnik pneumatyczny Fuji 14.7 Nm

Napęd pneumatyczny, dwukierunkowy Fuji. 500 obr/min 
i 26Nm pozwala na wykorzystanie tego silnika jako napęd do 
urządzeń wymagających dużej siły (mieszadeł cieczy lepkich, 
gwintownic, rozwiertaków etc. )

Wrzeciono silnika ma średnicę 10mm ze ścięciem do 8,5mm. 
W wyposażeniu znajduje się uchwyt z obejmą do zamocowania 
silnika w dowolnym miejscu.

Model Obroty
(obr/min)

Certyfokat
ATEX EX

Moc
(Nm)

Siła
(Wat)

Wysokość
całkowita

(mm)

Masa
(kg)

F - 6SM - 2.5R 0 - 250 NIE 26 210 192 1.2

F - 6SM - 5R 0 - 500 NIE 14.7 220 180 1.0

Silnik pneumatycznyF - 6SM - 5R


