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Lekki klucz o małych gabarytach z włącznikiem motylkowym pozwa-
lającym na szybką zmianę kierunków obrotów.  
Zakres pracy od 5 do 50 Nm.

Lekki klucz o małych gabarytach przeznaczony do 
pracy w miejscach trudnodostępnych. Znajduje zasto-
sowanie w przemyśle oraz w pracach warszattowych.

Lekkie i ergonomiczne narzędzie pozwalające 
na efektywną pracę operatora. Idealny do prac 
związanych z montażem elementów drewnianych 
i metalowych. Możliwość regulacji siły 7-70 Nm.

Klasyczny klucz udarowy 3/8” do prac warszta-
towych.

Ergonomiczny, lekki klucz udarowy idealny 
do zastosowania przy demontażu części 
i podzespolów pojazdów samochodowych.

Klucz udarowy

Klucz udarowy

Klucz udarowy

Klucz udarowy

Klucz udarowy

SP - 7825

SP-8102R

SP - 7146

SP - 7142S

SP - 1850H

3/8”

3/8”

1/2”

3/8”

3/8”

• masa: 0.46 kg
• prędkość obrotowa: 10.000 obr/min

• masa: 0.68 kg
• prędkość obrotowa: 17.000 obr/min

• masa: 1.2 kg
• prędkość obrotowa: 11.500 obr/min

• małe gabaryty
• masa: 0.97 kg
• prędkość obrotowa: 7.200 obr/min

• masa: 1.4 kg
• maks. moment obrotowy 270 Nm

Model Obroty
(/min)

Wrzeciono
(cal)

Monent
obrotowy

(Nm)

Długość
(mm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SP - 1850H 10.000 3/8 5.0 - 50.0 137 87,4 0.46 6.3

SP - 8102R 11.500 3/8 7.0 - 70.0 150 - - 6.3

SP - 7825 17.000 3/8 7.0 - 65.0 110 84.2 0.68 6.3

SP - 7142S 7.500 3/8 50.0 - 270.0 173 86 1.4 6.3

SP - 7140 6.000 1/2 50.0 - 450.0 185 86 2.1 6.3

SP - 7146 7.200 1/2 50.0 - 300.0 131 93 0.97 6.3

KLUCZE UDAROWE      3/8”      1/2”

1/2”

Japoński klucz wyposażony jest w przełączniki 
kierunku obrotów i siły dokręcania (4 stopnie). 
Obudowa wykonana z wysokiej jakości kom-
pozytu.

Klucz udarowySP - 7140

• masa: 1.4 kg
• maks. moment obrotowy 1200 Nm
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Model Obroty
(/min)

Wrzeciono
(cal)

Monent
obrotowy

(Nm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wibracje
(m/s2)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

AT - 2053 12.000 1/2 34 - 542.0 260 140 - - 1.6 6.2

AT - 208 7.500 1/2 68 - 745 300 178 - - 2.6 6.3

QS604P 6.000 1/2 65.0 - 500.0 450 180 - - 2.1 6.2

AT - 200 5.500 1/2 80 - 990 300 200 102.2 2.45 2.3 6.3

PT24200 6.000 1/2 50.0 - 880.0 300 - 104 - 2.2 6.3

KLUCZE UDAROWE 1/2”

Ergonomiczny klucz montażowy z 4- stopniową 
regulacją momentu obrotowego umieszczoną 
w rękojeści. Przeznaczony do montażu.

Wykonany w oparciu o najlepsze materiały
i zgodnie z obowiązujacymi normami maszyno-
wymi EN792-6, 2006/42/EC.

Klucz udarowyQS604P 1/2”

• przełącznik kierunku obrotów
• masa: 2.1 kg
• prędkość obrotowa: 6.000 obr/min

• maks. moment 1130 Nm
• zwarta, mocna konstrukcja
• 4 - stopniowa regulacja przepływu
    powietrza

Mały, ergonomiczny klucz o mocnej, zwartej
konstrukcji przeznaczony do pracy w warsztatach, 
jak również w przemyśle.

Klucz udarowyAT - 2053 1/2”

• uchwyt do balansera
• masa: 1.6 kg
• prędkość obrotowa: 5.500 obr/min

Klucz marki ATMO o mocnej, zwartej 
konstrukcji przeznaczony do pracy 
w warsztatach, jak również w przemyśle.

Klucz udarowyAT - 208 1/2”

• moment 68 - 745 Nm
• maks. moment 1.080 Nm
• 3 - stopniowa regulacja momentu
    obrotowego

Najpopularniejszy kompozytowy klucz udarowy 1/2” V-Line 
w ofercie ATMO. 
Bardzo mocny a zarazem lekki. Wylot powietrza w rękojeści.
Wirnik w układzie V-line. Bardzo wydajny mechanizm udarowy typu 
TWIN Hammer.  Przeznaczony przede wszystkim do serwisów samo-
chodowych osobowych i warsztatów wulkanizacyjnych.

Klucz udarowyPT24200 1/2”

• zwarta, mocna konstrukcja
• 4 -ry zakresy regulacji mocy na dokręcaniu - zdj. 1
    0 -100 Nm; 0 - 650 Nm; 0 - 800 Nm; 0 - 950 Nm
• maks. moment 1290 Nm

zdj. 1

Rękojeść i obudowa mechanizmu napędowego wykonane 
z odpornego na uszkodzenia kompozytu. Materiał ten doskonale 
tłumi drgania oraz posiada dobre właściwości izolacji termicznej.

Klucz udarowyAT - 200 1/2”
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KLUCZE UDAROWE 1/2”

Model Obroty
(/min)

Wrzeciono
(cal)

Monent
obrotowy

(Nm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wibracje
(m/s2)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

KI - 1496 9.500 1/2 678 - - 110 7.3 1.32 6.2

KI - 858 8.000 1/2 814 250 185 101 1.35 2.56 6.3

AW - 095A 8.500 1/2 maks. 1283 158 179 - 8.1 1.7 6.3

Kompaktowa obudowa pozwala na wygodnie-
jszą pracę operatora. Dźwignia zmiany kierunku 
obrotów pozwala na szybką zmianę jedną ręką.

Klucz udarowyKI - 1496

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

1/2”

• bardzo lekki 1.32 kg
• moment obrotowy 678 Nm

AW-095A to najlżejszy klucz udarowy 1/2” (tylko 1.7kg) w naszej
ofercie. Narzędzie jest świetnie wyważone dzięki czemu praca nim 
staje się o wiele łatwiejsza. 

Osiągi:
• 5 sek. - 1080Nm
• 10 sek.- 1283Nm
• ∞ 1620Nm

Zalety:
• Masa zaledwie 1,7kg!
• Mechanizm udarowy Twin-Hammer
• Obudowa kompozytowo-magnezowa
• Cylinder wykonany z żeliwa sferoidalnego FCD45
• Lepsza szczelność i kompresja dzięki łopatkom z dociskiem
  sprężynowym

Klucz udarowyAW - 095A 1/2”

• bardzo lekki 1.7 kg
• moment obrotowy 1283Nm

Tradycyjny klucz udarowy z systemem udarowym 
Twin Hammer (Dwa młotki). Wykonany z wytrzy-
małego na uszkodzenia stopu aluminium. 

Klucz udarowyKI - 858 1/2”

• 5- stopniowa regulacja obrotów PRAWO/LEWO
• prędkość obrotowa 8.000 obr/min

ODKRĘCANIE
R - Pełna moc

ok. 10% mocy ok. 30% mocy

ZAKRĘCANIE
ok. 100% mocy
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Klucz z mechanizmem udarowym w kąpieli 
olejowej czego efektem jest zwiększona żywot-
ność, niższe wibracje oraz poziom hałasu.

• maks. moment 2.986 Nm
• 6 pozycji regulacji obrotów 
    - 3 pozycje w lewo
    - 3 pozycje w prawo

Klucz udarowyAT - 216 1”

KLUCZE UDAROWE      3/4”      1”

Sprawdzona i niezawodna konstrukcja. 
Mechanizm udarowy  typu Pin Clutch.

Świetnie wyważony klucz posiadający 
mechanizm udarowy typu TWIN DOG.

Wyposażony w precyzyjny przełącznik zmiany
obrotów i mocy. Lekki i ergonomiczny!

Klucz udarowy

Klucz udarowyKlucz udarowy

KI - 1636

SP - 1156TRSP - 7150

3/4”

3/4”3/4”

• maksymalna moc: 1290 Nm
• prędkość obrotowa: 4.600 obr/min

• maksymalna moc: 1.660 Nm
• prędkość obrotowa: 4.300 obr/min

• maksymalna moc: 1626 Nm
• prędkość obrotowa: 6.500 obr/min
• kompozytowa obudowa

Model Obroty
(/min)

Wrzeciono
(cal)

Monent
obrotowy

(Nm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wibracje
(m/s2)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

AT - 208 7.500 1/2 68 - 745 300 178 - - 2.6 6.3

SP - 1156TR 4.600 3/4 280 - 1.170 400 280 94 5 5.4 6.3

KI - 1636 6.500 3/4 1.626 400 225 99.1 4.7 3.89 6.3

GT - 2500PF 3.200 3/4 147.0 - 961.0 400 242 - - 6.2 6.3

AT - 216 6.000 1 678 - 2.711 380 249 - - 7.57 6.2

Profesjonalny japoński klucz o solidnej konstrukcji 
przeznaczony do prac przemysłowych. 
Maksymalna moc 961 Nm.

GT - 2500PF

• prędkość obrotowa: 3.200 obr/min

Klucz udarowy 3/4”

NOWOŚĆ

3- stopniowa regulacja prędkości
lewe / prawe obroty
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Klucze udaroweAT-215T-2 1”

AT-215T-8

Model Obroty
(/min)

Wrzeciono
(cal)

Monent
obrotowy

(Nm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wibracje
(m/s2)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

KI - 1837 4.000 1 2.439 550 315 100 3.5 11.44 6.3

KI - 1837 - 6 4.000 1 2.439 550 495 100 3.5 12.5 6.3

KI - 1838 - 6 5.000 1 2.712 550 487 98 18.3 8.3 6.3

AT - 215T - 2 6.000 1 678 - 2.711 380 330 - - 8.3 6.2

AT - 215T - 8 6.000 1 678 - 2.711 380 482 - - 9.48 6.2

KLUCZE UDAROWE      1” 

Klucze charakteryzujące się wysokim stosunkiem mocy do masy.
Mocna i zwarta konstrukcja pozwalająca na pracę w przemyśle.

Klucz udarowyKI - 1837 - 6 1”

1”

Klucz udarowy 2.712 Nm o masie zaledwie 8,3kg! Mechanizm udaro-
wy typu Twin-Hammer zapewnia maksimum mocy.

Klucz udarowyKI - 1838 - 6

Klucz pneumatyczny o dużej mocy przeznaczony do prac 
w warunkach przemysłowych.

Klucz udarowyKI - 1837 1”

• maksymalna moc: 2439 Nm
• prędkość obrotowa: 4.000 obr/min

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Mechanizm udarowy kluczy serii T-215T znajduje się w kąpieli ole-
jowej czego efektem jest zwiększona żywotność, niższe wibracje oraz 
poziom hałasu narzędzia. 
Dodatkowym atutem tego silnika są łopatki silnika wyposażone w 
sprężyny dociskające je do cylindra.

Zalety:
• podwyższona moc - 2.983 Nm
• wydłużona-zwiększona żywotność
   mechanizmu udarowego
• niższe wibracje
• niższy poziom hałasu

Charakterystyka:
• maks. moc 2.986 Nm
• zużycie powietrza 380 l/min
• 6.000 obr/min

Regulacja:
• 4 pozycyjny regulator obrotów - 
  lewe/prawe obroty
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KLUCZE UDAROWE

Znajdują one szerokie zastosowanie w montażu i demontażu połączeń 
śrubowych. Najbardziej rozpowszechnione są klucze udarowe, które 
wykorzystywane są w serwisach , warsztatach, w firmach montażowych 
oraz w przemyśle ciężkim np. w kopalniach. 
Istnieje bardzo duży wybór kluczy udarowych o różnorodnym przeznacze-
niu zaczynając od kluczy małych o trzpieniu 3/8” poprzez klucze 1/2”, 3/4”,   
1” a kończąc na kluczach o trzpieniu 1 1/2”.  
Jednym z istotnych czynników wpływających na maksymalny moment 
obrotowy osiągalny przez klucz pneumatyczny jest zastosowany w nim 
mechanizm udarowy. Konstrukcja mechanizmu ma także znaczący wpływ 
na zastosowanie i przeznaczenie klucza. 

Najmocniejszy klucz udarowy 1 i 1/2” , o maks. momencie 4.065 Nm 
przeznaczony do najcięższych zastosowań w przemyśle i motoryzacji.

Precyzyjna regulacja mocy. Wygodna, ergonomiczna rękojeść. 
Podłączenie - nypel 1/2”, średnica węża zasilania 3/4”.

Klucz udarowyKI - 55 1 1/2”

Model Obroty
(/min)

Wrzeciono
(cal)

Monent
obrotowy

(Nm)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Długość
(mm)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wibracje
(m/s2)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

KI - 55 3.000 1.1/2 4.065 750 450 115 2,5 19.7 6.3

KLUCZE UDAROWE      1  1/2”


