
NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE   TECHNIKA SMAROWANIA   DYSTRYBUCJA PŁYNÓW



Zdjęcia i opisy produktów mogą różnić się od zamieszczonych w tym katalogu. Katalog nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego.

ATMO - marka własna Atmo sp. z o.o., jest wynikiem wieloletniej 
selekcji produktów, które mogą na stałe wejść do naszej oferty. 
Dbamy o to, aby narzędzia spod marki Atmo cechowały się wysoką 
jakością za rozsądną cenę.

PRESSOL - to wiodący producent w dziedzinie technik smarowa-
nia. Założyciel marki, Jakob Pressol, wynalazł pierwszą na świecie 
pompę do oleju. Firma powstała cztery lata później, w 1914 roku, 
w Norymberdze. 
Obecnie jej siedziba mieści się w Freiburg im Breisgau 
w Niemczech, a asortyment Pressol dystrybuowany jest do ponad 
100 krajów na świecie.

ANI - włoski producent narzędzi pneumatycznych, wyspecjalizo-
wany w produkcji wysokiej jakości wyciskaczy pneumatycznych, 
pistoletów lakierniczych oraz wszelkiego rodzaju akcesoriów 
do pneumatyki. Marka ceniona za trwałość, niezawodność 
i ergonomię.

MAVEL - włoska marka o ugruntowanej pozycji na rynku 
międzynarodowym, oferująca zwijadła do węży pneumatycznych, 
zwijadła elektryczne i specjalistyczne. Filozofia marki MAVEL opiera 
się na połączeniu jakości i innowacyjności oraz na stałym rozwoju 
technologicznym. 

KUANI - była pierwszą tajwańską marką narzędzi pneumatycznych, 
którą w roku 2006 wprowadziliśmy do oferty Atmo. 
Większość wprowadzonych wówczas modeli narzędzi z powodze-
niem sprzedajemy do dziś. Marka KUANI ostatnie 30 lat poświęciła 
ciągłemu podnoszeniu jakości swoich produktów i usług.

APACH - tajwański producent wysokiej jakości narzędzi pneu-
matycznych do łączenia za pomocą zszywek, sztyftów i gwoździ. 
Ponadto w ofercie APACH znajduje się wiele specjalistycznych 
narzędzi jak zszywacze do parkietu, zszywacze do okablowania, 
zszywacze do siatek...

RECTUS - to firma inżynieryjno-handlowa skupiająca działalność 
na branży pneumatyki, a także hydrauliki siłowej, armatury do 
układów chłodzenia, armatury przemysłowej i instrumentacyjnej. 
Marka jest obecna w niemalże każdej gałęzi przemysłu. W ofercie 
Rectus znajdziemy szybkozłącza niskociśnieniowe do wszystkich 
mediów gazowych oraz mediów płynnych, szybkozłącza wysoko-
ciśnieniowe, jak również multizłącza do układów hydrauliki siłowej.

Masz przed sobą najnowszy katalog Atmo.

Spośród wszystkich oferowanych przez nas narzędzi i akcesoriów wybraliśmy te, które spotkały się uznaniem klientów związanych z szeroko 
pojętym rolnictwem.

W katalogu Atmo-Agro znajdziesz między innymi to, co niezbędne do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń rolniczych oraz narzędzia i akcesoria 
ułatwiające codzienne prace w gospodarstwach rolnych.
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Pompa do oleju na beczki 50 - 200l z dwoma gwintami 1.1/2” oraz 2”. 
Wykonana ze stali, aluminium, cynku, miedzi. Uszczelnienia NBR. 
Pompa przeznaczona do: płyny na bazie oleju, olej opałowy, olej silnikowy, 
olej napędowy, nafta oczyszczona.

Pompa do oleju na beczki 50 - 200l z dwoma gwintami 
1.1/2” oraz 2”. Wykonana ze stali, aluminium, cynku, miedzi. Uszczelnienia 
NBR i Viton. Pompa przeznaczona do: płyny niezamarzające i ich pochodne; 
dodatki samochodowe (płyn chłodniczy, płyn hamulcowy); płyny na bazie 
oleju; płyny niekorozyjne.

LBP-04 LBP-06

Wydajność: 300ml/cykl Wydajność: 300ml/cykl

Pompa ręczna, teleskopowa do oleju na beczki 200l Pompa ręczna, teleskopowa do płynów 
niezamarzających na beczki 200l

Popularna pompa rotacyjna V10-3R dedykowana jest do transferu oleju 
napędowego, silnikowego, opałowego, nafty, innych olejów o lepkości do 
SAE 90. Pompa polecana dla gospodarstw rolnych i warsztatów motoryza-
cyjnych.

Pompa rotacyjna z przekładnią 3:1 do oleju na beczki 50 - 200 l.
Zastosowanie: benzyna, olej napędowy, nafta oczyszczona, media na bazie 
ropy naftowej i oleje smarowne do SAE 90.

V10-3R RB-3H

Wydajność: ok. 2.85l/20 obrotów Wydajność: 205 l/3min

Pompa rotacyjna do oleju na beczki 200l Pompa rotacyjna do paliw z przekładnią 3:1 
na beczki 200l 

Pompa rotacyjna PRP-01 dedykowana jest do transferu kwasów, płynów na 
bazie wody, detergentów, mocznika, AdBlue, glikolu, benzenu, gliceryny 
etc. Nie używać do acetonu, lakierów, olejów mineralnych, rozpuszczal-
ników, oleju terpentynowego etc.

PRP-01 Pompa rotacyjna do chemikaliów na beczki 200l

Ręczna pompa tworzywowa do montażu na beczki 200l, przeznaczona do 
transferu płynów na bazie wody, mydła w płynie, płynów przeciwzamarza-
jących, płynów do mycia szyb, herbicydów i pestycydów, AdBlue, mocznika.
Nie używać do rozpuszczalników, olejów hydraulicznych, cieczy łatwopal-
nych oraz płynów wchodzących w reakcję chemiczną z elementami pompy.

PLP-02 Pompa ręczna do AdBlue® na beczki 50-200l

POMPY RĘCZNE
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Korpus pompy wykonany z aluminium, rura ssąca 
wykonana z HDPE (Polietylen wysokiej gęstości).

Zastosowanie: olej silnikowy od SAE 5 W do SAE 50;
olej przekładniowy od SAE 70W do SAE 90; olej 
opałowy; olej napędowy; olej maszynowy.

Pompa ręczna na korbę przeznaczona do transportu 
średnio agresywnych płynów.

Zastosowanie: kwasy organiczne; alkohole orga-
niczne; detergenty; płyny do spryskiwaczy; płyn do 
szyb; inne nieorganiczne chemikalia rozpuszczalne w 
wodzie.

Wskaźnik DLI-3-4-N pozawala na określenie ilości 
płynu w beczce bez demontażu pompy. 
Pasuje do małego otworu beczki z gwintem 3/4”. 

Zastosowanie: olej; płyny chłodzące; woda.

Korpus pompy wykonany ze stali nierdzewnej. Do montażu na 
beczkę z gwintem wejścia 2”.
Zastosowanie: Przeznaczona do ponad 30 różnych rodzajów 
chemikaliów, np.: Aero Shell a AC; Ammonium Chloride;
ASTM Test Petrol; ATF Oil (Additiv); Benzene B; Bleaching Lye
Boric Acid B; Calcium Oxide; Citric Acid; Chlorine, aqueous; 
Diesel...

SG/11-BL polecamy do odsysania oleju ze skrzyń biegów oraz 
dyferencjałów.  
Odsysarka wyposażona jest w 30cm wężyk winylowy.

Rurka ssąca oraz wylot z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: do olejów do SAE90, samosmaru-
jących nieagresywnych mediów, oleju opałowego, 
oleju napędowego. 

13012

13064

DLI-3-4-N

13005

SG-11-BL

13055Pompa ręczna do oleju Pressol 16 l/min - 480-900 mm

Pompa ręczna rotacyjna do chemikaliów 
na beczki 60, 200, 220l

Wskaźnik poziomu oleju w beczce 200l

Pompa do chemikaliów - stal nierdzewna

Ręczna pompa do odsysania 500ml

Pompa rotacyjna do oleju

Wydajność: 16 l/min
Rura ssąca: dł. regulowana 335 - 955 mm
Do zbiorników: 60 / 200 / 220 l

Wydajność: 22 l/min
Do zbiorników: 60 / 200 / 220 l

Do beczek: 210 l

Wydajność: 0.4 l/min
Rura ssąca: 870 mm
Do zbiorników: 20 - 200 l

Wydajność: 500 ml/cykl

Wydajność: 25 l/min
Rura ssąca: dł. regulowana 355 - 955 mm
Do zbiorników: 60 / 200 / 220 l

POMPY RĘCZNE
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Pompa pneumatyczna 1:1 do transferu oleju o niewielkiej lepkości (max 
SAE 80) z dużych do małych pojemników na niewielkie odległosci (do 5m). 
Wykonana z wykorzystaniem maszyn CNC. 

OP-T3-11B-BSP

ZOBACZ
GOTOWY ZESTAW

str. 6

ZOBACZ
GOTOWY ZESTAW

str. 6

Ciśnienie zasilania: 2 - 10 bar
Wydajność: do 40 l/min
Zużycie powietrza: 270 l/min

Pompa pneumatyczna 3:1 do transferu oleju o lepkości (max SAE 130) na 
odległość do 30m. Polecana do montażu na wózkach lub do zastosowania 
ze zwijadłami. Wykonana z wykorzystaniem maszyn CNC.  

 OP-T3-31B-BSP

Ciśnienie zasilania: 2 - 10 bar
Wydajność: do 14 l/min
Zużycie powietrza: 230 l/min

Pompa pneumatyczna 5:1 do transferu oleju o dużej lepkości (max SAE 
240) na odległość do 50m. Polecana do montażu na wózkach, ze zwijadłami 
lub w systemach centralnego smarowania. Wykonana z wykorzystaniem 
maszyn CNC.  

Przeznaczona do montażu ściennego. Idealna do bezpośredniego 
podłączenia do systemów rurowych do 70 m. Istnieje możliwość łączenia 
z wieloma zwijarkami węża. 
Zastosowanie: olej hydrauliczny, przekładniowy, silnikowy.

OP-T3-51B-BSP 19285

Ciśnienie zasilania: 2 - 10 bar
Wydajność: do 18 l/min
Zużycie powietrza: 250 l/min

Ciśnienie zasilania: 6 bar
Lepkość tłoczonej cieczy: olej do SAE 90

Nalewak do oleju z dyszą “Non Drop”. Dedykowany do montażu na 
pompach pneumatycznych. Przeznaczony do transferu olejów i rzadkich 
smarów przekładniowych. Nie używać do płynów na  bazie wody, środków 
żrących i łatwopalnych. Gwint wew. 1/2”.

Nalewak do oleju z mechanicznym wyświetlaczem i końcówką niekapiącą.
Obrotowa końcówka ułatwia manewrowanie. Sitko zapobiega przedosta-
waniu się zanieczyszczeń do pistoletu. Gwint wew. 1/2”.

OGN-SM-1-2R-BOM-10-OGN-RA-B

Pneumatyczna pompa do oleju 1:1 na 200l Pneumatyczna pompa do oleju 3:1 na 200l

Pneumatyczna pompa do oleju 5:1 na 200l Naścienna pompa pneumatyczna 3:1 do oleju 

Nalewak pistoletowy do oleju z końcówką 
niekapiącą

Nalewak ręczny do oleju z licznikiem

POMPY PNEUMATYCZNE / NALEWAKI
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Przewód do połączenia ze stacjonarnymi pompami do oleju. Maksymalne 
ciśnienie pracy 150BAR. 

Modułowy blok przygotowania powietrza 1/4”
do instalacji pneumatycznych.
Filtr i regulator są połączone ze sobą szeregowo za pomocą złączki, co daje 
możliwość łatwego demontażu elementów zespołu, np. w przypadku gdy 
wymagane jest dostarczenie suchego powietrza bez mgły olejowej.

 HH-3.5-1-2M-BSP FRCLM136134-S-WGGumowy przewód ciśnieniowy do oleju 3,5m Zespół przygotowania powietrza 1/4”

Długość: 3,5 mb
Gwinty: 1/2” BPS zew./wew.
Średnica wew.: ø12,7 mm

Smarownica z serii G1RHD przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach. 
Na smar w kardridżach oraz smar luzem ładowany bezpośrednio przez 
zasysanie. Odporna na wgniecenia obudowa o grubości 1,2mm. 
Mocna sprężyna tłoczyska. Wykonana z wykorzystaniem CNC.

Nowa linia profesjonalnych smarownic ręcznych Spin-On charakteryzuje się 
łatwiejszą, szybszą i czystszą pracą. To wszytko dzięki zastosowaniu nowe-
go typu tub z gwintem zewnętrznym, który służy do szybkiego montażu 
tuby w smarownicy.

Nowa linia profesjonalnych smarownic ręcznych Spin-On charakteryzuje się 
łatwiejszą, szybszą i czystszą pracą. Smarownica ręczna G48R-M to model 
z równolegle wyprowadzoną rurką stalową o długości 150mm z gwintem 
M10x1.

Smarownica z tubą wykonaną z poliwęglanu o pojemności 500ml. 
Takie rozwiązanie zapewnia stałą kontrolę nad jakością i ilością smaru. 
Do zakupu odzielnie zapasowa przeźroczysta tuba BRL-G1-CL. Odporna 
na wgniecenia obudowa o grubości 1,2mm. Mocna sprężyna tłoczyska. 

G1R-HD-M

G48R-M G48PR-M

Smarownica ręczna Heavy Duty 500ml 690 bar

Smarownica ręczna- typ prosty Smarownica ręczna- typ pistoletowy

Smarownica ręczna przezroczysta tuba 500 690barG1R-HD-M-CL

Ciśnienie: 690 bar
Wydajność: do 1g/cykl
Gwint: M10x1
Pojemność: 400 ml Kardridż / 500 ml luzem

Gwint: M10x1
Pojemność: 400 ml Kardridż 

Gwint: M10x1
Pojemność: 400 ml Kardridż 

Ciśnienie: 690 bar
Wydajność: do 1g/cykl
Gwint: M10x1
Pojemność: 400 ml Kardridż / 500 ml luzem

ZOBACZ
GOTOWY ZESTAW
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ZOBACZ
GOTOWY ZESTAW
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PRZEWODY / ZESPOŁY PP / SMAROWNICE RĘCZNE
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Przykładowy zestaw do dystrybucji oleju
na bazie pompy pneumatycznej 3:1: 

• Pompa pneumatyczna 3:1OP-T3-31B-BSP
• Blok przygotowania powietrza FRCLM136134-S-WG
• Nalewak niekapiący OGN-SM-1-2R-B
• Przewód gumowy HH-3.5-1-2M-BSP

Zespół przygotowania powietrza

Przykładowy zestaw smarowniczy:
 
• Pompa ręczna GFP-03-PRO-UNI
• Smarownica ręczna G1R-HD-M

Nalewak do oleju z dyszą “Non Drop”. Dedykowany do montażu na pom-
pach pneumatycznych. Przeznaczony do transferu olejów i żadkich smarów 
przekładniowych. Nie używać do płynów na  bazie wody, środków żrących 
i łatwopalnych. 

OGN-SM-1-2R-B

Przewód do połączenia ze stacjonarnymi 
pompami do oleju. Maksymalne ciśnienie pracy 150BAR.  
      

 HH-3.5-1-2M-BSP

FRCLM136134-S-WG

Przewód olejowy

Nalewak do oleju

PRZYKŁAD
GOTOWEGO

ZESTAWU

PRZYKŁAD
GOTOWEGO

ZESTAWU

GFP-03-PRO-UNI

G1R-HD-M

Smarownica z serii G1RHD przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach. 
Na smar w kardridżach oraz smar luzem ładowany bezpośrednio przez 
zasysanie. Odporna na wgniecenia obudowa o grubości 1,2mm. 
Mocna sprężyna tłoczyska. Wykonana z wykorzystaniem CNC.

Pompa ręczna przeznaczona do napełniania 
smarownic ręcznych i pneumatycznych.

Dedykowana do smarów o gęstości 
do NLGI 2. 

Charakterystyka:
• do pojemników 17-20kg
• wysokość pompy 457mm
• średnica wewnętrzna pokrywy pojemnika 305mm
• docisk dedykowany do pojemników o średnicy 
   wewnętrznej 255-285 mm

ZESTAW OLEJOWY / ZESTAW SMAROWNICZY
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Jednoręczna smarownica z serii G32 wyposażona w opatentowaną 
dźwignię zapewniającą dobry chwyt oraz minimum wysiłku i maksymalną 
wydajność. Polecana do pracy w ograniczonej przestrzeni.
Odporna na wgniecenia obudowa o grubości 1,2mm.

Smarownica dwuręczna do tub 400g z gwintem M10x1. Zdecydowaną 
zaletą smarownicy G83F-HP-M jest jej prostota wykonania i stosunkowo 
duże ciśnienie (517 bar). Smarownica w dostawie z wężykiem o długości 
300mm i końcówką smarowniczą z 4 szczękami.

Jednoręczna smarowniczka mini G3P o pojemności 85 gramów dedykowa-
na jest do smarowania narzędzi i maszyn wyposażonych w gniazda lejko-
wate (np. przekładnie i mechanizmy napędowe).

Smarowniczka punktowa z końcówką do gniazd lejkowatych, dedykowana 
do smarowania przekładni szlifierek kątowych, mechanizmów udarowych, 
oraz części i podzespołów maszyn.

Smarownica ręczna ze szpiczastym dozownikiem typu D, do smarowania 
maszyn z kalamitkami lejkowatymi  (wklęsłymi) w normie DIN 3405.

Smarowniczka punktowa z końcówką do gniazd lejowatych, dedykowana 
do smarowania przekładni szlifierek kątowych, mechanizmów udarowych, 
oraz części i podzespołów maszyn.

Jednoręczna smarownica 500ml, 517bar Smarownica dwuręczna do smarów 400g tuby 
z gwintem M10x1

Mini smarownica ręczna 85g Smarowniczka punktowa mini 65ml

Smarowniczka punktowa ręczna 150mlSmarowniczka punktowa mini 65ml

 G32F-HP9-M G83F-HP-M

G3P 12112

1232212321

Ciśnienie: 517 bar
Wydajność: do 0.69 g/cykl
Gwint: M10x1
Pojemność: 400 ml Kardridż / 500 ml luzem

Ciśnienie: 517 bar
Gwint: M10x1
Pojemność: 400 ml Tuba

Wydajność: 95 naciśnięć = ok. 28g
Końcówki: 0.7; 1.0; 1.4 mm
Pojemność: 85 g

Ciśnienie 20 bar
Średnica ø 40 mm
Długość 210 mm

zakres temperatury
pracy smaru -30°C do 100°C

punkt kroplenia smaru >160°C
klasa smaru NLGI 00

Ciśnienie: 20 bar
Średnica: ø 40 mm
Długość: 210 mm

SMAROWNICE RĘCZNE
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Olejarka ręczna mini POL-5 o pojemności 5ml z precyzyjną igłą dozującą. 
Narzędzie wykonane w formie długopisowej z wygodnym zaczepem do 
kieszeni. Główną zaletą olejarki POL-5 jest precyzja dozowania oleju w 
konkretnie miejsce, które wymaga smarowania. Wystarczy nacisnąć przy-
cisk i tym sposobem zaaplikować dowolną ilość oleju.

Smarownica ręczna Pressol na kardridż 400g  z wężykiem giętkim 
11x300mm. Wystarczy wkręcić kardridż w narzędzie i gotowe! Bez prze-
kładania smaru, bez brudzenia się.

Ręczna smarowniczka dociskowa o pojemności 150ml z końcówką 
uniwersalną do kulowych, stożkowych i lejkowych gniazd smarowych. 
Przeznaczona do mediów: olej; ropa naftowa; aerozole i oleje z dodatkami 
uszlachetniającymi.

Precyzyjna olejarka ręczna 5ml Smarownica ręczna  M10x1 PRESSOL

Smarowniczka ręczna do oleju 150ml

POL-5 12851

12373

Długość: 143 mm Maksymalne ciśnienie tłoczenia: 400 bar
Ciśnienie rozrywające: 850 bar

Smarownica ręczna na kartusze 400g- bez wężyka.
Gwint przyłączeniowy M10x1.
Możliwości napełnienia 400-g kartusza smaru, DIN 1284, lub smar luzem 
do nałożenia szpachelką. Uchwyt antypoślizgowy na dźwigni smarownicy.

Smarownica ręczna M10x1 500cm3 bez wężyka12638

Ciśnienie tłoczenia: 400 bar
Przetwarzane smary: do NLGI 2 przy 20 °C

Standardowa smarownica ręczna na kartusze o pojemności 400g.
W komplecie rurka metalowa  oraz końcówka smarownicza.
Gwint przyłączeniowy M10x1.

Smarownica ręczna M10x1 500cm312632

Ciśnienie tłoczenia: 400 bar
Przetwarzane smary: do NLGI 2 przy 20 °C

Smarowniczka Pressol 12363 wykonana jest ze stali ocynkowanej. 
Przeznaczona jest do smarowania punktowego kulowych i stożkowych 
gniazd smarowych, DIN 71412, DIN 3402, do lejkowych gniazd smarowych, 
DIN 3405.

Smarowniczka punktowa ręczna 150ml12363

Wymiary: 220 x 48 x 48 mm

SMAROWNICE RĘCZNE
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Smarownica PRELIxx PRO Pressol na standardowe kartusze 400g z dźwignią 
ręczną. Przystosowana do prac w trudnych warunkach przemysłowych.
W zestawie: 2 końcówki smarownicze 4-szczękowe M10x1; wężyk giętki 
M10x1 11 x 300mm; rurka wygięta 150mm M10x1.

Smarownica pneumatyczna na kartusze 400g z rurką M10x1 i końcówką 
4-szczękową. 

Cechy szczególne:
Głowica smarownicy z odlewu cynkowego Z 410;
Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy;
Stosunek przełożenia: 50:1.

Profesjonalna smarownicza ręczna Pressol M10x1 na kartusze 400 g lub 
smar luzem do nałożenia szpachelką. Przeznaczona do pracy w warunkach
przemysłowych. Urządzenia przetwarza smary do NLGI 3 przy 20 °C. 
Wszystkie elementy stalowe smarownicy wykonane są ze stali ocynkowa-
nej. W zestawie ze smarownicą jest wąż 11x300 M10x1 oraz końcówka
4- szczękowa M10x1.

Smarownica pneumatyczna na kartusze 400g. W wyposażeniu wężyk giętki 
11x300mm.

Narzędzie ułatwia pracę w trudno 
dostępnych miejscach smarowania.

Ładowania smaru: kartusze 400 ml;
kardridże 400 ml; luzem 500 ml.
Posiada zawór do napełniania
oraz tłok pompy smarującej z przyciskiem.
Smarownica 14 411 211 posiada regulację objętości/ciśnienia- możliwość 
przestawienia na rękojeści z tłoczenia smaru, z dużą objętością, na tłoczenie 
z dużym ciśnieniem.

Smarownica PRELIxxPRO 2014.1 M10x1 BLACK

Smarownica pneumatyczna Pressol 500cm3

Smarownica PRELIxx PRO 2014.1 M10x1

Smarownica pneumatyczna 500cm3

Smarownica jednoręczna Pressol

14 221 311

18071

14 203 371

18072

14 411 211

Ciśnienie tłoczenia: 600 bar
Przetwarza smary: NLGI 3 przy 20 °C

Ciśnienie tłoczenia: 400 bar
Przetwarzane smary: do NLGI 2 przy 20 °C

Smarownica ręczna z wbudowaną pompką sprężania powietrza. Dzięki 
temu innowacyjnemu rozwiązaniu został wyeliminowany problem opero-
wania w trudno dostępnych miejscach z powodu wystającej sztycy.
Możliwość pracy tradycyjnymi kardridżami, smarem w saszetkach i smarem 
luzem. Do dwóch ostatnich operacji producent przewidział dodatkową 
tubę z tłokiem do której można załadować smar.
Pompka ciśnieniowa posiada zawór bezpieczeństwa. 
Zestaw zawiera: smarownica, wężyk giętki z końcówką smarowniczą, rurka 
metalowa z końcówką smarowniczą, tuba, tłoczek z łańcuszkiem.

Smarownica ręczna PNEUMAxx12826

Maksymalne ciśnienie tłoczenia: 600 bar
Ciśnienie rozrywające: 900 bar

SMAROWNICE RĘCZNE / PNEUMATYCZNE

Ciśnienie tłoczenia: 600 bar
Maks. ciśnienie : 8 bar
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Smarownica ręczno-pneumatyczna na kartusze
400g lub smar luzem.

W zestawie:
• wężyk gumowy M10x1 o długości 300mm;
• rurka metalowa M10x1 o długości 150mm;
• 2 końcówki smarownicze 4-szczękowe

Smarownica dedykowana jest do pracy w fabrykach, montażowniach, 
rolnictwie, serwisach maszyn i pojazdów specjalnych. 
Na smar w kardridżach, saszetkach oraz ładowany z zewnętrznych 
pojemników. W zestawie: smarownica AGG/1R/M; rurka stalowa 150mm; 
profesjonalna, czteroszczękowa końcówka smarownicza

Smarownica pneumatyczna na pojemniki 20 - 30 kg. Przeznaczona do sma-
rowania lekkimi smarami samoopadającymi o maks. konsystencji NLGI 2.
Zestaw znajduje zastosowanie na farmach rolnych, przemyśle, budo-
wnictwie oraz warsztatach.

Przeznaczona do smaru stałego pakowanego w kartuszach 400g. 
Smarownica jest narzędziem automatycznym co oznacza, że jedno 
naciśnięcie dźwigni powoduje ciągłe tłoczenie smaru. Zalecane ciśnienie 
pracy 6 -8 bar. W zestawie: wężyk giętki M10x1; rurka M10x1; końcówka 
4-ro szczękowa M10x1.

Przeznaczona do napełniania smarownic ręcznych i pneumatycznych.
Do pojemników 17-20kg; do smarów o gęstości do NLGI 2. 
W zestawie z pompą docisk smaru- dedykowany do pojemników o średnicy 
wewnętrznej ø 255 - 285 mm.

Smarownica ręczno-pneumatyczna  M10x1 500cm3

Automatyczna smarownica pneumatyczna 
500ml

Smarownica pneumatyczna 50:1 

Automatyczna smarownica pneumatyczna 
M10x1 500cm3

Ręczna pompa do napełniania smarownic 
ręcznych i pneumatycznych

18074

AGG-1R-M

GP4-ST6-501-BSP

18077

GFP-03-PRO-UNI

Ciśnienie tłoczenia: 400 bar
Przełożenie: 50:1

Ciśnienie pracy: 8 bar
Ciśnienie pompy przy 8 barach: 400 bar

wysokość pompy: ø 457mm

średnica wewnętrzna pokrywy pojemnika: ø 305mm

Ciśnienie pracy: 3 - 8 bar

Przełożenie pompy: 50 : 1
Ciśnienie pracy: 2 - 10 bar
Ciśnienie na wyjściu: do 500 bar
Dł. ssawki pompy: 440 mm
Śr. ssawki pompy: ø 30 mm
Śr. płyty dociskowej: ø 330 mm

ZOBACZ
GOTOWY ZESTAW

str. 6

SMAROWNICE PNEUMATYCZNE
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Zestaw smarowniczy na wózku z pompą pneumatyczną 50:1 
do zbiorników 50kg.

Mobilna smarownica pneumatyczna do beczek 50kg 
z wózkiem

18 766 950

Przełożenie pompy: 50 : 1
Ciśnienie pracy: 8 bar
Wydajność pompy: 1100 g/min
Wąż smarowny: dł. 6 m

Smarownica z wózkiem PRESSOL na beczki 20kg, o średnicy 270-310mm

W zestawie: pompa pneumatyczna do smaru o przełożeniu 50:1;
przewód 4m; pistolet do smaru 18104; mobilny wózek.

Mobilna smarownica pneumatyczna do beczek 20kg
z wózkiem

18417953

Szybkozłączka typu Quick Connect zastępuje zwykłe końcówki szczękowe. 
W odróżnieniu od nich szybkozłączki HC/21/M nie trzeba kontrować. 
Samoblokująca końcówka smarownicza HC/21/M jest idealnym rozwiąza-
niem do częstego smarowania w trudno dostępnych miejscach.
Zalety stosowania końcówki samoblokującej: szybkie, szczelne zapięcie na 
kalamitce, szybkie wypięcie z kalamitki, zapięcie i wypięcie bez niszczenia 
główki kalamitek.

Dłuższa wersja szybkozłączki Quick Connect. Samoblokująca końcówka 
smarownicza HC-21L-M doskonale sprawdza się podczas częstego 
smarowania w trudno dostępnych miejscach.
Zalety stosowania końcówki samoblokującej: dłuższa głowica- 80mm, 
szybkie, szczelne zapięcie na kalamitce, szybkie wypięcie z kalamitki, 
zapięcie i wypięcie bez niszczenia główki kalamitek.

Wysokociśnieniowa złączka smarująca M10x1 Wysokociśnieniowa złączka smarująca M10x1 
wersja LONG

HC-21-M HC-21L-M

Ciśnienie pracy maks. 551 bar
Ciśnienie pracy maks. 551 bar

ø17

165

110

80

30ø17

ø17

165

110

80

30ø17

Wężyk do smarownic M10x1

Końcówka smarownicza 4szczękowa M10x1 precyzyjnaKońcówka smarownicza 4-ro szczęk. M10x1

Końcówka smarownicza M10x1 4-szczęki

Wężyk ciśnieniowy do samrownic ręcznych i pneumatyczncyh z gwintem 
M10x1. GHC-HP-20-M- dł. 500mm. GHC-HP-12-M- dł. 300mm

Końcówka smarownicza 4- szczękowa
M10x1 do smarownic.

Końcówka smarownicza z gwintem M10x1
do smarownic Pressol.

Czteroszczękowa końcówka smarownicza 
z gwintem wewnętrzym M10x1.

 GHC-HP-12-M

1264312631

HC-14-4-M

 GHC-HP-20-M 

MOBILNE SMAROWNICE PNEUMATYCZNE / AKCESORIA
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Zestaw zawiera:
· wężyk smarowniczy gumowy M10 x 1, o dł. 300 mm
· rurkę stalową M10 x 1, o dł. 150 mm 
· końcówkę hydrauliczną do złączek H M10 x 1.

Wężyk giętki 8 x 300 mm do smarownic z gwintem przyłączeniowym 
M10x1.

Gumowy wąż o długości 1000 mm do smarownic. 
Średnica zewnętrzna ø11 mm. Ciśnienie rozrywające 900 bar.

Wężyk giętki do smarownic M10x1; 11 x 300mm

Zestaw: wężyk, rurka i końcówki smarownicze 1/8” do smarownic ręcznych 
i pneumatycznych z gwintem 1/8”

Zestaw: wężyk,rurka,końcówka 8x300 M10x1 Wężyk giętki do smarownic 8x300mm M10x1

Wężyk smarowniczy 11x1000mm M10x1Wężyk giętki do smarown. 11x300mm M10x1

Zestaw: wężyk, rurka i końcówki smarownicze 1/8” 

12110 12656

1288412655

12111Koncówka smarownicza 4-ro szczękowa 1/8”

Końcówka smarownicza 4- szczękowa
1/8” do smarownic.

12743

AKCESORIA SMAROWNICZE
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Wężyk smarowniczy 1/8”; 11 x 500 mm

Pistolet do smaru z rurką i końcówką smarowniczą. Gwint przyłącza 1/4”. Pistolet do smarownic pneumatycznych z gwintem wewnętrznym 
w rękojeści 1/8” . W komplecie  rurka i końcówka do kalamitek.
Klasa lepkości smarów do NLGI 2

Redukcja obrotowa do pistoletu smarowniczego 1/8” x 1/4”

Pistolet do smaru Pressol z cyfrowym licznikiem ( ilość częściowa 
i ogólna, możliwość resetowania). 
W zestawie z wygiętą rurką smarowniczą i końcówką 4-szczękową 1/8” 
(wersja precyzyjna) oraz przegubem obrotowym.
Charakterystyka: maksymalne ciśnienie robocze 400 bar; dedykowany 
do smarów  NLGI2; temperatura robocza  -10/+60 °C;

Wężyk giętki do smarownic 11x500 - 1/8”

Pistolet do smaru z gwintem 1/4” Pistolet do smaru 1/8” z rurką i końc. Pressol

Redukcja obrotowa do pistoletu smarowego 1/8”x1/4” 
Pressol

Pistolet do smaru 1/8” z rurką i cyfrowym licznikiem

12765

APG-1-4F-B 18104

1808218102

Ciśnienie pracy maks. 400 bar

Wężyk smarowniczy- giętki 1/8”; 11 x 300 mm.

Wężyk giętki do smarownic 11x300 - 1/8”12755

AKCESORIA SMAROWNICZE
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Kalamitka prosta H1 M6x1 DIN 71 412
Rozmiar klucza 7mm.
Długość gwintu 3,3mm.

Kalamitka H1 M8x1,25 DIN 71 412
Sześciokąt SW9mm

Kalamitka kątowa 45 stopni H2 M8x1,25 
(stal hartowana, ocynkowana) 
Rozmiar pod klucz 9mm.

Kalamitka kątowa 90 stopni H3 M8x1 (stal 
hartowana, ocynkowana) 
Rozmiar pod klucz 9mm.

Kalamitka prosta H1 M10x1,25 DIN 71 412
Rozmiar klucza 11mm.

Kalamitka kątowa 45 stopni H2 M10x1,25 
(stal hartowana, ocynkowana) 
Rozmiar pod klucz 11mm.

Kalamitka kątowa 90 stopni H3 M10x1 
(stal hartowana, ocynkowana) 
Rozmiar pod klucz 11mm.

Kalamitka H1 M8x1 DIN 71 412
Sześciokąt SW9mm

Kalamitka prosta H1 M10x1

Kalamitka kątowa 45 stopni H2 M10x1 
(stal hartowana, ocynkowana) 
Rozmiar pod klucz 11mm.

Kalamitka kątowa 90 stopni H3 M8x1,25 
(stal hartowana, ocynkowana).

Kalamitka kątowa 45 stopni H2 M8x1 (stal 
hartowana, ocynkowana) 
Rozmiar pod klucz 9mm.

Kalamitka kątowa 90 stopni H3 M6x1 (stal 
hartowana, ocynkowana) 
Rozmiar pod klucz 13mm.

15007050

15010

15110140

15209140

15014

15114

15213140

15009

15013

15113140

15210140

15109140

15207140

Kalamitka prosta H1 M6x1

Kalamitka kątowa H2-45st M8x1,25

Kalamitka kątowa H3-90 M8x1

Kalamitka kątowa H3-90st M10x1

Kalamitka prosta H1 M8x1

Kalamitka kątowa H2-45st M10x1

Kalamitka kątowa H3-90st M8x1,25

Kalamitka kątowa H3-90st M6x1

Kalamitka prosta H1 M8x1.25 Kalamitka prosta H1 M10x1

Kalamitka prosta H1 M10x1.25 Kalamitka kątowa H2-45st M8x1

Kalamitka kątowa H2-45st M10x1,25

AKCESORIA SMAROWNICZE
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Płytka aluminiowa THT-01 z wykonanymi podstawowymi rozmiarami 
gwintów występujących w technice smarowania oraz w urządzeniach 
chłodniczych i klimatyzacji. 
Gwinty metryczne: 6x0,75; 8x1; 10x1; 6x1; 8x1,25; 10x1,5; Gwinty UNF: 
1/4”; 5/16”; 3/8”; Gwinty BSW: 1/4”; 5/16”; 1/2”; Gwinty NPT: 1/4”; 1/4”; 3/8”; 
Gwinty BSF: 3/16”; 1/4”; 5/16”; 3/8”; Gwinty BSPT: 1/8”; 1/4”.

Uniwersalny lejek do uzupełniania oleju silnikowego, chłodziwa, oleju 
napędowego, benzyny itp. w samochodach osobowych i ciężarowych, 
traktorach, maszynach drogowych, agregatach prądotwórczych itp. 
Lejek wyposażony jest w regulowany pierścień z nacięciami, które bloku-
ją się na wlewie. Dzięki temu, lejek jest stabilnie zamontowany, a operator 
może skupić się na nalewaniu, trzymając pojemnik oburącz. 

Przeznaczenie: oleje lekkie, średnie i o wysokiej lepkości, olej napędowy 
detergenty, benzyna.

Dostosowany do żywności. Materiał lejka/wylotu: polietylen. Szczególnie 
do zastosowania w przemyśle i w warsztatach. 
Odporny na kwasy, olej napędowy i paliwa. 

Lejek kombinowany o średnicy 160 mm z dokręcaną giętką rurką wylotową.
Produkt przeznaczony do prac w przemyśle oraz warsztatach. Odporny na 
olej i olej napędowy.
Charakterystyka: materiał - blacha stalowa cynkowana; średnica 160 mm; 
rurka do przykręcania giętka, dł. 300 mm; wymienne sitko z mosiądzu; po-
jemność 1,3 l.

Naczynie pomiarowe o pojemności 1 L. Zamknięty i rowkowany uchwyt 
zapewaniający najwyższą stabilność i pewność chwytu. Bardzo gładka 
powierzchnia. Odporny na złamanie. Odporność na neutralne media, oleje, 
kwasy i alkohol. Wolny od BPA. Wylewka umożliwia bezpieczne wylewanie. 
Na każdej stronie naczynia pomiarowego wypukła, niebieska skala z nad-
rukiem. Pierwsza skala w krokach co 10 ml i ze wskazaniem litrażu 1/4, 1/2, 
3/4 i 1 l. Druga skala do 1/4 gal USA i do 7/32 gal UK.

THT-01

FNL-UV-25-80F

0266202645

07082 Sprawdzian do gwintów

Lejek uniwersalny do oleju - z blokadą

Lejek z tworzywa 1,2 lLejek kombinowany, metalowy 1,3 l

Nalewak 1l z podziałką

LEJKI DO OLEJÓW / NALEWAK
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Oliwiarka warsztatowa o pojemności 125 ml 
z rurką mosiężną o długości 36-115 mm
(rozsuwana).

Oliwiarka o pojemności 200ml wykonana 
z polietylenu wysokiej gęstości, dzięki czemu jest 
mocna i trwała. 
Wewnętrzne elementy są ułożyskowane i prowa-
dzone grawitacyjnie co pozwala na całkowite 
opróżnianie zbiornika.

Oliwiarka warsztatowa ze zbiornikiem 
o pojemności 175ml ze stali oraz rurką natryskową,
o długości 105mm.

Klasyczna olejarka ręczna 250 ml z limitowanej 
serii, wyprodukowana z okazji 100 lecia firmy 
PRESSOL. 
Pojemnik olejarki wykonany jest z ocynkowa-
nego aluminium, a pompka z wysokogatunko-
wego polietylenu.

06864

04902

05112

01112

Oliwiarka 125 ml PE (Polietylen)

Oliwiarka 200ml PE (Polietylen)

Oliwiarka metalowa 175ml rurka 105mm

Oliwiarka metalowa 250ml

Wydajność: 1ml / cykl
Długość rurki: 165 ml
Wykonanie: aluminium ocynkowane

Wysokość: 120 mm
Poj. zbiornika: 200 ml
Wykonanie: aluminium, mosiądz, cynk, stal

Wysokość: 160 mm
Poj. zbiornika: 125 ml
Zbiornik: wykonany z polietylenu

Wysokość: 130 mm
Poj. zbiornika: 175 ml
Zbiornik: wykonany ze stali

OLIWIARKI
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Pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania Atmo AT-10 z płynną 
regulacją ciśnienia powietrza znajduje zastosowanie niemalże w każdym 
zakładzie produkcyjnym i warsztacie. 

Zalety: 2 poziomy przepływu powietrza; możliwość zamocowania pistoletu 
na balanserze; 2 wejścia zasilające; płynna regulacja ciśnienia 
(w rękojeści); ergonomiczny chwyt.

Teleskopowy pistolet do przedmuchiwania z płynną regulacją ciśnienia.
Regulowana długość dyszy: 295 - 500 mm.

Zalety: możliwość zamocowania pistoletu na balanserze; płynna regulacja 
ciśnienia (w rękojeści); ergonomiczny chwyt.

Teleskopowy pistolet do przedmuchiwania z płynną regulacją ciśnienia. 
Idealny do czyszczenia maszyn rolniczych, a w szczególności kombajnów 
zbożowych. Regulowana długość dyszy: 520 - 1000 mm.

Zalety: możliwość zamocowania pistoletu na balanserze; płynna regulacja 
ciśnienia (w rękojeści); ergonomiczny chwyt.

Pistolet z regulowaną długością dyszy w zakresie 295-500mm. 
A-500 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba 
przedmuchania, wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc maszyn 
i urządzeń.

Zalety: wyprofilowana rękojeść; metalowa dysza teleskopowa; gumowa 
końcówka; nypel 1/4.

Długi pistolet przedmuchowy z regulowaną długością lancy w zakresie 500-
1000. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba 
przedmuchania, wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc maszyn i 
urządzeń. A-1000 będzie doskonałym i pomocnym narzędziem do utrzyma-
nia czystości maszyn rolniczych i pojazdów ciężarowych. 
Zastosowanie: przedmuchiwanie kabin ciągników, kombajnów, maszyn 
rolniczych, wentylatorów; przedmuchiwanie mechanizmów kombajnów;
czyszczenie podajników, koryt, odpływów.

AT-10

A-500R

A-1000R

A-500 

A-1000

Standardowy pistolet przedmuchowy

Teleskopowy pistolet przedmuchowy 500mm 
z regulacją ciśnienia

Teleskopowy pistolet przedmuchowy 1000mm 
z regulacją ciśnienia

Teleskopowy pistolet przedmuchowy 500mm

Teleskopowy pistolet przedmuchowy 1000mm

Pistolet przedmuchowy z systemem szybkiej wymiany końcówek. 
Dodatkową zaletą pistoletu do przedmuchiwania jest to, że każdą 
z końcówek przedmuchowych można ustawić co 60 stopni. 
W komplecie: pistolet przedmuchowy; końcówka o szerokim strumieniu; 
końcówka 100mm; końcówka 160mm; końcówka 320mm; gumowa 
nakładka.

ABG-QR-6ST Pistolet przedmuchowy - 6 elementów

PISTOLETY PRZEDMUCHOWE
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Wysokoprzepływowy pistolet do przedmuchiwania składa się z dwóch skręcanych 
ze sobą sekcji (gwint 1/8”) o długości 98cm i 91cm.  
Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 2m. Rękojeść pokryta jest tworzywem, 
które niweluje “zimny chwyt”.

A-2000LR posiada płynną regulację przepływu powietrza. 
Dedykowany do prac w rolnictwie m.in. do przedmuchiwania maszyn rolniczych, 
kombajnów, chłodnic, silosów oraz do innych zastosowań, szczególnie w trudno 
dostępnych miejscach lub do prac na wysokości.

Oryginalny włoski pistolet do pompowania kół  z systemem FLEX, z mano-
metrem WIKA 60mm 0-10 Bar. FLEX to nazwa sposobu zamocowania 
manometru. Manometr wkręcony jest w elastyczne złącze, którego 
zadaniem jest absorbować siły jakie powstają podczas przypadkowego 
upadku pistoletu. 
Dodatkowym zabezpieczeniem manometru jest gumowy protektor.

Profesjonalny pistolet z homologacją EEC wg. dyrektywy n71/316.
Charakterystyka: manometr z homologacją CEE- Wika 0-10 bar, średnica 
60mm; długość przewodu 400mm; przycisk do spuszczania powietrza.

Pistolet do ropowania przy zastosowaniu płynów o małej gęstości. 
Posiada zbiornik 1 litr wykonany z niklowanego aluminium.
 
Zastosowanie: mycie silników pojazdów samochodowych i maszyn 
rolniczych etc.; spryskiwanie różnorakich elementów np. form odlewni-
czych(nie używać płynów żrących); mycie elewacji; zabezpieczenia 
antykorozyjne.

Uniwersalny pistolet lakierniczy ANI - Italy F1/S 
to najpopularniejszy pistolet lakierniczy w naszej ofercie. 
Sprawdzony w różnych warunkach pracy, również przy 
produkcji mebli.
Standardowo w pistolecie lakierniczym F1/S zamontowana jest dysza 
1,5mm. W ofercie dostępne są również inne dysze lakiernicze w następują-
cych wymiarach: 1,2; 1,8; 2,0; 2,5mm.

A-2000LR

25-FLEX 60

25/D RB26/B

F1/S

Pistolet przedmuchowy Extra-Long 2m z regulacją ciśnienia

Pistolet do pompowania

Pistolet do pompowaniaPistolet do ropowania

Pistolet lakierniczy dyszą1.5mm

PISTOLETY PRZEDMUCHOWE
PISTOLETY DO: ROPOWANIA / POMPOWANIA / LAKIEROWANIA
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Profesjonalne zwijadło przewodu 
pneumatycznego Roll Minor 6mb.
Przewód: wew. 6mm x 8mm zew. x dł 6m.

Przeznaczone do montażu naściennego. Wejście zasilające 1/4”.
Małe gabaryty zwijadła: 23 x 20 x 15 cm.

Zwijadło Roll Compact 12mb (8x12mm)  1/4”,  ze stalowym uchwytem 
bocznym do mocowania na ścianę. Przewód powietrza poliuretanowy, 
ergonomiczna obudowa wykonana z plastiku.

Charakterystyka: długość przewodu 12 m; średnica przewodu ø12x8mm; 
okucie przewodu 1/4” - gwint zewnętrzny.

Zwijadło Roll Mega 20mb (10x15mm)  3/8” w obudowie z tworzywa 
z uchwytem bocznym na ścianę.

Zwijadło bębnowe Roll Master 9mb (8x12mm)  1/4” ułatwia pracę na linii 
produkcyjnej. Dzięki stalowemu bocznemu uchwytowi można je zamonto-
wać na ścianie. Przewód wykonany jest z poliuretanu, obudowa z wytrzy-
małego tworzywa.
Charakterystyka: długość przewodu 9 m; średnica przewodu ø12x8mm; 
okucie przewodu 1/4” - gwint zewnętrzny.

Zwijadło Roll Major 14mb (10x15mm)  3/8”. 

Charakterystyka: długość przewodu 14 m; średnica wew. przewodu ø10mm; 
okucie przewodu 3/8” - gwint zewnętrzny.

Zwijadło Roll Mega 15mb (12x18mm)  1/2”.
Obudowa zwijacza wykonana jest z mocnego tworzywa, a mechanizm 
zapadkowy działa bardzo precyzyjnie. Do obudowy przytwierdzony jest 
zawias, który umożliwia zawieszenie zwijadła na ścianie i operowanie nim 
w zakresie 180 stopni.

810010

808075

880100

804200

822300

880200

Zwijadło Roll Minor 6mb (przewód 6x8)

Zwijadło Roll Compact 12mb (8x12mm)  1/4”

Zwijadło Roll Mega 20mb (10x15mm)  3/8”

Zwijadło Roll Master 9mb (8x12mm)  1/4”

Zwijadło Roll Major 14mb (10x15mm)  3/8”

Zwijadło Roll Mega 15mb (12x18mm)  1/2”

Długość przewodu: 6 m

Długość przewodu: 12 m

Długość przewodu: 20 m
Długość przewodu: 15 m

Długość przewodu: 14 m

Długość przewodu: 9 m

ZWIJADŁA PRZEWODÓW PNEUMATYCZNYCH
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Przemysłowe zwijadło otwarte przewodu sprężonego powietrza 
Roll Profi 13mb (wew. 13mm)  1/2”.

Charakterystyka: długość przewodu 13 m; średnica wew. przewodu ø13mm; 
okucie przewodu 1/2” - gwint zewnętrzny.

Przemysłowe zwijadło otwarte Roll Big Profi 24mb (wew. 13mm)  1/2”.
Dedykowane jest do zakładów przemysłowych wykorzystujących narzęd-
zia pneumatyczne o dużym zużyciu powietrza. Średnica wewnętrzna prze-
wodu ø13mm zapewnia odpowiedni przepływ powietrza dla szlifierek, 
kluczy udarowych etc.

Zwijadło przewodu elektrycznego Roll Master Plus 230V, 10m, 3x2.5. 
W zwijadle zastosowano przemysłowy przewód H07RN-F o przekroju 
3x2,5mm. Pozwala to bezpieczną pracę oraz zasilanie urządzeń o dużym 
poborze mocy (1600W przy zwinięym przewodzie, 3500W przy rozwinię-
tym).

Zwijadło przewodu elektrycznego z serii Roll Major Plus marki MAVEL.

Charakterystyka: długość: 20 m; obciążenie: 1600W zwinięty / 3000W 
rozwinięty; masa: 8.8 kg; wymiary: 42 x 39 x 23 cm
W zwijadle elektrycznym 820731 zastosowany jest przewód typu H07RN-F.

Przemysłowe zwijadło otwarte przewodu sprężonego powietrza 
Roll Big Profi 15mb (wew. 16mm)  1/2”.
Może być stosowane zarówno do powietrza jak i wody. Ciśnienie powietrza 
nie powinno przekraczać 20bar. Maksymalna temperatura wody to 40ºC.

Zwijadło elektryczne przewodu elektrycznego serii Roll Classic Plus 230V.
W zwijadle elektrycznym 811210 zastosowano przewód typu H05VV-F. 

Charakteryzacja: masa: 3,8 kg; wymiary: 28 x 28 x 19 cm; obciążenie: 800W 
zwinięty, 2000W rozwinięty.

860660

860900

811058

860910

811210

820731

Zwijadło otwarte Roll Profi 13mb (wew. 13mm)  1/2”

Zwijadło otwarte Roll Big Profi 24mb (wew. 13mm)  1/2”

Zwijadło przewodu elektrycznego Roll Master Plus 230V, 
10m, 3x2.5

Zwijadło otwarte Roll Big Profi 15mb (wew. 16mm)  1/2”

Zwijadło przewodu elektrycznego Roll Clasic Plus 230V, 
10m, 3x1.5

Zwiajadło przewodu elektrycznego Roll Major Plus 230V, 
20mb H07RN-F, 3x2,5

Długość przewodu: 13 m

Długość przewodu: 24 m

Długość przewodu: 10 m Długość przewodu: 20 m

Długość przewodu: 10 m

Długość przewodu: 15 m

ZWIJADŁA PRZEWODÓW PNEUMAT./ELEKTR.
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Zwijadło węża ogrodowego Roll Maxi 30mb (wew. ø11mm) wykonany 
z wysokiej jakości komponentów. Wewnątrz aż 30 metrów bieżących węża 
pozwala na swobodną pracę w każdym ogrodzie. Łatwy demontaż ze ścia-
ny pozwala przeniesienie zwijadła w inne miejsce ogrodu.
Wstrząsoodporna obudowa z tworzywa sztucznego. 
Dostarczane z uchwytem montowanym do ściany oraz akcesoriami.

844150 840310Zwijadło węża ogrodowego Roll Maxi Evo 20mb 
(wew. 11mm)

Zwijadło węża ogrodowego Roll Maxi 30mb 
(wew. 11mm)

Długość przewodu: 20 m Długość przewodu: 30 m

Zwijadło węża ogrodowego Roll Maxi EVO 20mb (wew. ø11mm) 
z systemem powolnego zwijania węża zwiększającym bezpieczeństwo 
użytkownika.

ZWIJADŁA WĘŻY OGRODOWYCH
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Mocny i trwały klucz udarowy z funkcją Light Power 110Nm. Pozwala na 
bezpieczne dokręcanie kół samochodowych w szczególności felg aluminio-
wych gdzie ryzyko uszkodzenia ich jest bardzo duże.
Charakterystyka: czterostopniowa regulacja przepływu powietrza; zwarta, 
mocna i ergonomiczna obudowa; stalowy, mocny cylinder.

Klucz zapadkowy 1/2” KUANI jest bardzo pomocny przy odkręcaniu 
wszelkiego rodzaju połączeń w trudno dostępnych miejscach. Posiada 
przełącznik obrotów prawo-lewo. Zapadka pneumatyczna w całości wyko-
nana jest z metalu (aluminium, stal).

Popularna szlifierka kątowa, pneumatyczna na tarcze szlifierskie o średnicy 
125mm. Gwint M14 pozwala na swobodne montowanie szczotek dru-
cianych.
Szlifierkę KI-6802-SL dedykujemy do prac warsztatowych o średnim 
natężeniu pracy.

Pneumatyczny klucz serwisowo-montażowy z wrzecionem 1”. Mechanizm 
udarowy TWIN HAMMER znajduje się w kąpieli olejowej czego efektem jest 
zwiększona żywotność, niższe wibracje oraz poziom hałasu narzędzia.
4 pozycyjny regulator obrotów - lewe/prawe obroty. Zużycie powietrza 380 
l/min.

Klucz udarowy kątowy przeznaczony do ciężkich prac. Posiada mechanizm 
udarowy bez przekładni co zmniejsza drgania i zwiększa moment obrotowy. 
Dzięki niewielkim gabarytom pozwala na pracę w trudno dostępnych 
miejscach. 

Mała i poręczna szlifierka trzpieniowa. Jest jedną z popularniejszych 
trzpieniówek pneumatycznych w naszej ofercie. Zawdzięcza to niewielkim 
gabarytom i dobrym stosunkiem ceny do jakości.
Charakterystyka: małe gabaryty; metalowa obudowa; wysokie obroty; 
standardowa tuleja 6mm.

AT-200

KW-451

KI-6802-SL

AT-215T-2

KI-1437A

KI-635-S

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2”

Pneumatyczny klucz zapadkowy 1/2”

Szlifierka pneumatyczna 125mm

Pneumatyczny klucz udarowy 1”

Kątowy klucz udarowy 1/2”

Szlifierka trzpieniowa na tuleję 6mm

Obroty: 5.500 obr/min
Masa: 2.3 kg
Moment obrotowy: 80 - 990 Nm

Obroty: 160 obr/min
Masa: 1.2 kg
Maks. moc: 81 Nm

Obroty: 6.500 obr/min
Masa: 1.4 kg
Maks. moc: 407 Nm

Obroty: 6.000 obr/min
Masa: 7.9 kg
Moment obrotowy: 2.983 Nm

Do tarcz: ø125 mm
Obroty: 11.000 obr/min

Obroty: 25.000 obr/min
Masa: 0.6 kg

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
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Pneumatyczna przecinarka niemieckiej marki BENDEL. 
Wyposażona w opatentowaną głowicę kątową, która przenosi duże 
obciążenia i jest przy tym niezwykle mała. Przy zastosowaniu tarcz 
o grubości 1mm znakomicie przecina różnego rodzaju elementy stalowe, 
np.: śruby, spawy, sworznie, etc. 

Nitownica do nitów zrywalnych KUANI. 
Zaciąga nity aluminiowe w zakresie 2,4-4,8. Narzędzie bardzo lekkie 
i poręczne. 

Posiada otwierany nosek, dzięki czemu szybko i łatwo usuniesz brud 
i zakleszczenia.

Zalety sztyfciarki LNF-50AC: otwierany nosek; wahliwy nypel szybkozłącza; 
dodatkowy wbijak w komplecie.

Szlifierka orbitalna ze skokiem 5 mm i  tarczą ø125 mm.
Przeznaczona na lekkich prac warsztatowych- warsztaty motoryzacyjne.

Opcjonalnie możliwość zakupienia tarczy 150mm.

Tacker pneumatyczny LU-8016AC APACH to narzędzie na typowe zszywki 
tapicerskie “115” “80” ( 12,8mm ). Zszywacz wykonany z odlewu 
aluminium. Mocny i trwały metalowy wbijak zszywek.

Pneumatyczny zszywacz APACH LU-9225AC jest przeznaczony do przybi-
jania tyłów meblowych popularną zszywką 92. Zszywka typu 92 jest wyko-
nana z grubszego drutu niż typowa zszywka tapicerska. Dzięki temu moco-
wanie jest mocne i pewne. Zszywacz pneumatyczny LU-9225AC cieszy się 
dobrą opinią wśród producentów stolarki ogrodowej (parawany, drabinki 
etc.)

I-9315

KI-4201 LNF-50AC

GL-148

LU-8016AC LU-9225AC

Przecinarka pneumatyczna 

Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych 2.4-4.8mm Sztyfciarka pneumatyczna

Pneumatyczna szlifierka obritalna

Zszywacz pneumatyczny Zszywacz pneumatyczny 

Do tarcz: ø100 mm
Obroty: 15.000 obr/min
Dł. całkowita: 420 mm

Do nitów: aluminiowe 2.4 - 4.8 mm
Masa: 1.5 kg
Skok roboczy: 16 mm

Do tarcz: ø125 mm
Obroty: 10.000 obr/min
Masa: 1.4 kg

Do zszywek: typ „115” „80”
Dł. zszywki: 6 - 16 mm
Szer. zszywki: 12.8 mm

Do sztyftów: 1.5 x 1.0
Dł. sztyftów: 16 - 50 mm
Magazynek: 100 szt.

Do zszywek: typ 92
Dł. zszywki: 8 - 25
Szer. zszywki: 8.4 mm

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
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ARMATURA

Gniazda typ 26 DN=7,2mm

Gniazda typ 26 DN=7,2mm

Gniazda typ 26 DN=7,2mm

Szybkozłącza typ 1626

Wtyczki typ 26 DN=7,2mm

Wtyczki typ 26 DN=7,2mm

Wtyczki typ 26 DN=7,2mm

z zaworem, mosiądz, uszczelnienie
nbr, gwinty zewnętrzne

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo gw. zew. 1/8” BSP 26 KA AW 10 MPX

Gniazdo gw. zew. 1/4 BSP 26 KA AW 13 MPX

Gniazdo gw. zew. 3/8” BSP 26 KA AW 17 MPX

Gniazdo gw. zew. 1/2” BSP 26 KA AW 21 MPX

z zaworem, mosiądz, uszczelnienie
nbr, gwinty wewnętrzne

z zaworem, mosiądz,
uszczelnienie nbr, 
z tuleją do węża

bez zaworu, mosiądz, 
gwinty zewnętrzne

bez zaworu, mosiądz, 
gwinty wewnętrzne

bez zaworu, mosiądz, 
z tuleją do węża

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo gw. wew. 1/4 BSP 26 KA AW 13 MPX

Gniazdo gw. wew. 3/8” BSP 26 KA AW 17 MPX

Gniazdo gw. wew. 1/2” BSP 26 KA AW 21 MPX

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo z tuleją do węża 6mm 26 KA TF 06 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 8mm 26 KA TF 08 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 9mm 26 KA TF 09 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 10mm 26 KA TF 10 MPX

Gniazdo z tuleją do węża 13mm 26 KA TF 13 MPX

RODZAJ WTYCZKI KOD

Wtyczka gw. zew. 1/8 BSP 26 SF AW 10 MXX

Wtyczka gw. zew. 1/4 BSP 26 SF AW 13 MXX

Wtyczka gw. zew. 3/8 BSP 26 SF AW 17 MXX

Wtyczka gw. zew. 1/2 BSP 26 SF AW 21 MXX

RODZAJ WTYCZKI KOD

Wtyczka gw. wew. 1/8 BSP 26 SF IW 10 MXX

Wtyczka gw. wew. 1/4 BSP 26 SF IW 13 MXX

Wtyczka gw. wew. 3/8 BSP 26 SF IW 17 MXX

Wtyczka gw. wew. 1/2 BSP 26 SF IW 21 MXX

RODZAJ WTYCZKI KOD

Wtyczka z tuleją do węża 6mm 26 SF TF 06 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 8mm 26 SF TF 08 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 9mm 26 SF TF 09 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 10mm 26 SF TF 10 MXX

Wtyczka z tuleją do węża 13mm 26 SF TF 13 MXX

wykonanie stal niklowana przepływ 2150l/min., uszczelnienie NBR

RODZAJ GNIAZDA KOD

Gniazdo z zaworem typ 1625 na wąż 6mm 1625 KA TF 06 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 na wąż 9mm 1625 KA TF 09 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 na wąż 13mm 1625 KA TF 13 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem zew. 1/4 1625 KA AK 13 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem zew. 3/8” 1625 KA AK 17 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem zew. 1/2” 1625 KA AK 21 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem wew. 1/4 1625 KA IW 13 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem wew. 3/8” 1625 KA IW 17 SPN

Gniazdo z zaworem typ 1625 z gwintem wew. 1/2” 1625 KA IW 21 SPN
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NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

Główny katalog ATMO Sp. zo.o.
obejmujący szeroką gamę narzędzi 
pneumatycznych z całego świata,  
akcesoria i armaturę dla pneuma-
tyki. 
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MIESZADŁA PNEUMATYCZNE

Szeroka oferta mieszadeł pneu-
matycznych przeznaczoncych do 
pracy w przemyśle, a także w stre-
fach zagrożonych wybuchem gdzie 
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Oferta profesjonalnych młotków 
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do zakuwania nitów. 
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TECHNIKA SMAROWANIA
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