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SPIS TREŚCI

Szanowni Państwo!

      Oto nasz kolejny katalog specjalistyczny, tym razem  skierowany  do  przemysłu
stoczniowo-jachtowego oraz szkutnictwa. 

Z  szerokiej oferty narządzi pneumatycznych i  akcesoriów wybraliśmy te modele, 
które  według  naszej oceny  znajdują  zastosowanie  w  przemyśle  stoczniowym.
Są to między innymi polerki pneumatyczne o różnej średnicy tarcz polerskich, 
począwszy od niewielkich 30mm do 180mm, szlifierki oscylacyjne o skoku oscy-
lacji 2,5; 5 i 10mm. Znajdują się tu również akcesoria  typu  tarcze  polersk-
ie,  przewody  sprężonego powietrza spiralne i proste oraz szybkozłącza i wtyki 
przyłączeniowe różnego typu i rodzaju.

W drugiej części katalogu umieściliśmy mieszadła pneumatyczne o wszechstron-
nym zastosowaniu. Dedykowane do ręcznego i stacjonarnego mieszania sub-
stancji w tym w dużych zbiornikach typu Mauser/IBC o pojemności 1000 litrów 
oraz w typowych beczkach o pojemności 200 litrów. Oferujemy również miesza-
dła z Ex ATEX do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
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Polerka pneumatyczna typu “LONG” z wbudowanym elektronicznym mano-
metrem. Wydłużony wałek napędowy  znacząco ułatwia prace polerskie 
w trudno dostępnych miejscach, a wbudowany manometr pozwala 
na bieżąco kontrolować ciśnienie powietrza. 
Wysokość całkowita głowicy z tarczą wynosi 65mm. 
Niewielki wymiar głowicy daje możliwość operowania w ograniczonej 
przestrzeni roboczej.

Polerka pneumatyczna PNEUTREND na tarcze 180mm. 
Jest jedną z najczęściej kupowanych polerek z naszej oferty. 
Model ceniony za trwałość i niezawodność. 
PT50075 posiada metryczny gwint mocowania tarczy M14, co pozwala na 
zamontowanie większości typowych akcesoriów polerskich.

PT50174 PT50075

Obroty 2.300 obr/min

Masa 1.4 kg

Długość 300 mm

Mocowanie tarczy ø6 mm

Obroty 3.200 obr/min

Masa 0.8 kg

Poziom hałasu 80.5 dB(A)

Średnica tarczy ø32 mm

Obroty 2.500 obr/min

Moc maks. 1,0 kW

Długość 300 mm

Mocowanie tarczy M14

Obroty 2.000 obr/min

Poziom wibracji 0,34 m/s2

Długość 200 mm

Mocowanie tarczy gwin 5/16”

Obroty 2.500 obr/min

Poziom hałasu 68.8 dB(A)

Oscylacja 1.5 mm

Mocowanie tarczy gwin 5/16”

Polerka pneumatyczna z tarczą ø75mm Polerka pneumatyczna z tarczą ø180mm

Polerka pneumatyczna z akcesoriami niemieckiej marki Bendel. 
Wytrzymała, odporna na ciężkie warunki pracy. Pionowy silnik i brak prze-
kładni zębatej zapewnia maksimum mocy!

Komplet zawiera aż 9 rodzajów akcesoriów:
oryginalna ściereczka z micro fibry; dwustronny wałek polerski; futerko 
polerskie 75mm z krótkim włosciem; futerko polerskie 75mm długim 
włosiem; podkłada z gąbki 25x75mm; podkładka z gąbki 25x75mm 
(ryflowana); dysk polerski na rzep  75mm gwint zew. 5/16” UNF; dysk poler-
ski na rzep 30mm; 10 szt. papierów ściernych na rzep.

Dodatkowo: 
poręczna walizka; olejarka; klucze do zmiany tarcz; wtyk do szybkozłącza.

Japońska, pneumatyczna polerka kątowa na tarcze ø125mm.
Narzędzie wyposażone zostało we wrzeciono z gwintem 5/16”  co umożli-
wia montaż tarcz polerskich o różnych średnicach. 
Ponadto producent dał możliwość zamontowania w polerce uchwytu 
wiertarskiego, co czyni to narzędzie bardzo wszechstronnym.
W zestawie: polerka SP-7500AH-P; rękojeść boczna; regulator prędkości 
obrotowej; klucz płaski.

C-3735BK SP-7500AH-PPolerka pneumatyczna - zestaw Polerka pneumatyczna ø125mm

Miniaturowa szlifierka pneumatyczna na tarcze 32mm z oscylacją 1,5mm. 
Narzędzie przeznaczone do przygotowania powierzchni przed i po lakiero-
waniu, znajdujących się w trudno dostępnych miejscach.
Narzędzie dedykowane jest do usuwania wtrąceń za pomocą popularnych 
papierów gwiazdkowych.
Mini polerka C-3851K znajduje zastosowanie przy produkcji łodzi i jachtów 
(np. obróbka wykończeniowa krzywizn, zagłębień).

C-3851B Polerka pneumatyczna z tarczą ø32mm

POLERKI  PNEUMATYCZNE

https://atmo.com.pl/pl/p/Polerka-pneumatyczna-75mm-PT50174/641
https://atmo.com.pl/pl/p/Polerka-pneumatyczna-180mm-PT50075/581
https://atmo.com.pl/pl/p/Polerka-pneumatyczna-zestaw-C-3735BK/981
https://atmo.com.pl/pl/p/Pneumatyczna-polerka-katowa-125mm-SP-7500AH-P/514
https://atmo.com.pl/pl/p/Szlifierka-oscylacyjna-mini-32mm-do-usuwania-wtracen-lakierze/1211
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POLERKI  i  POLERKI  PNEUMATYCZNE

Kątowa polerka pneumatyczna SP-AIR z tarczą o średnicy 180 mm.
SP-1247 posiada system szybkiej wymiany tarczy oraz regulator prędkości 
obrotowej.
Charakterystyka:
blokada wrzeciona do zmiany tarczy; przewężenie uchwyty dla lepszej 
ergonomii; wygodny regulator prędkości obrotowej; oryginalny produkt 
japoński.

Polerka pneumatyczna przeznaczona do prac wykończeniowych różnego 
rodzaju powierzchni. Ze względu na niewielkie gabaryty może być stoso-
wana w trudno dostępnych miejscach. Przekładnia ze stali zwiększa wytrzy-
małości mechanizmu podczas długotrwałej pracy.

Zalety polerki: 
ergonomiczna rękojeść z tworzywa; małe gabaryty; niski poziom wibracji.

Profesjonalna szlifierka oscylacyjna ze skokiem oscylacji 5 mm. 
Narzędzie posiada stopkę trójkątną z rzepem 125 x 95 mm. 
Niska masa i gabaryty sprawiają, że szlifierka WS-102TP-H jest narzędziem 
o wysokiej ergonomii.
Produkt wyposażony jest w regulator obrotów. 
Posiada funkcję odsysu pyłu VACUM SYSTEM oraz możliwość pracy bez 
tego systemu.

Lekka i poręczna polerka oscylacyjna ze stopą prostokątną 110x100mm. 
Znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, metalowym 
i meblarskim. Narzędzie dedykowane do obróbki wykończeniowej 
elementów stolarki okiennej i meblowej oraz detali z aluminium, stali i stali 
nierdzewnej. 
W zestawie: przewód zasilający; 5 szt. papierów ściernych #180; 
5 szt. papierów ściernych #240; tuleja redukcyjna 1/4”.

Japońska polerka czołowa z tarczą o średnicy 180mm. 
Zwarta i kompaktowa konstrukcja zapewnia maksimum ergonomii. 

Charakterystyka:
zwarta mocna konstrukcja; dwie rękojeści; wylot powietrza z tłumikiem 
w rękojeści; oryginalny produkt japoński.

Japońska oscylacyjna szlifierka pneumatyczna ze skokiem mimośro-
du 5mm. Posiada system odprowadzania pyłu oraz metalową obudowę 
pokrytą antypoślizgowym materiałem. 
W komplecie: 
szlifierka; worek na pył; przewód łączący worek ze szlifierką; tarcza 150mm 
z 6 otworami i specjalnymi kanalikami bocznymi; klucze do zmiany tarczy.

SP-1247

WS-106N-3H

WS-102TP-H FS-100C

SP-1240

SP-3606DF-A5

Obroty 3.800 obr/min

Masa 2.4 kg

Długość 406 mm

Średnica tarczy ø180 mm

Obroty 2.400 obr/min

Masa 0.83 kg

Długość 120 mm

Średnica tarczy ø75 mm

Obroty 10.000 obr/min

Masa 0.83 kg

Długość 192 mm

Wymiary tarczy 125 x 95 mm

Obroty 20.000 obr/min

Masa 0.5 kg

Oscylacja 1.5 mm

Wymiary tarczy 110 x 100 mm

Obroty 2.500 obr/min

Masa 2.1 kg

Długość 180 mm

Średnica tarczy ø180 mm

Obroty 10.000 obr/min

Masa 1.26 kg

Długość 215 mm

Średnica tarczy ø150 mm

Polerka pneumatyczna z tarczą ø180mm

Polerka pneumatyczna mini ø75mm

Szlifierka pneumatyczna Szlifierka oscylacyjna FREE SANDER

Polerka pneumatyczna czołowa

Szlifierka pneumatyczna ø150mm

https://atmo.com.pl/pl/p/Pneumatyczna-polerka-katowa-z-regulacja-obrotow-180-mm/1949
https://atmo.com.pl/pl/p/Polerka-pneumatyczna-mini-75mm/1388
https://atmo.com.pl/pl/p/Pneumatyczna-szlifierka-oscylacyjna-z-trojkatna-stopa-na-rzep%2C-skok-5mm/1624
https://atmo.com.pl/pl/p/Szlifierka-oscylacyjna-Free-Sander-FS-100C/296
https://atmo.com.pl/pl/p/Pneumatyczna-polerka-czolowa-180-mm/1947
https://atmo.com.pl/pl/p/Szlifierka-orbitalna-150mm-SP-3606DF-A5/470
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Szlifierko-lapownica pneumatyczna japońskiej marki NITTO KOHKI,
to miniaturowe narzędzie dedykowane do szlifowania, polerowania, 
docierania w trudno dostępnych miejscach. 
CMX-20 daje się w prosty sposób skonfigurować zarówno do pracy z tarczą 
na rzep, padem, oraz wydłużonym palcem polerskim.

Odkurzacz przeznaczony do zbierania na sucho pyłów, proszków, opiłków. 
Narzędzie jest łatwe w użyciu i znajduje szerokie zastosowanie w prze-
myśle. Odkurzacz pneumatyczny WG906G posiada możliwość wydmuchi-
wania oraz zasysania. W dostawie z narzędziem są końcówki ssące, szczotka 
z włosiem oraz worek.

Przemysłowa wyrzynarka pneumatyczna do cięcia stali, aluminium, 
tworzyw sztucznych itp. Narzędzie w całości wykonane z metalu, dzięki 
czemu jest odporne na uszkodzenia mechaniczne. Niewielkie gabaryty 
i masa pozwalają na łatwe operowanie narzędziem w trudno dostępnych 
miejscach.

Przewód poliuretanowy.Średnica wewnętrzna 8mm, długość przewodu 
5m. Okuty w szybkozłącza Rectus Typ 26.
· Zakres temperatury pracy -20 C do +70 C
· Ciśnienie max 10 bar

Przewód spiralny o średnicy wewnętrznej 8mm i długości 9m. 
Szybkozłącza Retus typ26.
· Zakres temperatury pracy -20 C do +70 C
· Ciśnienie max 10 bar

Przewód spiralny okuty w szybkozłącza Rectus typ 26. Średnica przewodu 
12x8mm, długość 15m.
· Zakres temperatury pracy -20 C do +70 C
· Ciśnienie max 10 bar

Obroty 14.500 obr/min

Masa 0.53 kg

Skok roboczy 2 mm

Poziom wibracji 2.5 m/s2

Ciśnienie pracy 6.3 bar

Masa 0.8 kg

Długość 145 mm

Zużycie powietrza 336 l/min

Częstotliwość 6.3 bar

Ciśnienie pracy 10.000/min

Masa 0.7 kg

Długość 230 mm

Poziom wibracji 9 m/s2

Szlifierko-lapownica pneumatyczna

Odkurzacz pneumatyczny

Odkurzacz pneumatyczny

Przewody pneumatyczne spiralne

SZLIFIERKA  /  ODKURZACZ  /  WYRZYNARKA  /  PRZEWODY

Szlifierka taśmowa na taśmy bezkońcowe 60x260mm. 
AT-103 posiada system automatycznego naciągu taśmy, regulowaną 
boczną prowadnicę oraz przeźroczystą osłonę przed pyłem. Narzędzie 
kompaktowe i poręczne do szybkiej i efektywnej pracy podczas szlifowania 
dużych powierzchni.

Obroty 7.000 obr/min

Taśma szlifierska 60 x 260 mm

Masa 1.25 kg

Długość 170 mm

Poziom wibracji 2.5 m/s2

Szlifierka taśmowaCMX-20

WG906G

SA8200

AT-103

Seria TBC

TBC/26KK 1208-05

TBC/26KK 1208-09

TBC/26KK 1208-15

https://atmo.com.pl/pl/p/Szlifierka-oscylacyjna%2C-lapowica-/2014
https://atmo.com.pl/pl/p/Odkurzacz-pneumatyczny-WG906G/1411
https://atmo.com.pl/pl/p/Wyrzynarka-Pneumatyczna-SA8200/247
https://atmo.com.pl/pl/p/Szlifierka-tasmowa-60x260mm-AT-103/1176
https://atmo.com.pl/pl/c/Przewody-spiralne/83
https://atmo.com.pl/pl/p/Przewod-spiralny-Rectus-12mm-x-8mm-x-5m/701
https://atmo.com.pl/pl/p/Przewod-spiralny-Rectus-12mmx8mmx9-m/704
https://atmo.com.pl/pl/p/Przewod-spiralny-Rectus-12mm-x8mm-x15m/696
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Teleskopowy pistolet do przedmuchiwania z płynną regulacją ciśnienia.
Regulowana długość dyszy: 295 - 500 mm.

Zalety: możliwość zamocowania pistoletu na balanserze; płynna regulacja 
ciśnienia (w rękojeści); ergonomiczny chwyt.

Pistolet do przedmuchiwania o dużej mocy z dyszą wysokoprzepływową. 
Narzędzie posiada osłonę o średnicy 115mm.
Szczególnie polecany do oczyszczania stanowisk pracy z ciężkich odpadów 
i zanieczyszczeń.
Generuje silny i wydajny strumień powietrza.

Wyciskacz pneumatyczny trzy w jednym!
Profesjonalny włoski wyciskacz do mas silikonowych z funkcją rozpryskiwa-
nia klejów i mas bitumicznych z saszetek 310ml i tub 310ml.
W komplecie z wyciskaczem dwie specjalne końcówki atomizujace. Wy-
ciskacz posiada dwa precyzyjne regulatory odpowiadające za szybkość 
dozowania masy i jej poziom atmomizacji. Narzędzie wyposażone w tele-
sopowy tłok do którego można dokręcić uszczelniacz i wyciskać masy w 
saszetkach.

Pistolet lakierniczy R160-T to narzędzie 
w pełni profesjonalne dedykowane do 
precyzyjnego lakierownia drobnych ele-
mentów, prac artystycznych, miejsco-
wych napraw lakierniczych etc. 
Idealny pistolet lakierniczy do malowa-
nia ram rowerowych i motocyklowych. 
Wyposażony jest w 3 wygodne pokrętła 
regulacji ( ilość towaru, przepływ 
powietrza, szerokość strumienia).
R160-T standardowo dostarczany jest 
z dyszą 1.2mm. 
Opcjonalnie dostępne są dysze: 0.5; 0.8; 
1; 1.1mm.

F160S Plus S to pistolet lakierniczy 
włoskiej renomowanej marki ANI ze 
zbiornikiem 0,5l. 
Opatentowany system HPS zapewnia 
lepszą atomizację produktu i oszczędza 
powietrze. Dzięki temu pistolet lakier-
niczy F160 Plus S pracuje już przy 
ciśnieniu 2,5 bara.
Pistolet lakierniczy F160 Plus S wyko-
nany jest z wysokogatunkowych mate-
riałów: zbiornik z nylonu, uszczelnienia 
z teflonu PTFE, obudowa i inne ele-
menty z aluminium i stali nierdzewnej.

Profesjonalny włoski wyciskacz do mas silikonowych z funkcją rozpryskiwa-
nia klejów i mas bitumicznych. W komplecie z wyciskaczem dwie specjalne 
końcówki atomizujace. Wyciskacz posiada dwa precyzyjne regulatory 
odpowiadające za szybkość dozowania masy i jej poziom atmomizacji.

Pistolet do mas silikonowych ANI KIT/SAM/3-SSL jak każdy inny z oferty 
posiada membranę, która odpowiada za cofanie nadmiaru masy.

A-500RJS-163PSL

SAM/2002

R160-T 1.2 250 F160 -PLUS/S HPS 12

SAM/3-SSL

Teleskopowy pistolet przedmuchowyPistolet przedmuchowy

Pistolet do mas silikonowych

Mini pistolet lakierniczy 1.2mm Pistolet lakierniczy 1.2mm

Pistolet do mas silikonowych

SZLIFIERKA  /  ODKURZACZ  /  WYRZYNARKA  /  PRZEWODY

https://atmo.com.pl/pl/p/Pistolet-do-przedmuchiwania-500-mm/2219
https://atmo.com.pl/pl/p/Pistolet-do-przedmuchiwania-z-oslona/2544
https://atmo.com.pl/pl/p/Pistolet-do-mas-silikonowych-310ml-SAM2002/135
https://atmo.com.pl/pl/p/Profesjonalny-mini-pistolet-lakierniczy-1.2mm-z-kubkiem-250ml/1886
https://atmo.com.pl/pl/p/Pistolet-lakierniczy-HVLP-z-sytemem-HPS-1.2/1397
https://atmo.com.pl/pl/p/Pistolet-pneumatyczny-do-mas-silikonowych-600ml-KITSAM3SSL/134
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Tarcza ø30mm 5/16

Tarcza ø125mm

Tarcza ø180mm

Tarcza ø125mm

Tarcza ø180mm

Tarcza ø150mm Tarcza ø150mm

Stopka robocza

Tarcza ø70mm 5/16

Tarcza ø125mm 5/16

Tarcza ø75mm 5/16

Tarcza ø75mm 5/16

Tarcza ø125mm

Tarcza ø75mm

Tarcza ø150mm

Tarcza ø50mm 5/16

Stopka robocza

Tarcza ø75mm 5/16

Tarcza ø150 mm 5/16

Tarcza ø70mm

Tarcza ø125mm

Tarcza ø150mm

Tarcza ø50mm

Adapter mocujący

ZC - 3735

PAD-5024-5/8

PAD-7024-5/8

PAD-5024-M14

PAD-7024-M14

PAD-6024-5/8 PAD-6024-M14

A3110V

R58004

F5565

ZC - 3736

10.430-A

10.169-B

798030602

AT-150#36

798020202

A3111V

798030222

F6565

331L27

10.169-A

10.166-B

36297

Tarcza VELCRO 
do szlifierki 
oscylacyjnej 
Bendel C - 3735

VELCRO polerska
125 x 5/8 x 11
KI-6751SL

VELCRO polerska
180 x 5/8 x 11
KI-6751SL

Do szlifierki 
KUANI 
KI-6514-A

Tarcza VELCRO 
z gwintem 5/16
do szlifierek 
SP-AIR

VELCRO do
SP-7500AH-P
APS-125
KI-6607/08

Tarcza VELCRO 
do szlifierki 
oscylacyjnej 
Bendel C - 3736

VELCRO polerska
150 x 5/8 x 11
KI-6751SL

VELCRO  5/15
CORCOS soft 
PNEUTREND
do PT50174

VELCRO do
SP-7500AH-P
APS-125
KI-6607/08 

Tarcza VELCRO 
1/4” X 20 

VELCRO 5/16
doszlifierki oscy-
lacyjnej
ATMO AT-150

Tarcza VELCRO 
do szlifierki  
AIRPROWU 
SA - 4107

VELCRO polerska
125 xM14 x 2
PT50075

VELCRO polerska
180 xM14 x 2
PT50075

Do szlifierki 
KUANI 
KI-6514-A

Tarcza VELCRO 
do szlifierki  
PNEUTREND 
PT50174

VELCRO do
SP-3606DF
AT(APS)-150
KI-6607/08

Tarcza VELCRO 
z gwintem M6x1
do szlifierek 
SP-AIR

VELCRO polerska
150 xM14 x 2
PT50075

VELCRO 5/16
CORCOS soft 

VELCRO 5/16 do
SP-3606
KI-6607/08 
AT-150

Tarcza VELCRO 
50 x M6 do szli-
fierek trzpienio-
wych 6 mm

Do tarczy 36297

8 otworów

8 otworów 6 otworów

6 otworów 6 otworów

AKCESORIA  DO  SZLIFIEREK  i  POLEREK
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MIESZADŁA  PNEUMATYCZNE

MP-560 Ex ATEX

MP-560 Ex Mauser

MP-1300 Ex ATEX

MP-1300 Ex Mauser

Obroty 0 - 3000 obr/min

Certyfikat ATEX EX Tak

Moc 560 Wat

Wysokość całkowita maks. 1000 mm

Zużycie powietrza 670 l/min

Masa 4.7 - 5.6 kg

Obroty 0 - 3000 obr/min

Certyfikat ATEX EX Tak

Moc 560 Wat

Wysokość całkowita maks. 1000 mm

Zużycie powietrza 670 l/min

Masa 4.7 - 5.6 kg

Obroty 0 - 3000 obr/min

Certyfikat ATEX EX Tak

Moc 1250 Wat

Wysokość całkowita maks. 1000 mm

Zużycie powietrza 800 l/min

Masa 4.7 - 5.6 kg

Obroty 0 - 3000 obr/min

Certyfikat ATEX EX Tak

Moc 1250 Wat

Wysokość całkowita maks. 1000 mm

Zużycie powietrza 670 - 900 l/min

Masa 6.2 - 7.8 kg

Mieszadła z napędem przeciwwybuchowym ATEX  Ex II 2 GDc

Mieszadła z napędem przeciwwybuchowym ATEX  Ex II 2 GDc do zbiorników

Ręczne mieszadła pneumatyczne przeznaczone 
do profesjonalnego użytku zarówno do trzyma-
nia w ręku jak i umieszczenia na pokrywie 
zbiornika, reaktora, mieszalnika.  
Składają się z silnika pneumatycznego, sterown-
ika z włącznikiem nożnym, jednostki wału wirni-
ka  i wirnika  wykonanych ze stali nierdzewnej – 
kwasoodpornej.

Mieszadła pneumatyczne MP Ex ATEX mogą być 
wykorzystywane do mieszania szerokiej gamy 
materiałów płynnych, w tym  cieczy o charakte-
rze obojętnym, zasadowym,  kwaśnym,  agresy-
wnym chemicznie, rozpuszczalników,  farb, laki-
erów, żywic itp.  Jest przystosowane do pracy  w 
pomieszczeniu   zagrożonym wybuchem w I i  II 
strefie  zagrożenia zgodnie z  Ex ATEX.

W zestawie:
· mieszadło pneumatyczne (silnik) Ex Mauser
· włącznik nożny
· wirnik uniwersalny KM01
· wał wirnika ø14mm dł. 750 mm

Mieszadła pneumatyczne z napędem 
przeciwwybuchowym z silnikiem o mocy 560  
i 1250 Wat, przeznaczone do zamontowania 
na zbiorniku typu MAUSER.
Przeznaczone do zamontowania na zbiorniku 
MAUSER/IBC.

Mieszadła pneumatyczne serii MP Ex MAuser 
mogą być wykorzystywane do mieszania szero-
kiej gamy materiałów płynnych w tym  cieczy 
o charakterze obojętnym, zasadowym,  
kwaśnym,  agresywnym chemicznie, rozpusz-
czalników,  farb, lakierów, żywic itp.  
Są przystosowane do pracy  w pomieszczeniu   
zagrożonym wybuchem w I i  II strefie  zagrożenia 
zgodnie z  Ex ATEX.

W zestawie:
· mieszadło pneumatyczne (silnik) Ex Mauser
· włącznik nożny
· wirnik uniwersalny KM001-14
· wał wirnika ø14mm dł. 750 mm

Włącznik nożny

HF-4F210-08LG

Włącznik nożny

HF-4F210-08LG

Wirnik rozcinający
uniwersalny
o średnicy ø148mm
1 szt.

KM001-14

Wirnik rozcinający
uniwersalny
o średnicy ø148mm
1 szt.

KM001-14

https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-do-pracy-recznej-MP-560-Ex-ATEX/1013
https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-Ex-ATEX-do-mocowania-na-zbiornikach-MAUSERIBC-/1459
https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-do-pracy-recznej-MP-1300-Ex-ATEX/1191
https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-z-napedem-Atex-na-pojemniki-Mauser/1460
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Obroty 100 - 3000 obr/min

Certyfikat ATEX EX Nie

Moc 1250 Wat

Ciśnienie zasilające 6 - 7 bar

Wysokość całkowita maks. 900 mm

Zużycie powietrza 600 - 900 l/min

Masa 4.9 kg

MIESZADŁA  PNEUMATYCZNE

MP-1300SS Mauser-A

MP-1300SS Mauser-B

Obroty 100 - 3000 obr/min

Certyfikat ATEX EX Nie

Moc 1250 Wat

Ciśnienie zasilające 6 - 7 bar

Wysokość całkowita maks. 900 mm

Zużycie powietrza 600 - 900 l/min

Masa 4.9 kg

Mieszadło pneumatyczne na pojemniki MAUSER / IBC

Mieszadło pneumatyczne na pojemniki MAUSER / IBC

Mieszadło pneumatyczne o dużej mocy do zbi-
orników typu MAUSER oraz IBC.

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką ø150mm 
lub ø220mm do mocowania na zbiornikach typu 
MAUSER  / IBM o pojemności 500-1000 litrów.

Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) 
materiałów malarskich, farb, żywic, rozpuszczal-
ników itp.

W zestawie:
· mieszadło (silnik) MP-1300SS Mauser
· wał o średnicy ø12mm i długości 750mm
· 2 x wirnik śmigłowy TSP-3 o średnicy ø100mm

Mieszadło pneumatyczne o dużej mocy do zbi-
orników typu MAUSER oraz IBC.

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką ø150mm 
lub ø220mm do mocowania na zbiornikach typu 
MAUSER  / IBC o pojemności 500-1000 litrów.

Wał wirnika i wirniki wykonane w całości ze stali 
nierdzewnej INOX 304.

Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) 
materiałów malarskich, farb, żywic, rozpuszczal-
ników itp.

W zestawie:
· mieszadło (silnik) MP-1300SS Mauser
· wał o średnicy ø12mm i długości 750mm
· 2 x wirnik śmigłowy KM03-165  
   o średnicy ø165mm

Wirnik śmigłowy
o średnicy ø100mm
2 szt.

TSP-3

Wirnik śmigłowy
o średnicy ø165mm
2 szt.

KM03-165

https://atmo.com.pl/pl/p/MIESZADLO-PNEUMATYCZNE-NA-POJEMNIKI-MP-1300-MAUSERIBC-WERSJA-A/2836
https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-na-pojemniki-MP-1300SS-MAUSERIBC-Wersja-B/2307
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Obroty 100 - 3000 obr/min

Certyfikat ATEX EX Nie

Moc 1250 Wat

Ciśnienie zasilające 6 - 7 bar

Wysokość całkowita maks. 900 mm

Zużycie powietrza 600 - 900 l/min

Masa 4.9 kg

Obroty 0 - 600 obr/min

Certyfikat ATEX EX Nie

Moc 350 Wat

Ciśnienie zasilające 6.3 bar

Zużycie powietrza 310 l/min

Mieszadło pneumatyczne na pojemniki MAUSER / IBC

Mieszadło pneumatyczne ze stojakiem

Mieszadło pneumatyczne o dużej mocy do zbi-
orników typu MAUSER oraz IBC.

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką ø150mm 
lub ø220mm do mocowania na zbiornikach typu 
MAUSER  / IBC o pojemności 500-1000 litrów.

Wał wirnika i wirniki wykonane w całości ze stali 
nierdzewnej INOX 304.

Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) 
materiałów malarskich, farb, żywic, rozpuszczal-
ników itp.

W zestawie:
· mieszadło (silnik) MP-1300SS Mauser
· wał o średnicy ø12mm i długości 750mm
· 2 x wirnik śmigłowy AP-01A  
   o średnicy ø165mm

Mieszadło z napędem pneumatycznym ze stojakiem 
w komplecie.

Posiada płynną regulację obrotów. 
Mieszadło pneumatyczne FA-5 przeznaczone jest do 
mieszania cieczy w pojemnikach o maksymalnych 
wymiarach: śr. 490 x wys. 450mm.

W komplecie wirnik śmigłowy 3 łopatkowy 
o średnicy ø165mm

Wirnik śmigłowy
Aluminium
o średnicy ø165mm
2 szt.

AP-01A

Wirnik śmigłowy
Aluminium
o średnicy ø165mm
1 szt.

AP-01A

47
0

58
0

320 240

385424

MIESZADŁA  PNEUMATYCZNE

MP-1300SS Mauser-C

FA-5

https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-na-pojemniki-MP-1300-MAUSERIBC-Wersja-C/2305
https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-FA-5/164
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MIESZADŁA  PNEUMATYCZNE

Obroty 100 - 3000 obr/min

Certyfikat ATEX EX Nie

Moc 1250 Wat

Ciśnienie zasilające 6 - 7 bar

Wysokość całkowita maks. 900 mm

Zużycie powietrza 600 - 900 l/min

Masa 5.0 kg

Obroty 100 - 3000 obr/min

Certyfikat ATEX EX Nie

Moc 1250 Wat

Ciśnienie zasilające 6 - 7 bar

Wysokość całkowita maks. 900 mm

Zużycie powietrza 600 - 900 l/min

Masa 5.0 kg

MP-1300SS-220MauserA Mieszadło pneumatyczne na pojemniki MAUSER / IBC

Mieszadło pneumatyczne na pojemniki MAUSER / IBC

Mieszadło pneumatyczne o dużej mocy do zbi-
orników typu MAUSER oraz IBM - Wersja A

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką  ø220mm 
lub ø150mm do mocowania na zbiornikach typu 
MAUSER  / IBM o pojemności 500-1000 litrów.

Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) 
materiałów malarskich, farb, żywic, rozpuszczal-
ników itp.

W zestawie:
· mieszadło MP-1300 MAUSER/IBM
· wał o średnicy ø14mm i długości 750mm
· 2 x wirnik uniwersalny/rozcinający KM001 
  ze stali nierdzewnej INOX 140mm

Mieszadło pneumatyczne o dużej mocy do zbi-
orników typu MAUSER oraz IBM - Wersja B

Pneumatyczne mieszadło z nakrętką  ø220mm 
lub ø150mm do mocowania na zbiornikach typu 
MAUSER  / IBM o pojemności 500-1000 litrów.

Przeznaczone do przygotowywania (mieszania) 
materiałów malarskich, farb, żywic, rozpuszczal-
ników itp.

W zestawie:
· mieszadło MP-1300 MAUSER/IBM
· wał o średnicy ø14mm i długości 750mm
· 1 x wirnik śmigłowy TSP-5 fi165mm, 
   ze stali nierdzewnej INOX 304

Wirnik rozcinający
uniwersalny
o średnicy ø148mm
2 szt.

KM001-14

Wirnik śmigłowy
Stal nierdzewna
o średnicy ø165mm
1 szt.

TSP-5

Wirnik kubkowy
Stal kwasoodporna
o średnicy ø180mm
1 szt.

KM002/180

OPCJONALNIE

MP-1300SS-220MauserB

https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-do-mocowania-na-zbiornikach-MAUSERIBC-Wersja-A/2359
https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-do-mocowania-na-zbiornikach-MAUSERIBC-Wersja-A/2359
https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-na-pojemniki-MP-1300SS-MAUSERIBC-Wersja-B/2307
https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-do-mocowania-na-zbiornikach-MAUSERIBC-Wersja-B/2795
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Obroty 0 - 600 obr/min

Certyfikat ATEX EX Nie

Moc 400 Wat

Ciśnienie zasilające 6.0 bar

Wysokość 835 - 1250 mm

Zużycie powietrza 180 - 400 l/min

Masa 24 kg

Mieszadło stacjonarne z siłownikiem cylindrycznym

Pneumatyczna pompa membranowa 3/4”

Mieszadło pneumatyczne stacjonarne ze ste-
rownikiem głowicy - zestaw mobilny z siłowniki-
em cylindrycznym.

Mieszadło z podnośnikiem cylindrycznym po-
zwalające na lekką pracę w warunkach przemys-
łowych.

Przeznaczone do mieszania różnych rodzajów 
płynów w pojemnikach 25 - 30 litrowych.

Siłownik cylindryczny zasilany powietrzem 6 bar.

Zestaw zawiera:
· regulator ciśnienia
· filtr powietrza
· odwadniacz
· zawór odcinający
· zawór sterujący głowicą
· mobilną platformę z 4 kołami (blokady)
· wał napędowy
· wirnik uniwersalny ze stali nierdzewnej 
  o średnicy ø100 mm

Wirnik rozcinający
uniwersalny
o średnicy ø148mm
2 szt.

KM001-14

Przemysłowa pompa pneumatyczna 3/4” japońskiej marki Yamada 
z podwójną membraną.

Dedykowana do przetaczania alkoholu etylowego wysokoprocentowego 
oraz wody utlenionej.

Pompa ma wbudowane dwie membrany typu TPO SANTOPREN

Narzędzie posiada certyfikat Ex ATEX II druga strefa. 

Zasada działania:
Działanie rozpoczyna się wraz z zasileniem sprężonym powietrzem poprzez 
system dystrybucji kierujący powietrze na jedną z membran. 
Jedna membrana tłoczy sprężone powietrze ciągnąc w swoją stronę drugą 
membranę, która wtedy zasysa tłoczony płyn. 
Cykl powtarza się z odwróceniem kierunków działania.

Charakterystyka:
· Wlot płynu: 3/4”
· Wylot płynu: 3/4”
· Wydajność: 120 l/min
· Obudowa: aluminium
· Wbudowany tłumik hałasu (zdj.4)
· Zawór kulowy (zdj.5)
· Wysokość: 316 mm
· Szerokość: 245 mm
· Masa: 9.07 kg

MIESZADŁO  PNEUMATYCZNE  /  POMPA  MEMBRANOWA

NDP-20BAS

EA-25

https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-do-mocowania-na-zbiornikach-MAUSERIBC-Wersja-A/2359
https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-pneumatyczne-do-mocowania-na-zbiornikach-MAUSERIBC-Wersja-A/2359
https://atmo.com.pl/pl/p/Pneumatyczna-pompa-membranowa-34-Yamada-Japan/2309
https://atmo.com.pl/pl/p/Mieszadlo-stacjonarne-z-silownikiem-cylindrycznym/1988


Atmo Sp. z o.o.

Biuro Handlowe i Serwis

ul. Związkowa 15

04-522 Warszawa

Tel. 22 815-67-21 lub 22 743-00-00

e-mail: atmo@atmo.com.pll

Serwis narzędzi pneumatycznych: 

Tel. +48 602 883 184
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